
 

SU JETİ KORUYUCU CEKET TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 

1. Genel İstekler 

1.1. Talep edilen cekette alt maddelerde belirtilen kusurlar bulunmayacaktır. 

1.1.1. Kırık 

1.1.2. Çatlak 

1.1.3. Ezik 

1.1.4. Yırtık 

1.1.5. Kopuk 

1.1.6. Delik 

1.1.7. Oksitlenme 

1.1.8. Boyanmış kısımlarda kabarma 

1.1.9. Boyanmış kısımlarda dökülme 

1.1.10. Boyanmış kısımlarda renk değişimi 

 

2. Su Jeti Koruyucu Ceket Teknik İstekler 

2.1. Su jeti koruyucu ceket, CE işaretli ve EU 2016/425 direktiflerine göre onaylanmış olacaktır. Bu 
husus belgelendirilecektir. 

2.2. Su jeti koruyucu cekette; 1000 bar basınç altında altında 19,8 l/dk.’da 1 mm’lik bir nozul ile 75 
mm mesafeden 0,5 m/s hızla geçtiğinde ve 2800 bar basınç altında 18,8 l/dk.’da 0,6 mm.’lik 3000 
devir/dakika dönüşlü iki nozul ile 75 mm. mesafeden 0,5 m/s hızla geçtiğinde hasar oluşmadığına 
dair test raporu olacaktır. 

2.3. Koruyucu ceketin dış kısmı lamine edilmiş poliamit olacaktır. 

2.4. Koruyucu ceketin iç kısmı delikli astar ile kaplı olacaktır. 

2.5. Koruyucu ceket arkadan bağlanan tipte olacaktır. 

2.6. Koruyucu ceket malzemesi Dyneema fiber içeren özel kumaş olacaktır. Bu husus, yüklenici 
tarafından belgelendirilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SU JETİ KORUYUCU PANTOLON TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 

1. Genel İstekler 

1.1. Talep edilen pantolonda alt maddelerde belirtilen kusurlar bulunmayacaktır. 

1.1.1. Kırık 

1.1.2. Çatlak 

1.1.3. Ezik 

1.1.4. Yırtık 

1.1.5. Kopuk 

1.1.6. Delik 

1.1.7. Oksitlenme 

1.1.8. Boyanmış kısımlarda kabarma 

1.1.9. Boyanmış kısımlarda dökülme 

1.1.10. Boyanmış kısımlarda renk değişimi 

 

2. Su Jeti Koruyucu Pantolon Teknik İstekler 

2.1. Su jeti koruyucu pantolon, CE işaretli ve EU 2016/425 direktiflerine göre onaylanmış olacaktır. 
Bu husus belgelendirilecektir. 

2.2. Su jeti koruyucu pantolonda; 1000 bar basınç altında altında 19,8 l/dk.’da 1 mm’lik bir nozul ile 
75 mm mesafeden 0,5 m/s hızla geçtiğinde ve 2800 bar basınç altında 18,8 l/dk.’da 0,6 mm.’lik 3000 
devir/dakika dönüşlü iki nozul ile 75 mm. mesafeden 0,5 m/s hızla geçtiğinde hasar oluşmadığına 
dair test raporu olacaktır. 

2.3. Koruyucu pantolonun dış kısmı lamine edilmiş poliamit olacaktır. 

2.4. Koruyucu pantolonun iç kısmı delikli astar ile kaplı olacaktır. 

2.5. Koruyucu pantolon bahçıvan tip olup, yanları paçadan bel seviyesine kadar fermuarlı, fermuar 
üzeri cırt cırtlı bant ile kapatılabilir olacaktır. 

2.6. Koruyucu pantolon malzemesi Dyneema fiber içeren özel kumaş olacaktır. Bu husus, yüklenici 
tarafından belgelendirilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SU JETİ KORUYUCU ÇİZME TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 

1. Genel İstekler 

1.1. Talep edilen çizmede alt maddelerde belirtilen kusurlar bulunmayacaktır. 

1.1.1. Kırık 

1.1.2. Çatlak 

1.1.3. Ezik 

1.1.4. Yırtık 

1.1.5. Kopuk 

1.1.6. Delik 

1.1.7. Oksitlenme 

1.1.8. Boyanmış kısımlarda kabarma 

1.1.9. Boyanmış kısımlarda dökülme 

1.1.10. Boyanmış kısımlarda renk değişimi 

 

2. Su Jeti Koruyucu Çizme Teknik İstekler 

2.1. Koruyucu çizme, 3000 bar basınca uygun olacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından 
belgelendirilecektir. 

2.2. Çizme ucu demirli tip olacaktır. 

2.3. Çizmenin ayak ve bilek kısmın kapatan 2 (iki) ayrı parçadan yapılmış özel sert alüminyum 
muhafazalar olacaktır. 

2.4. Muhafazalar özel bağlantı parçası ile birbirlerine ve çizme alt desenine uygun çelik parça ile 
çizmeye tutturulmuş olacaktır. 

2.5. Koruyucu çizme ile birlikte, EN 352-3:2002 standardına uygun 1 (bir) adet kulaklık, EN 
397:2012+A1:2012 standardına uygun 1 (bir) adet baret, EN 166 standardına uygun 1 (bir) adet 
muhafaza ve EN 1731:2006F standardına uygun 1 (bir) adet muhafaza bağlantısı verilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SU JETİ KORUYUCU ELDİVEN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

 

1. Genel İstekler 

1.1. Talep edilen eldivende alt maddelerde belirtilen kusurlar bulunmayacaktır. 

1.1.1. Kırık 

1.1.2. Çatlak 

1.1.3. Ezik 

1.1.4. Yırtık 

1.1.5. Kopuk 

1.1.6. Delik 

1.1.7. Oksitlenme 

1.1.8. Boyanmış kısımlarda kabarma 

1.1.9. Boyanmış kısımlarda dökülme 

1.1.10. Boyanmış kısımlarda renk değişimi 

 

2. Su Jeti Koruyucu Eldiven Teknik İstekler 

2.1. Koruyucu eldiven 1000 bar ve üzerindeki basınçlarda yapılan su jeti işlerinde kullanımına uygun 
olacaktır. 

2.2. Koruyucu eldiven, en az 1000 bar basınca uygun olacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından 
belgelendirilecektir. 
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