
 

 

 

 

KAYIT EDİCİ VİDEO MALZEMESİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 

1. KONU 

Bu doküman İzmir Tersanesi Komutanlığının ihtiyacı için satın alınacak “Kameralı Fiziki Güvenlik 

Sistemlerine” ait bir malzeme olan Stok No: DA0303590 ve KAYIT EDICI VIDEO 64 KANALLI 

malzemenin teknik özelliklerini ve ilgili diğer hususları konu alır. 

2. TEKNİK ÖZELLİKLER 

- Cihaz üzerinde ana işlemci endüstriyel gömülü mikro işlemci olmalıdır. Cihazın Gömülü LINUX 

işletim sistemi olmalıdır. Cihazın işletim arayüzü web modu, yerel GUİ olmalıdır. 

-   Cihazın kamera ile yüz tanıma 24 kanal, al araması, resimleri kanala, saate ve olay türüne göre arama 

şeklinde olmalıdır. 

- Cihazın kamera ile yüz tanıma 24 kanal, yüz nitelikleri 6 özelliği cinsiyet, yaş, gözlük, ifade, ağız 

maskesi ve sakalı algılayabilir durumda olmalıdır. 

- Cihazda Al araması resimleri kanala, zamana ve yüz özelliklerine göre arama şeklinde olmalıdır.                                                                                                                         

- Cihaz SMD Plus kamera ile 32  kanal, Al araması hedef sınıflandırmaya göre(insan,araç)algılayabilir 

durumda olmalıdır. 

- Cihazın kameraya göre video meta verileri 12 kanal, insan vücudunun üst, üstrenk, alt, altrenk ,şapka, 

çanta, cinsiyet, yaş, şemsiyeyi algılayabilir durumda, araçta ise plaka no, türü, rengi, araç türü, logo, plaka 

rengi, süs, arma, emniyet kemeri ve bölgeyi, motorsuz araçta tip, renk, yolcu sayısı ve kask'ı algılayabilir 

yapıda olmalıdır. 

- Cihazın kamera ile ANPR 8 kanal olmalıdır. 

- Cihazın kamera ile streo analizi 32 kanal, Al araması ,hedef sınıflandırmasına göre arama(Düşme 

Tespiti, Kişi yaklaşım tespiti, kişi no. istisna tespiti, duran kişi ve zorlama tespitini algılayabilir durumda 

olmalıdır. 

- Cihazda IP kamera girişi 64 kanal olmalıdır. 

- Cihazda şebeke bant genişliği, erişim için 384 Mbps, depolama için 384 Mpbs ve yönlendirme için 384 

Mbps olmalıdır. 

- Cihazın çözünürlüğü 12MP,8MP,6MP,5MP,4MP,3MP,1080P,960P,720P,D1,CIF,QCIF olmalıdır. 

- Cihazın kod çözme yeteneği 1080p'de16 kanal (30fps) olmalıdır. 

- Cihazın video çıkışı, VGA:1920 x 1080,1280 x 1024,1280 x 720 HDMI1 / HDMI2:3840 x 2160 @ 30 

fps, 3840 x 2160 @ 25 fps, 1920 x 1080, 1280 x 1024,1280 x 720 1 kanal VGA çıkışı, 2 kanal HDMI çıkışı, 

VGA ve HDMI1 homolog çıkış, çift HDMI heterojen çıkışı hem HDMI1 hem de HDMI2 için 4K izleme 

desteklenebilir durumda olmalıdır. 

- Cihazın çoklu ekran görüntüsü 1.ekran: 1/4/8/9/16 olmalıdır.  

- Cihazın video sıkıştırma özelliği smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MPEG4/MPJEG olmalıdır. 

- Cihazın network protokolü HTTP, HTTPS,TCP / IP,IPv4 / IPv6, UPnP, SNMP, NTP,DHPC,DNS,IP 

filtresi, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm sunucusu, IP arama (Dahua IP kamera, DVR desteği, NVS, vb.), P2P 

olmalıdır. 

- Cihazda çok kanallı playback 1/4/9/16 olmalıdır. 

- Cihazın kayıt modu Manuel, plan ( Genel,MD,Hareket Algılama),Alarm,MD ve Alarm,Smart, POS) 

olmalıdır. 

- Cihazda depolama yöntemi yerel HDD ve network olmalıdır. 

- Cihazda sabit drive,USB, eSATA olmalıdır. 

- Cihazda Raid desteği RAID 0/1/5/6/10 olmalıdır.    

- Cihazda genel alarm hareket algılama, özel alan maskeleme , video kaydı, yerel alarm, PIR alarmı IPC 

alarmı olmalıdır.  

- Cihazda smart alarm çevre koruması ,yüz tanıma, SMD video meta besleyici(insan ,motorlu araç, 

motorlu olmayan araç),ANPR, kişi sayma, streo analiz, kalabalık dağıtımı, ısı haritası  olmalıdır. 

- Cihazda ses girişi ve çıkışı 1 kanal,RCA konektörü olmalıdır. 

- Cihazda HDD 16 SATA III port,tek bir HDD için 10 TB'a kadar olmalıdır. 

- Cihazda alarm girişi,16 kanal, alarm çıkışı 8 kanal olmalıdır . 

- Cihazda 1 eSATA olmalıdır.  

- Cihazda depolama genişletme için 1 Mini SASA port olmalıdır. 



 

 

 

- Cihazda 2 ön USB 2.0 port, 2 arka USB 3.0 port olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                                      

- Cihazda HDMI 2, VGA 1 olmalıdır. 

- Cihazda network toplamda 6,4 x RJ45 10/100/1000 Mbps kendinden uyarlamalı Ethernet port ve 2 x 

1000 Mbps optik port olmalıdır. 

- Cihazın boyutları 485 mmx 515,5 mm x 133,2 mm olmalıdır. 

- Cihazın çalışma koşulları -10C ila +55C (+14F ila + 131F), + 35C (+95 F) olmalıdır. 

- Cihazlar uluslararası ONVIF iletişim komitesi listesinde yer almalıdır. 
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