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AĞAÇ İŞLEME CNC TEKNİK ÖZELLİKLER 

Net İşleme Alanı: 2100X3700X250mm 

Makina Konrol Ünitesi: Siemens Sinumeric 808D Adbanced 

Eksen Motorları: Siemens Servo Motor 

Sürüçüler : Siemens Servo Sürücü  

Mil Motoru (Spindle): HSD otomatik Takım Değiştirmeli  

Mil Motoru (Spindle) Devri : 24000dev/dk  

Tabla Tipi : Vakumlu 5 Bölge Compact Lamine Tabla  

Şase Tipi : Kare Profil Demir Şase 

Makina Gövdesi: Akrillik Boya Kaplı Sac Gövde  

X Ekseni Mekanik Aksan : Lineer Ray, Helis Kremayer Dişli 

Y Ekseni Mekanik Aksam: Lineer Ray, Helis Kremayer Dişli 

Z Ekseni Mekanik Aksam : Lineer Ray,Vidali Mil 

Pano : Endüstriyel Pano 

Elektronik Donanımı : Siemens, Yaskawa  

Çalışma Kod Sistemi: Standart İSO G kodu 

Emniyet Sistemi: Elektronik Sensörler,Acil Stop, Faz Sırası, Mekanik Dayamalar 

Alman Kuru Tip Vakum Pompa: 250 metreküp / Saat Alman Kuru Tip  

Takım Tutma Tipi : HSK F63  

Takım Değiştirme Sistemi : Otomatik 16 Sıralı Takım Değiştirme  

Yağlama Sistemi : Merkezi Dozaj Ayarlı Otomatik Yağlama  

 


