
S. NO
KONTROL YAPILACAK 

EKİPMAN ADI
AÇIKLAMA MİKTAR

ÖLÇÜ 

BİRİMİ

1. GEZER TAVAN VİNCİ (20-25)
KAPASİTESİ 20-25 TON ARASINDA 

DEĞİŞMEKTEDİR.
3 AD

2. GEZER TAVAN VİNCİ (2-5) KAPASİTESİ 2-5 TON ARASINDA DEĞİŞMEKTEDİR. 12 AD

3.
MONARAY TAVAN VİNCİ

(0,25 TON)
VİNÇ KAPASİTESİ 0,25 TON 1 AD

4.
ARAÇ KALDIRMA LİFTİ

4 AYAKLI

LİFT KAPASİTELERİ 3-10 TON ARASINDA 

DEĞİŞMEKTEDİR
5 AD

5.
ARAÇ KALDIRMA LİFTİ

2 AYAKLI
LİFT KAPASİTELERİ 2,5 TON 3 AD

6. CARASKAL KAPASİTESİ 0,5-3 TON ARASINDA DEĞİŞMEKTEDİR. 13 AD

7. FORKLİFT KAPASİTESİ 4-5 TON ARASINDA DEĞİŞMEKTEDİR. 4 AD

8.
TANK KURTARICI, M48TK1 

TAMAY
VİNÇ KAPASİTESİ 50 TON 1 AD

9. FAUN KREYN VİNÇ VİNÇ KAPASİTESİ 13 TON 1 AD

10. M984A2 KURTARICI (OSKOCH) VİNÇ KAPASİTESİ 10 TON 1 AD

11. M543 KURTARICI VİNÇ KAPASİTESİ 5 TON 1 AD

12. KRİKO
KRİKO KAPASİTELERİ 1 TON-20 TON ARASINDA 

DEĞİŞMEKTEDİR.
6 AD

13. SEYYAR ÇALIŞMA PLATFORMU TAŞIMA KAPASİTESİ 0,75 TON 1 AD

14. TRANSPALET KAPASİTESİ 2-3 TON ARASINDA DEĞİŞMEKTEDİR. 10 AD

15. VİDALI HAVA KOMPRESÖRÜ 

BASINÇ KAPASİTELERİ: 7,5-13 BAR ARASINDA 

DEĞİŞMEKTEDİR.

TANK KAPASİTELERİ: 1.000 LT ile 2.000 LT 

ARASINDA DEĞİŞMEKTEDİR.

6 AD

16. PİSTONLU HAVA KOMPRESÖRÜ MUHTELİF 18 AD

17.
MERKEZİ BASINÇLI SICAK SULU 

YIKAMA MAKİNASI
1 AD

18. BOYLER 1000 LİTRE KAPASİTELİ 2 AD

19. KAPALI GENLEŞME TANKI
KAPASİTESİ 500-3.000 LİTRE ARASINDA 

DEĞİŞMEKTEDİR.
10 AD

20. BUHAR KAZANI KAPASİTE 1.540.000 K.KAL/H 1 AD

21. KALORİFER SICAK SU KAZANI
KAPASİTESİ 800.000 K.KAL/H 3.000.000 K.KAL./H 

ARASINDA DEĞİŞMEKTEDİR
5 AD
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