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1. Teknik İstekler 

1.1.      Anten ve Taşıyıcı Direkler 

1.1.1    Anten ve taşıyıcı direkleri yukardan aşağıya doğru pas kontrolü yapılacak ve direkler pastan 

arındırılacaktır. Korozyona uğramış veya evsafını kaybetmiş aksamlar paslanmaz yenileri ile 

değiştirilecektir. Malzeme cinsi yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. 

1.1.2   Pastan arındırılan antenler üretici firması tarafından önerilen boya ile, taşıyıcı direkler anti-pas 

özellikli RAL 7001 kodlu gri yağlı boya ile boyanacaktır. 

1.1.3   Anten ve taşıyıcı direkler ile temel ankrajları üzerindeki eksik, hasarlı, paslı olan cıvata, 

somun ve pullar paslanmaz yenileri ile değiştirilecektir. Malzeme cinsi yüklenici tarafından taahhüt 

edilecek ve ürün teknik kataloğu ile belgelendirilecektir. 

1.1.4   Anten ve taşıyıcı direklerin üzerindeki cıvata ve somunlar direğin tepesinden aşağıya doğru 

antene ait teknik dokümanda veya katalogda belirtilen şekilde tork edilecek, gevşeyen cıvata ve 

somunlar sıkılacaktır. 

1.1.5   Teodolit cihazı kullanılarak antene ait teknik dokümanlarda belirtildiği şekilde anten ve 

taşıyıcı direklerin diklik kontrolü yapılacak ve direklerin zemine dik olması sağlanacaktır. 

1.1.6  Anten sahası çalı, ağaç, bitki ve otlardan temizlenerek düzlenecek, düzlenen anten sahasının 

üzeri yabani ot ve bitkilerin yetişmesini önlemek maksadıyla ilaçlanacaktır. 

1.1.7  Anten sahası içerisindeki çukurlar ve yağmur sularının aşındırmasıyla oluşmuş kanallar, 

toprak/çakıl dolgu ile tesviye edilerek anten sahasının düz olması sağlanacaktır. 

1.1.8  RF Kablo-Anten VSWR ölçümleri (2-30 Mhz) bakım onarım başlangıcında ve bitiminde 

idarenin onaylayacağı cihazlar ile yapılarak kayıt altına alınacak ve anten teknik dokümanında 

belirtilen seviyenin altında olması sağlanacaktır. 

1.1.9  Anten direkleri üzerinde antene ait bilgi plakalarının kırık olanların yeniden imal edilmesi, 

korozyona uğramış uyarı ikaz levhalarının boyanarak yeniden yazılması sağlanacaktır. 

1.2.     Anten Ağları 

1.2.1  Anten ağı kontrol edilecek, kopuk, eksik, hasarlı, paslı, evsafını kaybetmiş olan teller 

değiştirilecektir. Değiştirilen tellerin teknik özellikleri en az mevcut anten tellerinin teknik katalog 

değerlerinde olduğu yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. 

1.2.2   Anten ağına ait eksik, kırık, çatlak, hasarlı, paslı bağlantı aparatları (radansa, klemens, kerye, 

zincir kilidi, mapa) paslanmaz tipte olanlarla değiştirilecektir. Değiştirilen malzemelerin yapısı en az 

mevcut malzemelerin teknik kataloğunda belirtilen yapıda olduğu yüklenici tarafından taahhüt 

edilecektir. 

1.2.3. Anten ağına ait izolatörler kontrol edilecek, eksik, kırık, çatlak, hasarlı izolatörler 

değiştirilecektir. Değiştirilen izolatörlerin yapısı en az mevcut izolatörlerin teknik kataloğunda 

belirtilen yapıda olduğu yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. 

1.2.4.   Anten ağlarının gerginlikleri, antene ait teknik dokümanda veya katalogda belirtilen 

mevsim şartları değerlerine göre dynomometer aleti ile ayarlanacaktır.  

1.2.5.  Dikey olarak yönlendirilmiş anten ağlarının diklik kontrolleri yapılacak, ağların zemine % ±2 

(artı eksi yüzde iki) tolerans dahilinde 90 (doksan) derece olması sağlanacaktır. 

1.3.     Gergi Telleri 

1.3.1. Anten direğini ve anten ağını tutan gergi telleri ve bağlantı aparatları kontrol edilecektir. 

1.3.2. Kopuk, eksik, hasarlı, paslı olan gergi telleri, paslanmaz çelik tipte olanlar ile değiştirilecektir. 

Değiştirilen tellerin özellikleri en az mevcut tellerin teknik katalog değerlerinde olduğu yüklenici 

tarafından taahhüt edilecektir. 

1.3.3.  Çatlak, kırık, eksik, hasarlı, paslı olan gergi teli bağlantı aparatları (radansa, zincir kilidi, 

zincir, mapa, kerye, klemens, liftin uskuru), paslanmaz çelik tipte olanlar ile değiştirilecektir. Malzeme 

cinsi yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. 

1.3.4.  Gergi tellerine ait izolatörler kontrol edilecek, eksik, kırık, çatlak, hasarlı izolatörler 

değiştirilecektir.  Değiştirilen izolatörlerin yapısı en az mevcut izolatörlerin teknik kataloğunda 

belirtilen yapıda olduğu yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. 
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1.3.5. Gergi tellerinin toprağa bağlantılarını sağlayan demir çubuğa bağlı liftin uskurlar; pastan 

arındırılarak temizlenecek, korozyona uğramış veya evsafını kaybetmiş olanlar paslanmaz çelik tipte 

olanlar ile değiştirilecek, kauçuk özellikli gres yağ ile yağlanacak ve yağ tutucu bez ile sarılacaktır. 

malzeme cinsi yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. 

1.3.6. Gergi tellerinin gerginlikleri, antene ait teknik dokümanda veya katalogda belirtilen mevsim 

şartları değerlerine göre dynomometer aleti ile ayarlanacaktır.  

1.4.      Beton Ankraj Blokları 

1.4.1.  Beton ankraj bloklarının toprak altında kalan kısımlarına herhangi bir işlem yapılmayacaktır. 

1.4.2.  Beton ankraj bloklarının toprak üstünde kalan kısımlarının kontrolü yapılacak, kırık, çatlak 

bulunan bloklara (toprak üzerinde kalan kısımları için) yeniden beton dökülerek onarımları 

yapılacaktır. Kullanılacak beton, hazır beton olacak ve cinsi en az C25 standardında olacaktır. 

1.4.3. Toprak üstünde kalan blokların üst tarafları likit membran yalıtım malzemesi ile kaplanacaktır.  

1.4.4.   Likit membran yalıtım malzemesi ile kaplanan her bir beton ankraj bloğunun üzerine birlikteki 

anten şemasında yer alan anten numaralarına uygun olarak numaralandırma yapılacaktır. Numaralar, 

likit membran yalıtım malzemesi ile kaplı siyah zemin üzerine beyaz veya sarı renkli yağlı boya ile 

yazılacaktır. 

1.5.     Ağaç Direkler 

1.5.1.  Ağaç direkler kontrol edilecek, yarılmış çatlamış ve taşıyıcı özelliğini yitirmiş ağaç direkler 

yenisi ile değiştirilecektir.  

1.5.2.  Yenisi ile değiştirilmeyen ağaç direkler ile ilgili hususlar alt maddelerdeki gibi olacaktır. 

1.5.3.   Ağaç anten direklerinden çürüdüğü tespit edilenler, ağaç kurtlarına ve çürümeye  

karşı ilaçlı madde ile korunmuş yeni direklerle değiştirilecektir. 

1.5.4.  Ağaç anten direklerinden deforme olanlar hariç diğerlerinin önce üzerlerindeki reçine, toz ve 

yıpranmışlık giderilecek ve sonrasında, uygulanabilir olması durumunda en az 2 kat dolgu verniği 

uygulanacaktır. 

1.5.5.  Ağaç direklerin üzerindeki bağlantı elemanları (cıvata, somun, pul, vida, metal saplama, 

kelepçe) kontrol edilecek, eksik, paslı durumdakiler paslanmaz çelik tipte olanlar ile değiştirilecektir. 

Ağaç direklerin mukavemetini arttırmak ve çatlakların büyümesini önlemek maksadıyla direk gövdesi 

paslanmaz çelik kuşaklar ile desteklenecektir. Malzemelerin paslanmaz çelik tipte olduğu yüklenici 

tarafından taahhüt edilecektir. 

1.6.      Anten Topraklaması 

1.6.1.   Paratoner direğinde bulunan Franklin Çubukları (yıldırım yakalama çubukları), toprağa inen 

bakır iletkenleri ve direk üzerindeki bağlantı aparatları ile toprak içerisindeki aparatları gözle kontrol 

edilecek, eksik, kopuk, hasarlı, paslı olan elemanlar, paslanmaz yenileri ile değiştirilecektir. Malzeme 

cinsi yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. 

1.6.2. Anten ağına ve gergilere ait topraklama bağlantıları gözle kontrol edilecek, eksik, kopuk, 

hasarlı, paslı olan elemanlar, paslanmaz yenileri ile değiştirilecektir. Malzeme cinsi yüklenici 

tarafından taahhüt edilecektir. 

1.6.3.  Toprak radyallerinin, anten kulesi altındaki bağlantı yerlerinin(plakalar), dış uçlarında bulunan 

topraklama çubuklarının ve bağlantılarının gözle kontrolleri yapılacak, kopuk, eksik, hasarlı, paslı, 

evsafını kaybetmiş olanlar aynı özellikteki yenileri ile değiştirilecektir. 

1.6.4.  Anten (sonlandırma ve topraklama) dirençleri pastan arındırılarak temizlenecek, eksik, hasarlı, 

korozyona uğramış veya evsafını kaybetmiş dirençler aynı özellikte yenileri ile değiştirilecektir. 

Malzeme cinsi yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. 

1.6.5.  Anten (sonlandırma ve topraklama) dirençlerinin ankrajlara, toprağa, anten ağı ve gergilere 

bağlantı aparatları kontrol edilecek, eksik, kopuk, hasarlı, paslı bağlantı aparatları paslanmaz yenileri 

ile değiştirilecektir. Malzeme cinsi yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.  

1.6.6.  Anten dirençlerinin empedans (omaj) ölçümleri yapılarak kontrol edilecek ve kayıt altına 

alınacak, kırık veya bozuk dirençler en az aynı özellikte yenileri ile değiştirilecektir. 
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1.6.7.  Her bir antene ait topraklama değeri meger ile ölçülerek ölçülen değerin en fazla 5 (beş) ohm 

olması sağlanacaktır. 

1.7.      Balun Trafosu 

1.7.1.  Direk üzerindeki balunlar sökülerek yere indirilecek, sökülüp kontrol ve bakımı yapılacak, 

eksik, hasarlı veya paslı elemanlar aynı özellikte yenileri ile değiştirilecektir. Malzeme cinsi yüklenici 

tarafından taahhüt edilecektir. 

1.7.2.  Antenlere ait balunlarda kaçak olup olmadığı kontrol edilecektir. Kaçak var ise giderilecektir. 

1.7.3. Balun içerisindeki yağ aynı özellikte yağ ile değiştirilecektir. Malzeme cinsi yüklenici 

tarafından taahhüt edilecektir. 

1.7.4.  Yağ kaçağı önlenemez ve balunun sızdırmazlığı sağlanamaz durumda ise, evsafını kaybeden 

ve teknik dokümanda belirtilen değerleri sağlayamayan balun aynı özellikte yenisi ile değiştirilecektir. 

Malzeme cinsi yüklenici tarafından taahhüt edilecek ve ürün teknik kataloğu ile belgelendirilecektir. 

1.7.5.  Balunların empedans (omaj) ölçümleri yapılarak kontrol edilecek ve kayıt altına alınacak, 

omaj değerlerinin balunların teknik dokümanında veya kataloğunda belirtilen değerlerde olması 

sağlanacaktır. 

1.7.6.  Bakım sonrası balunların sızdırmazlığı sağlanacak, direk üzerine montajı, RF kablo ve anten 

ağı bağlantıları antenin teknik dokümanına uygun olarak yapılacaktır. 

1.7.7.  Balunların RF kablo ve anten ağı bağlantılarını sağlayan elemanlar ve teller kontrol edilecek, 

eksik, hasarlı veya paslı elemanlar aynı özellikte yenileri ile değiştirilecektir. Malzeme cinsi yüklenici 

tarafından taahhüt edilecektir. 

1.7.8.  Balunların topraklama bağlantıları aynı özellikte paslanmaz yenileri ile değiştirilecektir.  

Malzeme cinsi yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. 

1.7.9.   Trafo bulunan antenlerin trafo bakımları yapılacaktır. 

1.7.10.  HF verici cihazı suni yük (dummy load) sistemi teknik kitabına göre kontrolleri yapılarak test 

edilecek ve test sonucuna göre tespit edilecek arızalar giderilerek faal hale getirilecektir. Dummy load 

üzerinde bulanan gösterge ekranının doğru değerleri gösterecek şekilde bakım, onarım, test ve 

kalibrasyonu yapılacaktır. 

1.8.      RF Kablo Yolu 

1.8.1.  Her antene ait RF kablo yolu beton işaret taşı üzerinde silinmiş olan isimlerin yeniden boya ya 

da plaka ile yazılması sağlanacaktır. 

1.9.      Uçak İkaz Lambaları 

1.9.1.  Anten direkleri üzerinde bulunan uçak ikaz lambalarının (5 adet); kırmızı renkli lambalı, LED 

teknolojili, 360 (üç yüz altmış) derece görünürlükte, gece-gündüz algılama ve yedekli sistem özellikli, 

kapakları ısınmaya, buzlanmaya, tutuşmaya ve kırılmaya dayanıklı polikarbon tipte, 220 (ikiyüz yirmi) 

VAC 50 (elli) Hz enerji beslemesi ile çalışan, yanar söner model yenisi ile değiştirilerek montajı 

yapılacaktır. 

1.9.2.   Uçak ikaz lambası için taşıyıcı kulenin alt tarafına, ısınmaya, buzlanmaya, tutuşmaya ve 

kırılmaya dayanıklı polikarbon tipte, kapağının iç tarafında elektrik bağlantılarını gösteren bir şema 

bulunan Kontrol Kutusu monte edilecektir. 

1.9.3.  Uçak ikaz lamlarına ait güç kablolarında arıza tespit edilmesi durumunda, güç kablosundaki 

arıza giderilecektir. 

1.9.4.  Mevcutta izalasyon/aydınlatma trafosu ile çalışan ikaz lambalarının yıldırım ve rüzgar v.s gibi 

dış etmenlerle yanan, kopan ya da çıkan kablo ve trafoların onarımı sağlanacaktır. Sağlanamaz ise 

yukarıda belirtilen evsafta uçak ikaz lambası ile değiştirilecektir. 

1.10.   Anten Kabloları (Koaksiyel Kablo) 

1.10.1. Antenler ile antenlere giden koaksiyel kablolarda izolasyon/devamlılık, VSWR  

(Voltage Standing Wave Ratio) ölçümleri dokümanlarına göre yapılacak, ölçüm sonuçlarına göre 

değişmesi gereken kablolar ve anten elemanları yenileriyle değiştirilecektir. 

1.10.2. RF kabloların uçlarındaki jaklar/flanşlar kontrol edilecek, korozyona uğramış  
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olanlar ya da deforme olanlar yenileri ile değiştirilecektir. Kabloların ucundan jak/flanşlar içerisine su 

girişinin engellenmesi amacıyla gerekli izolasyon sağlanacaktır. 

 

2.  İdari Hususlar 

2.1. İhale Konusu Hizmetin; METEK Hızır Komutanlığı Kemalpaşa/İZMİR, Buca/İZMİR’de 

bulunan 18 adet verici ve 5 adet alıcı olmak üzere toplam 23 adet HF antenin Bakım ve Onarımını 

kapsamaktadır. 

2.2. Hizmet kapsamında bakım ve onarımı yapılacak HF antenlere ait bilgiler (tipi, yüksekliği, 

direk cinsi ve miktarı ile mevkileri vb.) Ek-1 Lahika-1’de belirtilmiştir. (Teknik Şartname madde 

3.1.1.) 

2.3. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 150 (yüz elli) takvim gününde bakım/onarım işlemleri 

tamamlanacaktır. Erken teslim kabul edilecektir. Erken teslim halinde fiyat farkı ödenmeyecektir. 

2.4. İhaleye katılacak firmalar aşağıdaki belgelere sahip olacaklardır. Bahse konu belgeler teklif 

esnasında İdareye sunulacaktır. 

a. ISO 9001-2015 Belgesi 

b. İstekliler, HF Anten Sistemlerinin bakım/onarım veya kurulumlarına ilişkin iş deneyimine  

sahip olacak ve ilgili iş bitirme belgelerini (son 5 yıla ait en az 1 adet) İdareye sunacaklardır. 

c. İstekli Firmanın projede çalışacak personeli İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Katılım  

Belgesine sahip olacaktır. 

2.5. Bakım ve onarım işi kapsamında meydana gelen ve Yüklenicinin sebep olduğu her türlü hasar, 

zarar ve arızadan Yüklenici sorumlu olacak ve bu hasar, zarar ve arızalar Yüklenici tarafından ücretsiz 

olarak giderilecektir. 

2.6. Yüklenici tarafından antenler ve muhteviyatının; koruyucu bakımını, arızalarını, ayar ve 

kontrollerini, antenlere ait mevcut teknik tarifname, kitap ve kataloglara göre yapacaktır. Hizmet işi 

süresince, HF antenlere ait METEK HIZIR Alıcı ve Verici İstasyonlarda mevcut teknik doküman, 

kitap, katalog, broşür ve şemalar Birlik personeli nezaretinde Yüklenici tarafından kullanılabilecektir. 

Birlikte mevcut teknik dokümantasyon ilgili Birlik personeli izni olmaksızın çoğaltılmayacak ve Birlik 

dışına çıkarılmayacaktır. Teknik dokümantasyon üzerinde silinti, kazıntı, karalama, not yazma vb. 

tahrifat yapılmayacaktır. Teknik dokümantasyonda Yüklenicinin sebep olduğu her türlü hasar ve 

zarardan Yüklenici sorumlu olacak, bu hasar ve zarar Yüklenici tarafından ücretsiz olarak giderilecek 

veya hasar/zarar verilen teknik dokümantasyon yenisi ile değiştirilecektir. Bakım onarımı yapılacak 

antenler ve bağlantı elemanları ile sistem/cihazlara ait Birlikte bulunmayan teknik dokümanlar, 

Yüklenici tarafından temin edilecektir. Herhangi bir teknik dokümanın Birlikte bulunmaması, 

Yüklenicinin sözleşme ve Ek’lerinde tanımlanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığı gibi İdareye 

de herhangi bir ilave sorumluluk yüklemez. 

2.7. Bakım/onarım işleri için gerekli malzemeler, araç, gereç, alet, avadanlık, cihaz, ekipman, test 

ve ölçü aleti, doküman, vinç ve kreyn yüklenici tarafından sağlanacaktır. Kullanılacak test ve ölçü 

aletlerinden kalibrasyon ihtiyacı olanların kalibrasyonları yapılmış olacak, üzerlerinde geçerli ve 

güncel kalibrasyon etiketi bulunacaktır. 

2.8. Bakım/onarımda uygulanılacak idari hususlara ilişkin detaylar, işin başlangıcında ve bitiminde 

fotoğraf ve video kaydı yapılarak teknik rapor hazırlanması, iş başlangıcında uygulama planı 

sunulması, ilerleme raporlarının gönderilmesi, kontrol formu tutulması, malzeme değişimleri için 

tutanak tutulması, yüklenici tarafından yapılacaktır. Fotoğraf ve video kayıtları ile birlikte hazırlanan 

teknik rapor ve iş planı/programı, Yüklenici tarafından basılı ve yoğun disk ortamında yazı ile ilgili 

Birliğe, Kontrol Teşkilatına ve İdareye teslim edilecektir.  

2.9. Gerçekleştirme safhası süresince, İdare tarafından onaylanan iş planı/programına uyulacaktır. 

Ancak, zorunlu hallerde, Yüklenicinin yazılı talebine ve Kontrol Teşkilatının uygun görüşü ile iş 

planı/programında değişiklik yapılabilecektir. İş planı/programında değişiklik yapılması durumunda, 

Kontrol Teşkilatınca tutanak tanzim edilecek, hazırlanan tutanak Kontrol Teşkilatı ve Yüklenici 

tarafından imzalanacaktır. 
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2.10. Hizmet kapsamında yeni kullanılacak tüm malzemeler (RF kablolar ve konektörleri, uçak ikaz 

lambaları vb.), yeni üretilmiş olacak ve teknik özellikleri ile sahip olduğu standart/sertifikaları en az 

değiştirilecek malzemeninkiler ile aynı olacaktır. Hizmet kapsamında değiştirilecek/yeni kullanılacak 

her bir parça/malzeme için öncelikle Kontrol Teşkilatının onayı alınacaktır. Müteakiben, değişim 

öncesinde Kontrol Teşkilatı ve Yüklenici tarafından tutanak hazırlanacak, eski ve yeni malzemenin 

fotoğrafları ile yeni malzemenin tanımlama bilgileri (adı, markası, modeli, parça numarası, üretici 

firma bilgileri, (varsa) seri numarası, (varsa) NATO Stok Numarası vb.) ve broşür/kataloğu tutanağa 

eklenecektir. Yüklenici ve Kontrol Teşkilatı tarafından imzalanacak tutanağın bir nüshası Yüklenici 

tarafından muhafaza edilecek, bir nüshası Kontrol Teşkilatına teslim edilecek, bir nüshası ise İdareye 

gönderilecektir. 

2.11. Hizmet kapsamında Birlikten çıkan, sökülen veya yenisi ile değiştirilen her türlü 

parça/malzeme, tutanak ile ilgili Birlik personeline teslim edilecek, tutanağın bir nüshası Kontrol 

Teşkilatına teslim edilecektir. Hizmet işinin tamamlanmasını müteakip, bu tür malzemelerin listesi, 

ilgili tutanak/tutanaklar ile birlikte İdareye gönderilecektir. 

2.12. Bakım/Onarıma tabii tutulacak antenler Kontrol Teşkilatı ile koordine kurularak belirlenecek 

plan doğrultusunda sıralı/ münavebeli olarak bakıma alınacak ve birliğin bakım/onarım hizmeti 

esnasında yapılan işlemlerinden dolayı gayri faal kalmaması Yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır. 

3.  Garanti ile İlgili Hususlar: 

3.1.  HF antenler bakım ve onarımı hizmet işi, her türlü işçilik, malzeme, dizayn ve imalat 

hataları/kusurlarına karşı kesin kabul tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl süre ile garanti kapsamında 

olacaktır. Kesin kabul tarihi, Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından Hizmet İşleri Kabul 

Tutanağında belirtilen tarihtir.  

3.2. Garanti süresince kusur/hata/arızaların bildirimi, belgegeçer veya yazı ile Yüklenicinin 

sözleşmede göstereceği belgegeçer numarasına veya adrese yapılacaktır. Yükleniciye bildirim tarihi 

(belgegeçer veya yazı üzerinde belirtilen tarih), kusur/hata/arızanın başlangıç tarihi olarak alınacaktır. 

Yüklenici, kendisine bildirilmesini müteakip, garanti kapsamında kusur/hata/arızanın giderilmesi için 

uygulanacak yöntemi (uzman gönderilmesi, malzemenin onarılması, yenisi ile değiştirilmesi gibi) 3 

(üç) gün içerisinde İdareye bildirecek ve en fazla 7 (yedi) gün içerisinde arıza/hataya müdahale 

edecektir. Her türlü kusur/hata/arızayı giderme süresi 30 (otuz) günü geçmeyecektir.  

3.3. Garanti kapsamında bildirilen arızanın onarımının, yurt dışı malzeme veya yabancı uzman 

ihtiyacı gibi zorunlu sebeplerle 30 (otuz) gün içerisinde tamamlanamaması durumunda, gerekçeleri ile 

birlikte durumu ve onarımın tamamlanabileceği tarihi Yüklenici yazılı olarak İdareye bildirecektir. 

Talebin incelenmesi neticesinde, garanti kapsamındaki arıza onarımı için uygun görülen süre İdare 

tarafından Yükleniciye bildirilecektir. Ancak, bu gibi durumlarda, onarım süresi 90 (doksan) günü 

aşmayacaktır. Aşması durumunda malzeme yenisi ile değiştirilecektir. 

3.4. Kusur/hata/arızanın eksiksiz olarak giderildiğinin tespiti maksadıyla, kusur/hata/arızanın 

giderilmesine yönelik olarak yapılan işlemleri ve değiştirilen malzeme bilgilerini ihtiva edecek şekilde 

Yüklenici tarafından tutanak hazırlanacak ve hazırlanan tutanak Yüklenici ile yetkili Kullanıcı 

personeli arasında imzalanacaktır. Tutanağın tanzim tarihi (tutanak üzerinde belirtilen tarih) 

kusur/hata/arızanın bitiş tarihi olarak alınacaktır. Bahse konu tutanak, yazı ile İdareye gönderilecektir. 

3.5. Kusur/hata/arızanın başlangıç tarihi ile bitiş tarihi arasında geçen süre (başlangıç ve bitiş 

tarihleri dahil), “Arızada Geçen Süre” olarak tespit edilecektir. Arızada geçen süre, 

kusurlu/hatalı/arızalı birimin veya o birim için yapılmış hizmet işinin garanti süresine ilave edilecektir. 

3.6. Garanti periyodunda, hizmet kapsamında kullanılan aynı malzemede en fazla 3 (üç) defa aynı 

arızanın (Kullanıcı hatası olmadan) tekrarlaması durumunda, arıza kronik arıza sayılacaktır. Yüklenici 

kronik arızaları gidermek üzere malzemede değişikliğe gidecek ve/veya değiştirme dâhil gerekli 

düzeltici tedbirleri, İdarenin onayından sonra uygulayacaktır. Malzemede değişikliğe gidildiği halde 

kronik arızaların devam etmesi durumunda, malzeme yenisi ile değiştirilecektir. 
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4. Muayene Metodları 

4.1. Fonksiyon muayenesi: Tüm anten ve cihazlar en az 24 saat çalıştırılacak ve kendi 

dokümanlarında belirtilen fonksiyonları yerine getirdiği görülecektir. 

4.2. Dokümantasyon ile İlgili Hususlar: Hizmet işi kapsamında yeni kullanılacak malzemelere ait 

teknik dokümantasyon (broşür, katalog, (varsa) montaj dokümanı, (varsa) bakım dokümanı vb.) 

Türkçe veya İngilizce olarak 1 (bir) nüshası ilgili Birliğe, 2 (iki) nüshası ise İdareye olmak üzere 

toplam 3 (üç) nüsha halinde muayene ve kabul faaliyeti öncesinde teslim edilecektir. Teslim edilecek 3 

(üç) nüsha dokümantasyon, basılı ve elektronik kopya şeklinde olacaktır. Dokümantasyon, aynı klasör 

içerisinde her bir malzeme için ayrı ayrı tasnif edilmiş olarak teslim edilebilecektir. 

5.  İşin Yapılacağı Yerinin Görülmesi ile İlgili Hususlar: 

5.1. İstekliler tarafından gönderilecek talep yazısında, inceleme yapılması talep edilen tarih/tarihler 

ile inceleme faaliyetine katılması talep edilen firma personelinin bilgileri (Adı Soyadı, TC Kimlik Nu., 

yabancı uyruklu ise Uyruğu ve Pasaport Nu.) belirtilecek, aksi takdirde, gelen talepler işleme 

konulmayacaktır. 

5.2. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklilerden hizmet işinin yapılacağı yeri gördüklerine dair 

belge sunmaları istenecektir. 
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