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TASNİF DIŞI 

TEKNOLOJİ VE ÜRETİM BAŞKANLIĞI ELK.VE MKN.SİS.MD.LÜĞÜNÜN SORUMLULUĞUNDA 
BULUNAN BİRLİK ENERJİ İLETİM VE DAĞITIM PANO İMALATINDA VE BAKIM ONARIMINDA 

KULLANILACAK MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMINA AİT TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI 

1. MALZEME ÖZELİKLERİ:  
1.1. 1 SIRA NO.LU MALZEME: 
1.1.1. Bakır üzeri kalay kaplı (izolesiz) kablo pabucu olacaktır. 
1.1.2. Halka uçlu olacaktır. 
1.1.3. 10 mm² kablo kesitine uyumlu olacak ve bu kesit değeri, malzeme üzerinde pres damgalı şekilde 

belirtilecektir. 
1.1.4. M8 cıvata bağlantısına uygun olacaktır. 
1.1.5. Sıkma bölgesi uzunluğu (kablo giren kısmı) 10±2 mm olacaktır. 
1.1.6. Malzeme özelliği TS/EN 13600 standardına uygun olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı 

olarak taahhüt edilecektir. 
 

1.2. 2 SIRA NO.LU MALZEME: 
1.2.1. “UY-3060” parça numara teknik özelliklerine sahip kablo yüksüğü olacaktır. 
1.2.2. İzoleli tip olacaktır. 
1.2.3. 6 mm² kablo kesitine uygun olacaktır. 

 
1.3. 3 SIRA NO.LU MALZEME: 
1.3.1. “UY-3040” parça numara teknik özelliklerine sahip kablo yüksüğü olacaktır. 
1.3.2. İzoleli tip olacaktır. 
1.3.3. 4 mm² kablo kesitine uygun olacaktır. 

 
1.4. 4 SIRA NO.LU MALZEME: 
1.4.1. “UY-3025” parça numara teknik özelliklerine sahip kablo yüksüğü olacaktır. 
1.4.2. İzoleli tip olacaktır. 
1.4.3. 2,5 mm² kablo kesitine uygun olacaktır. 

 
1.5. 5 SIRA NO.LU MALZEME: 
1.5.1. “UY-3015” parça numara teknik özelliklerine sahip kablo yüksüğü olacaktır. 
1.5.2. İzoleli tip olacaktır. 
1.5.3. 1,5 mm² kablo kesitine uygun olacaktır. 

S/N 
Malzemenin Mahallî Piyasa Adı 

Malzemenin 
Mahallî Piyasa 
Dağıtım Birimi 

Malzemenin KYS Adı 
Malzemenin  
KYS Dağıtım 

Birimi 

1 KABLO PABUCU ADET PABUÇ,KABLO UCU EA 

2 KABLO YÜKSÜĞÜ ADET KABLO YUZUGU 6.00 MM² EA 

3 KABLO YÜKSÜĞÜ ADET KABLO YUZUGU 4.00 MM² EA 

4 KABLO YÜKSÜĞÜ ADET KABLO YUZUGU 2.50 MM² EA 

5 KABLO YÜKSÜĞÜ ADET KABLO YUZUGU 1.50 MM² EA 

6 YÜKSEK AKIMLI PRİZ-FİŞ ADET PRIZ,DUZPANO 5 KUT. EA 

7 YÜKSEK AKIMLI PRİZ-FİŞ ADET FIS,KILITLI CEE NOR EA 

8 YÜKSEK AKIMLI PRİZ-FİŞ ADET KAU.ETANJ UZAT. EA 

9 YÜKSEK AKIMLI PRİZ-FİŞ ADET FİŞ,DÜZ,ENVERSÖR,5/32A EA 

10 BAKIR BARA LAMA METRE LAMA,METAL MR 
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1.6. 6 SIRA NO.LU MALZEME: 
1.6.1. AG pano imalatında kullanıma uygun priz ve kablo için prize uygun fiş olacaktır. 
1.6.2. 380-450 V, 400 A, 3 faz+nötr+toprak (5 uçlu) bağlantı yapabilme özelliğinde olacaktır.  
1.6.3. Polyamid veya kauçuk malzemeden üretilecektir. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak 

taahhüt edilecektir. 
1.6.4. Priz ve fişlerin koruma sınıfı en az IP67 olacak, bağlantı kısımları mekanizmayla kilitlenebilir ve 

priz kapakla kapatılabilir özellikte olacaktır. 
1.6.5. CE ve/veya TS standardına uygun üretilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak 

taahhüt edilecektir. 
 

1.7. 7 SIRA NO.LU MALZEME: 
1.7.1. AG pano imalatında kullanıma uygun priz ve kablo için prize uygun fiş olacaktır. 
1.7.2. 380-450 V, 125 A, 3 faz+nötr+toprak (5 uçlu) bağlantı yapabilme özelliğinde olacaktır. 
1.7.3. Polyamid veya kauçuk malzemeden üretilecektir. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak 

taahhüt edilecektir. 
1.7.4. Priz ve fişlerin koruma sınıfı en az IP67 olacak, priz kapakla kapatılabilir özellikte olacaktır. 
1.7.5. CE ve/veya TS standardına uygun üretilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak 

taahhüt edilecektir. 
 

1.8. 8 SIRA NO.LU MALZEME: 
1.8.1. AG pano imalatında kullanıma uygun priz ve kablo için prize uygun fiş olacaktır. 
1.8.2. 380-450 V, 63 A, 3 faz+nötr+toprak (5 uçlu) bağlantı yapabilme özelliğinde olacaktır. 
1.8.3. Polyamid veya kauçuk malzemeden üretilecektir. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak 

taahhüt edilecektir. 
1.8.4. Priz ve fişlerin koruma sınıfı en az IP67 olacak, prizin kapakla kapatılabilir özellikte olacaktır. 
1.8.5. CE ve/veya TS standardına uygun üretilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak 

taahhüt edilecektir. 
 

1.9. 9 SIRA NO.LU MALZEME: 
1.9.1. AG pano imalatında kullanıma uygun priz ve kablo için prize uygun fiş olacaktır. 
1.9.2. 380-450 V, 32 A, 3 faz+nötr+toprak (5 uçlu) bağlantı yapabilme özelliğinde olacaktır. 
1.9.3. Polyamid veya kauçuk malzemeden üretilecektir. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak 

taahhüt edilecektir. 
1.9.4. Priz ve fişlerin koruma sınıfı en az IP44 olacak, priz kapakla kapatılabilir özellikte olacaktır. 
1.9.5. CE ve/veya TS standardına uygun üretilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak 

taahhüt edilecektir. 
 
1.10. 10 SIRA NO.LU MALZEME: 
1.10.1. AG pano imalatında kullanılan lama (bara) olacaktır. 
1.10.2. 40x5 mm dikdörtgen anma kesitli, çıplak bakır malzemeden üretilmiş olacaktır. 
1.10.3. Kesiti 199mm²(±1mm²), ağırlığı 1,77kg/m (±0,05kg/m), bakır içeriği %99,9, iletkenliği 56 m/Ωmm², 

sertlik değeri (brinell) 85-105 kgf/mm² olacak, bu hususlar yüklenici tarafından yazılı olarak 
taahhüt edilecektir. 

1.10.4. Çekme, sertlik, özdirenç değerlerine ait üretici deney raporları yüklenici tarafından yazılı olarak 
belgelendirilecektir. 

1.10.5. Baralar doğru, düzgün, temiz, passız ve pürüzsüz olacak; yüzeylerinde delik, çukur, çatlak, çapak 
ve çizgiler bulunmayacaktır. 

1.10.6. 6(±0,05) metrelik boylar hâlinde olacaktır (toplam alım miktarına tamamlayacak son boy için bu 
şart aranmayacaktır). 

1.10.7. Baralar, taşımaya uygun ahşap palet/paletler üzerinde olacaktır. 
1.10.8. Baralar demet hâlinde ve neme karşı koruyucu özellikte ambalajlanmış olacaktır. 
1.10.9. TS 435 standardı ve/veya TS/EN 13601 standardı ve/veya TS/EN 62561 serisi standarda uygun 

üretilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir. 
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2. Kalite Güvence ile İlgili Hususlar: 25 Aralık 2020 tarihli MSB Mal Alımları Kalite Güvence Hizmetleri 
Yönergesi incelenmiş olup, bu kapsamda malzemeler ilgili teknik özelliklerde belirtilen ürün kalite 
standardına/standartlarına uygun üretilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından 
belgelendirilecektir. 
 
3. Denetim ve Muayene ile İlgili Hususlar: Malzemelerin muayenesi idarenin ilgili komisyonu tarafından 
“Teknik İsterler Dokümanına (Teknik Doküman)” göre yapılacak ve buna göre kabul edilecektir. 

Muayene esnasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü takım, avadanlık, cihaz, teçhizat ile parçaların sökme 
takma işlemi için gerekli teknik eleman, yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu hususlar için ayrıca ücret 
ödenmeyecektir. 

 
A. Fonksiyon Testi ile İlgili Hususlar: İlgili husus bulunmamaktadır. 

 
B. Ara Denetim ile İlgili Hususlar: Satın alınacak malzemeler için 25 Aralık 2020 tarihli MSB Mal 

Alımları Kalite Güvence Hizmetleri Yönergesi incelenmiş olup ve bu kapsamda ara denetim yapılmayacaktır. 
 

4. Numune ile İlgili Hususlar: İlgili husus bulunmamaktadır. 
 
5. Garanti ile İlgili Hususlar: Garanti istenmemektedir. 
 
6. Ambalajlama ve Etiketleme ile İlgili Hususlar: Satın alınacak tüm malzemeler, cinsine ve fiziki 
özelliklerine (boyut, ağırlık ve hacmine) göre, depolama, elde taşıma ve nakliye esnasında kırılma, bükülme, 
ezilme hasarları ile toza ve neme karşı dayanıklı bir şekilde ambalajlanmış olacaktır. 

Birim ambalaj etiketi üzerinde en az, malzemenin adı, stok numarası (varsa), parça numarası (varsa) ve 
miktarını belirten etiket bulunacaktır. 
 
7. Diğer Hususlar: Yürürlükte bulunan 04 Eylül 2020 tarihli “Milli Savunma Bakanlığı Milli Kodlandırma 
Hizmetleri Yönergesi” esaslarına göre kodlandırma hükümleri uygulanacak olup, kodlandırma hizmeti 
yüklenici firma tarafından yapılacaktır. 

NATO Stok Numarası (NSN) ve Üreticisi Kaynaklar Yönetim Sistemi’nde mevcut olan malzemeler için 
kodlandırma işlemi uygulanmayacaktır. 

Üretici kataloğu, kros referans tablosu, karşılık kitabı vb. dokümanlarla belgelenmesi şartıyla, muadil 
malzeme teklifleri de kabul edilecektir. Ayrıca imalatı sona eren malzemeler var ise üretici firma ya da 
distribütörden alınan imalatı sona eren malzemeler yerine üretilmiş malzemeleri gösteren belge ile parça 
numarası değişikliği olan malzemeler de kabul edilecektir. 

 
HAZIRLAYAN                 KONTROL EDEN 

İmza    : 
Adı ve Soyadı : 
Rütbesi       : 
Görevi   : 

 
KALİTE GÜVENCE KOORDİNE 

İmza    : 
Adı ve Soyadı : 
Rütbesi       : 
Görevi   : 

O   N   A   Y 

……./……./2024 
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