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TASNİF DIŞI 

3’ÜNCÜ HAVA BAKIM FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ TEKNO. VE ÜRT. BŞK.LIĞI 
SAR TRAFOSU İMALATINDA KULLANILACAK MUHTELİF TRAFO MALZEMELERİ ALIMINA AİT 

TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI 

S/N 
Malzemenin Mahallî Piyasa 

Adı 

Mahallî 
Piyasa 
Dağıtım 
Birimi 

Malzemenin KYS Adı 
KYS Dağıtım 

Birimi 

1 KABLO METRE KABLO MR 

2 KABLO METRE KABLO,ÇOK TELLİ MR 

3 KABLO METRE NYAF KABLO MR 

4 KABLO METRE KABLO,NYAF MR 

5 MAKARON ADET MAKARON2MM EA 

6 MAKARON METRE MAKARON ISI DARALAN MR 

7 MAKARON METRE MAKARON , ELEKTRİK MR 

8 MAKARON METRE MAKARON , ELEKTRİK MR 

9 MAKARON ADET MAKARON,ISI BÜZÜŞMELİ EA 

10 MAKARON METRE MAKARON ISI DARALAN MR 

11 MAKARON METRE MAKARON , ELEKTRİK MR 

12 MAKARON METRE SİLİKON MAKARON H SINIFI 
2500V 

MR 

13 MAKARON METRE SİLİKON MAKARON H SINIFI 
2500V 

MR 

14 MAKARON METRE SİLİKON MAKARON H SINIFI 
2500V 

MR 

15 TRAFO KLEMENSİ ADET KLEMENS TRAFO EA 

16 TRAFO KLEMENSİ ADET TRAFO KLEMENSİ 2X4MM EA 

17 BEZLİ BANT ADET İZOLEBANT BEZLİ EA 

18 İPEK BANT RULO TAPE,PRESSURE SENSI RO 

19 İPEK BANT RULO TAPE,PRESSURE SENSI RO 

20 ÇİFT TARAFLI ŞEFFAF 
BANT 

RULO ÇİFT TARAFLI BANT ŞEFFAF RO 

21 EMAYE BOBİN TELİ KİLOGRAM EMAYE BOBIN TEL KG 

22 EMAYE BOBİN TELİ KİLOGRAM TEL,EMAYE BOBIN KG 

23 EMAYE BOBİN TELİ KİLOGRAM TEL,EMAYE,BOBIN KG 

24 EMAYE BOBİN TELİ KİLOGRAM EMAYE BOBİN TELİ 0.5MM KG 

25 EMAYE BOBİN TELİ KİLOGRAM EMAYE BOBİN TELİ 0.2MM KG 

26 EMAYE BOBİN TELİ KİLOGRAM EMAYE BOBIN KG 

27 EMAYE BOBİN TELİ KİLOGRAM EMAYE BOBİN TELİ 2.8MM KG 

28 EMAYE BOBİN TELİ KİLOGRAM EMAYE BOBİN TELİ 3.3MM KG 

29 EMAYE BOBİN TELİ KİLOGRAM EMAYE TEL, SARIM İÇİN H SINIFI KG 
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30 EMAYE BOBİN TELİ GRAM TEL,EMAYE BOBIN GM 

31 EMAYE BOBİN TELİ KİLOGRAM TEL,EMAYE BOBIN KG 

32 TRAFO SAC TAKIMI KİLOGRAM SAC,LEVHA,METAL KG 

33 TRAFO SAC TAKIMI KİLOGRAM SAC TAKIMI, TRAFO KG 

34 TRAFO SAC TAKIMI KİLOGRAM SAC TAKIMI, TRAFO KG 

35 TRAFO NÜVESİ ADET TRAFO NÜVESİ EA 

36 TRAFO KARKASI ADET EI84 TRAFO KARKASI,YUVALI TİP EA 

37 TRAFO KARKASI ADET KALIP, BOBİN EA 

38 TRAFO KARKASI ADET KARKAS,İĞNELİ,FERİT KÖMÜR EA 

39 TRAFO KÖŞEBENDİ ADET EI60 TRAFO KÖŞEBENTİ EA 

40 TRAFO KÖŞEBENDİ ADET EI84 TRAFO KÖŞEBENTİ EA 

41 TRAFO DÖKÜM KUTUSU ADET PLASTİK TRAFO DÖKÜM KUTUSU EA 

42 PRESBANT ADET PRESBANT EA 

43 PRESBANT ADET BANT,PRES EA 

44 VİDA TAKIMI ADET VIDA EA 

45 VİDA TAKIMI ADET VIDA SIL EA 

46 FİBER TABAKA FIBER SH 

47 FİBER ÇUBUK SANTİMETRE FIBER CUBUK CM 

48 PUL ADET PUL EA 

49 BORU ADET BORU EA 

50 MUMLU İP RULO IPLIK,MUMLU RL 

51 SAPLAMA ADET SAPLAMA EA 

52 SOMUN-CIVATA ADET SOMUN,CIVATA EA 

53 KABLO PABUCU ADET PABUC,KABLO EA 

54 KABLO PABUCU ADET PABUC,KABLO EA 

55 KABLO BAĞI ADET KABLO,BAGI (CIRT KELEPÇE) EA 

56 DEMİR KÖŞEBENT METRE DEMIR KOSEBENT MR 

57 LEHİM TELİ ADET LEHIM,TEL EA 

58 LEHİM TELİ ADET LEHİM TELİ KURŞUNSUZ 0,5MM EA 

59 LEHİM TELİ ADET LEHİM TELİ EA 

60 LEHİM PASTASI ADET PASTA,LEHIM EA 

61 SİLİKAJEL KİLOGRAM SİLİKAJEL TURUNCU KG 

62 VİDA TAKIMI ADET VIDA EA 

63 5MM İZOLE BANT RULO 5000V TRAFO İZOLASYON BANT RO 

64 10MM İZOLE BANT RULO 5000V TRAFO İZOLASYON BANT RO 
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TASNİF DIŞI 

1. MALZEME ÖZELİKLERİ: 
1.1. 1 SIRA NO.LU MALZEME 
1.1.1. TS EN 50525-2-31 standardına uygun üretilmiş H05V-K tipi kablo olacaktır. Bu husus yüklenici 

tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir. 
1.1.2. Anma kesiti 1 mm² olacaktır. 
1.1.3. 300 m siyah, 300 m kırmızı kılıf renklerinde olacaktır. 
1.1.4. 100±0,5 metrelik paketlerde olacaktır. 

 
1.2. 2 SIRA NO.LU MALZEME 
1.2.1. TS EN 50525-2-31 standardına uygun üretilmiş H07V-K tipi kablo olacaktır. Bu husus yüklenici 

tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir. 
1.2.2. Anma kesiti 2,5 mm² olacaktır. 
1.2.3. 300 m mavi, 300 m kahverengi kılıf renklerinde olacaktır. 
1.2.4. 100±0,5 metrelik paketlerde olacaktır. 

 
1.3. 3 SIRA NO.LU MALZEME 
1.3.1. TS EN 50525-2-31 standardına uygun üretilmiş H07V-K tipi kablo olacaktır. Bu husus yüklenici 

tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir. 
1.3.2. Anma kesiti 6 mm² olacaktır. 
1.3.3. Kahverengi kılıf renginde olacaktır. 
1.3.4. 100±0,5 metrelik paketlerde olacaktır. 

 
1.4. 4 SIRA NO.LU MALZEME 
1.4.1. TS EN 50525-2-31 standardına uygun üretilmiş H07V-K tipi kablo olacaktır. Bu husus yüklenici 

tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir. 
1.4.2. Anma kesiti 16 mm² olacaktır. 
1.4.3. Siyah kılıf renginde olacaktır. 
1.4.4. 100±0,5 metrelik paketlerde olacaktır. 

 
1.5. 5 SIRA NO.LU MALZEME 
1.5.1. Polyolefin esaslı, ısı ile daralan makaron olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak 

taahhüt edilecektir. 
1.5.2. Daralma öncesi iç çapı 2-2,5 mm aralığında, et kalınlığı 0,2-0,3 mm aralığında olacaktır. 
1.5.3. Daralma oranı en az 2:1 (%50) olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt 

edilecektir. 
1.5.4. Her bir adedi 100±0,5 m’lik rulo hâlinde olacaktır. 

 
1.6. 6 SIRA NO.LU MALZEME 
1.6.1. Polyolefin esaslı, ısı ile daralan makaron olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak 

taahhüt edilecektir. 
1.6.2. Daralma öncesi iç çapı 3-3,5 mm aralığında, et kalınlığı 0,2-0,3 mm aralığında olacaktır. 
1.6.3. Daralma oranı en az 2:1 (%50) olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt 

edilecektir. 
 

1.7. 7 SIRA NO.LU MALZEME 
1.7.1. Polyolefin esaslı, ısı ile daralan makaron olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak 

taahhüt edilecektir. 
1.7.2. Daralma öncesi iç çapı 4-4,5 mm aralığında, et kalınlığı 0,2-0,3 mm aralığında olacaktır. 
1.7.3. Daralma oranı en az 2:1 (%50) olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt 

edilecektir. 
 

1.8. 8 SIRA NO.LU MALZEME 
1.8.1. Polyolefin esaslı, ısı ile daralan makaron olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak 

taahhüt edilecektir. 
1.8.2. Daralma öncesi iç çapı 4,8-5,5 mm aralığında, et kalınlığı 0,2-0,3 mm aralığında olacaktır. 
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1.8.3. Daralma oranı en az 2:1 (%50) olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt 
edilecektir. 

 
1.9. 9 SIRA NO.LU MALZEME 
1.9.1. Polyolefin esaslı, ısı ile daralan makaron olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak 

taahhüt edilecektir. 
1.9.2. Daralma öncesi iç çapı 6-6,5 aralığında, et kalınlığı 0,2-0,3 mm aralığında olacaktır. 
1.9.3. Daralma oranı en az 2:1 (%50) olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt 

edilecektir. 
1.9.4. Her bir adedi 100±0,5 m’lik rulo hâlinde olacaktır. 

 
1.10. 10 SIRA NO.LU MALZEME 
1.10.1. Polyolefin esaslı, ısı ile daralan makaron olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak 

taahhüt edilecektir. 
1.10.2. Daralma öncesi iç çapı 7-7,5 mm aralığında, et kalınlığı 0,2-0,3 mm aralığında olacaktır. 
1.10.3. Daralma oranı en az 2:1 (%50) olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt 

edilecektir. 
 

1.11. 11 SIRA NO.LU MALZEME 
1.11.1. Polyolefin esaslı, ısı ile daralan makaron olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak 

taahhüt edilecektir. 
1.11.2. Daralma öncesi iç çapı 8-8,5 mm aralığında, et kalınlığı 0,2-0,3 mm olacaktır. 
1.11.3. Daralma oranı en az 2:1 (%50) olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt 

edilecektir. 
 

1.12. 12 SIRA NO.LU MALZEME 
1.12.1. Cam elyaf, silikon izoleli makaron olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt 

edilecektir. 
1.12.2. H sınıfı, anma gerilim değeri 2500 V olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt 

edilecektir. 
1.12.3. Kırmızı renkte ve anma çapı 3 mm olacaktır. 

 
1.13. 13 SIRA NO.LU MALZEME 
1.13.1. Cam elyaf, silikon izoleli makaron olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt 

edilecektir. 
1.13.2. H sınıfı, anma gerilim değeri 2500 V olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt 

edilecektir. 
1.13.3. Kırmızı renkte ve anma çapı 5 mm olacaktır. 

 
1.14. 14 SIRA NO.LU MALZEME 
1.14.1. Cam elyaf, silikon izoleli makaron olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt 

edilecektir. 
1.14.2. H sınıfı, anma gerilim değeri 2500 V olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt 

edilecektir. 
1.14.3. Kırmızı renkte ve anma çapı 8 mm olacaktır. 

 
1.15. 15 SIRA NO.LU MALZEME 
1.15.1. EI60 trafo için, 1x4 mm², yüksek tip, yuva geçmeli trafo klemensi olacaktır. 

 
1.16. 16 SIRA NO.LU MALZEME 
1.16.1. EI60 trafo için, 2x4 mm², yüksek tip, yuva geçmeli trafo klemensi olacaktır. 

 
1.17. 17 SIRA NO.LU MALZEME 
1.17.1. 155-180 ºC dayanımlı cam elyaf akrilik yapışkanlı bant olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından 

yazılı olarak taahhüt edilecektir. 
1.17.2. Her bir adedi en az 50 metrelik rulo şeklinde olacaktır. 
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1.17.3. 30 adedi 10 mm, 30 adedi 20 mm ve 30 adedi 25 mm genişliğinde olacaktır. 
 

1.18. 18 SIRA NO.LU MALZEME 
1.18.1. İpek lifli, tek tarafı yapışkanlı bant olacaktır. 
1.18.2. Her bir rulo en az 50 metre uzunluğunda ve 13±1mm genişliğinde olacaktır. 

 
1.19. 19 SIRA NO.LU MALZEME 
1.19.1. İpek lifli, tek tarafı yapışkanlı bant olacaktır. 
1.19.2. Her bir rulo en az 50 metre uzunluğunda ve 26±1mm genişliğinde olacaktır. 

 
1.20. 20 SIRA NO.LU MALZEME 
1.20.1. Çift taraflı, şeffaf yapışkan bant olacaktır. 
1.20.2. Her bir rulo en az 30 metre uzunluğunda, 1 mm et kalınlığında ve 20±1 mm genişliğinde olacaktır. 

 
1.21. 21 SIRA NO.LU MALZEME 
1.21.1. 0,12 mm çapında, tek katlı, emaye kaplı, yuvarlak kesitli bobin teli olacaktır. 
1.21.2. TS/EN 60317 serisi standarda uygun üretilmiş olacaktır. 
1.21.3. B130 sınıfı, lehimlenebilir emaye bobin teli olacaktır. 
1.21.4. Her bir makaranın ağırlığı 2,5kg’ ı aşmayacak şekilde teslim edilecektir. 

 
1.22. 22 SIRA NO.LU MALZEME 
1.22.1. 0,25 mm çapında, tek katlı, emaye kaplı, yuvarlak kesitli bobin teli olacaktır. 
1.22.2. TS/EN 60317 serisi standarda uygun üretilmiş olacaktır. 
1.22.3. H180 sınıfı, lehimlenebilir emaye bobin teli olacaktır. 

 
1.23. 23 SIRA NO.LU MALZEME 
1.23.1. 1,15 mm çapında, tek katlı, emaye kaplı, yuvarlak kesitli bobin teli olacaktır. 
1.23.2. TS/EN 60317 serisi standarda uygun üretilmiş olacaktır. 
1.23.3. H180 sınıfı, lehimlenebilir emaye bobin teli olacaktır. 

 
1.24. 24 SIRA NO.LU MALZEME 
1.24.1. 0,5 mm çapında, tek katlı, emaye kaplı, yuvarlak kesitli bobin teli olacaktır. 
1.24.2. TS/EN 60317 serisi standarda uygun üretilmiş olacaktır. 
1.24.3. H180 sınıfı, lehimlenebilir emaye bobin teli olacaktır. 

 
1.25. 25 SIRA NO.LU MALZEME 
1.25.1. 0,2 mm çapında, tek katlı, emaye kaplı, yuvarlak kesitli bobin teli olacaktır. 
1.25.2. TS/EN 60317 serisi standarda uygun üretilmiş olacaktır. 
1.25.3. H180 sınıfı, lehimlenebilir emaye bobin teli olacaktır. 

 
1.26. 26 SIRA NO.LU MALZEME 
1.26.1. 2,0 mm çapında, tek katlı, emaye kaplı, yuvarlak kesitli bobin teli olacaktır. 
1.26.2. TS/EN 60317 serisi standarda uygun üretilmiş olacaktır. 
1.26.3. H180 sınıfı, lehimlenebilir emaye bobin teli olacaktır. 

 
1.27. 27 SIRA NO.LU MALZEME 
1.27.1. 2,8 mm çapında, tek katlı, emaye kaplı, yuvarlak kesitli bobin teli olacaktır. 
1.27.2. TS/EN 60317 serisi standarda uygun üretilmiş olacaktır. 
1.27.3. H180 sınıfı, lehimlenebilir emaye bobin teli olacaktır. 

 
1.28. 28 SIRA NO.LU MALZEME 
1.28.1. 3,3 mm çapında, tek katlı, emaye kaplı, yuvarlak kesitli bobin teli olacaktır. 
1.28.2. TS/EN 60317 serisi standarda uygun üretilmiş olacaktır. 
1.28.3. H180 sınıfı, lehimlenebilir emaye bobin teli olacaktır. 
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1.29. 29 SIRA NO.LU MALZEME 
1.29.1. 1,8 mm çapında, tek katlı, emaye kaplı, yuvarlak kesitli bobin teli olacaktır. 
1.29.2. TS/EN 60317 serisi standarda uygun üretilmiş olacaktır. 
1.29.3. H180 sınıfı, lehimlenebilir emaye bobin teli olacaktır. 

 
1.30. 30 SIRA NO.LU MALZEME 
1.30.1. 0,35 mm çapında, tek katlı, emaye kaplı, yuvarlak kesitli bobin teli olacaktır. 
1.30.2. TS/EN 60317 serisi standarda uygun üretilmiş olacaktır. 
1.30.3. H180 sınıfı, lehimlenebilir emaye bobin teli olacaktır. 

 
1.31. 31 SIRA NO.LU MALZEME 
1.31.1. 0,30 mm çapında, tek katlı, emaye kaplı, yuvarlak kesitli bobin teli olacaktır. 
1.31.2. TS/EN 60317 serisi standarda uygun üretilmiş olacaktır. 
1.31.3. H180 sınıfı, lehimlenebilir emaye bobin teli olacaktır.  

 
1.32. 32 SIRA NO.LU MALZEME 
1.32.1. Transformatör imalatında kullanılacak özellikte trafo sacı olacaktır. 
1.32.2. Soğuk haddelenmiş çelik sac malzemeden imal edilmiş olup iki yüzü silisli (lamine kaplı) olacaktır. 
1.32.3. Kalınlığı 0,50±%10 mm, çekirdeği yönlenmemiş olacaktır. 
1.32.4. Teknik değerleri: 10.000 – 12.000 Gauss aralığında, elektrik kaybı T1,5/50 Hz max 1,8/2,3 W/kg 

olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir. 
1.32.5. Kalitesi en az M-470 veya M-530 olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt 

edilecektir. 
1.32.6. Şekli ve boyutları, Teknik İsterler Dokümanı ekinde verilen teknik çizime uygun olacaktır. 
1.32.7. Teknik çizimde belirtilen saclar alt maddelerde belirtilen miktarda ve ambalajlarda olacaktır. 
1.32.8. Çizimde belirtilen 1 numaralı sacın toplam miktarı 745±1 kg olacak ve 10±1 kg’lık ambalajlar 

hâlinde (10 kg altında kalan son miktar hariç) teslim edilecektir. 
1.32.9. Çizimde belirtilen 2 numaralı sacın toplam miktarı 745±1 kg olacak ve 10±1 kg’lık ambalajlar 

hâlinde (10 kg altında kalan son miktar hariç) teslim edilecektir. 
1.32.10. Çizimde belirtilen 3 numaralı sacın toplam miktarı 65±0,5 kg olacak ve 10±1 kg’lık ambalajlar 

hâlinde (10 kg altında kalan son miktar hariç) teslim edilecektir. 
1.32.11. Çizimde belirtilen 4 numaralı sacın toplam miktarı 57±0,5 kg olacak ve 10±1 kg’lık ambalajlar 

hâlinde (10 kg altında kalan son miktar hariç) teslim edilecektir. 
1.32.12. Çizimde belirtilen 5 numaralı sacın toplam miktarı 338±1 kg olacak ve 10±1 kg’lık ambalajlar 

hâlinde (10 kg altında kalan son miktar hariç) teslim edilecektir. 
 

1.33. 33 SIRA NO.LU MALZEME 
1.33.1. Transformatör imalatında kullanılacak özellikte trafo sacı olacaktır. 
1.33.2. Soğuk haddelenmiş çelik sac malzemeden imal edilmiş olup iki yüzü silisli (lamine kaplı) olacaktır. 
1.33.3. Kalınlığı 0,50±%10 mm, çekirdeği yönlenmemiş olacaktır. 
1.33.4. Teknik değerleri: 10.000 – 12.000 Gauss aralığında, elektrik kaybı T1,5/50 Hz max 1,8/2,3 W/kg 

olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir. 
1.33.5. Kalitesi en az M-470 veya M-530 olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt 

edilecektir. 
1.33.6. Şekli ve boyutları, tek fazlı “EI60” olacaktır. 
1.33.7. 10±1 kg’lık ambalajlar hâlinde olacaktır. 

 
1.34. 34 SIRA NO.LU MALZEME 
1.34.1. Transformatör imalatında kullanılacak özellikte trafo sacı olacaktır. 
1.34.2. Soğuk haddelenmiş çelik sac malzemeden imal edilmiş olup, iki yüzü silisli (lamine kaplı) olacaktır. 
1.34.3. Kalınlığı 0,50±%10 mm, çekirdeği yönlenmemiş olacaktır. 
1.34.4. Teknik değerleri: 10.000 – 12.000 Gauss aralığında, elektrik kaybı T1,5/50 Hz max 1,8/2,3 W/kg 

olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir. 
1.34.5. Kalitesi en az M-470 veya M-530 olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt 

edilecektir. 
1.34.6. Şekli ve boyutları, tek fazlı “EI84” olacaktır. 
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1.34.7. 10±1 kg’lık ambalajlar hâlinde olacaktır. 
 

1.35. 35 SIRA NO.LU MALZEME 
1.35.1. Transformatör imalinde kullanılacak özellikte ferrit nüve olacaktır. 
1.35.2. Şekli ve boyutları; kare, tek fazlı EE25 olacaktır. 

 
1.36. 36 SIRA NO.LU MALZEME 
1.36.1. Trafo imalatına uygun sert plastikten mamul, klemens yuvalı/cepli trafo karkası olacaktır. 
1.36.2. EI84/30 mm ebadında, olacaktır. 

 
1.37. 37 SIRA NO.LU MALZEME 
1.37.1. Trafo imalatına uygun sert plastikten mamul, klemens yuvalı/cepli trafo karkası olacaktır. 
1.37.2. Alım miktarının 300 adedi EI60/29 mm, 300 adedi EI60/34 mm ebadında olacaktır. 

 
1.38. 38 SIRA NO.LU MALZEME 
1.38.1. Trafo/bobin imalatına uygun plastik malzemeden mamul karkas olacaktır. 
1.38.2. Şekli ve boyutları; kare, tek fazlı, iğneli, EF25 yatık tip olacaktır. 

 
1.39. 39 SIRA NO.LU MALZEME 
1.39.1. Tek faz, “EI60” yapısındaki trafoya uygun köşebent olacaktır. 
1.39.2. Paslanmaz metal malzemeden imal edilmiş olacaktır. 

 
1.40. 40 SIRA NO.LU MALZEME 
1.40.1. Tek faz, “EI84” yapısındaki trafoya uygun köşebent olacaktır. 
1.40.2. Paslanmaz metal malzemeden imal edilmiş olacaktır. 

 
1.41. 41 SIRA NO.LU MALZEME 
1.41.1. EI30/18 tipi trafo döküm kutusu olacaktır. 
1.41.2. Plastik malzemeden imal edilmiş olacaktır. 

 
1.42. 42 SIRA NO.LU MALZEME 
1.42.1. (600±10)x(800±10)x(0,5±0,1) mm (en x boy x kalınlık) ölçülerinde, tabakalar hâlinde presbant 

olacaktır. 
1.42.2. Malzeme alıma esas numunesine uygun olacaktır. 

 
1.43. 43 SIRA NO.LU MALZEME 
1.43.1. (600±10)x(800±10) mm (en x boy) ölçülerinde, tabakalar hâlinde presbant olacaktır. 
1.43.2. 40 adedi 1 mm, 30 adedi 1,5 mm, 20 adedi 2 mm kalınlığında olacaktır. 
1.43.3. Malzeme alıma esas numunesine uygun olacaktır. 

 
1.44. 44 SIRA NO.LU MALZEME 
1.44.1. M4, 60 mm boyutunda, yıldız başlı vida takımı olacaktır. 
1.44.2. DIN 7985 standardına uygun üretilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak 

taahhüt edilecektir. 
1.44.3. Her bir vida için, vidaya uygun 1 adet somun, 2 adet pul ve 2 adet rondela verilecektir. 
1.44.4. Vida, somun, pul ve rondelalar ayrı ayrı paketlenmiş/ambalajlanmış olacaktır. 
1.44.5. Malzeme alıma esas numunesine uygun olacaktır. 

 
1.45. 45 SIRA NO.LU MALZEME 
1.45.1. M4, 100 mm boyutunda, yıldız başlı vida takımı olacaktır. 
1.45.2. DIN 7985 standardına uygun üretilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak 

taahhüt edilecektir. 
1.45.3. Her bir vida için, vidaya uygun 1 adet somun, 2 adet pul ve 2 adet rondela verilecektir. 
1.45.4. Vida, somun, pul ve rondelalar ayrı ayrı paketlenmiş/ambalajlanmış olacaktır. 
1.45.5. Malzeme alıma esas numunesine uygun olacaktır. 
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1.46. 46 SIRA NO.LU MALZEME 
1.46.1. Boyutları (1020±10)x(2040±20)x(10±1) mm (en x boy x kalınlık), tabakalar hâlinde fiber levha 

olacaktır. 
1.46.2. Yoğunluğu 20±2 ºC’de 1,30 – 1,39 g/m3 arasında olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı 

olarak taahhüt edilecektir. 
1.46.3. Boyuna kopma mukavemeti 8.660 – 17.600 PSI arasında olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından 

yazılı olarak taahhüt edilecektir. 
1.46.4. Enine kopma mukavemeti 5.930 – 13.000 PSI arasında olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından 

yazılı olarak taahhüt edilecektir. 
1.46.5. Sertliği 70 – 107 Rockwell M arasında olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt 

edilecektir. 
 

1.47. 47 SIRA NO.LU MALZEME 
1.47.1. (10±1)x(7±1) mm kalınlığında, dikdörtgen kesitli, 100 cm boyunda fiber çıta olacaktır. 

 
1.48. 48 SIRA NO.LU MALZEME 
1.48.1. Fiber malzemeden üretilmiş flanşlı burç olacaktır. 
1.48.2. Malzeme alıma esas numunesine uygun olacaktır. 

 
1.49. 49 SIRA NO.LU MALZEME 
1.49.1. Fiber malzemeden imal edilmiş boru olacaktır. 
1.49.2. İç çapı 10±1 mm, dış çapı 14±0,2 mm ve boyu 160±1 mm olacaktır. 
1.49.3. İç çapı M12 cıvatanın girmesine uygun boyutta olacaktır. 
1.49.4. Malzeme, boyut ve renk hususları hariç alıma esas numunesine uygun olacaktır.  

 
1.50. 50 SIRA NO.LU MALZEME 
1.50.1. Motor ve trafo bobinaj uygulamalarına uygun üretilmiş, yuvarlak kesitli mumlu ip olacaktır. 
1.50.2. 1 mm anma çapında olacaktır. 
1.50.3. Rengi beyaz olacaktır. 
1.50.4. Her bir rulo ya da reel boyu 500 metre olacaktır (1 reel=1 rulo olarak kabul edilecektir). 

 
1.51. 51 SIRA NO.LU MALZEME 
1.51.1. M12 cıvata dişli standardına göre ve 1 m boyunda saplama olacaktır. 
1.51.2. DIN 976 standardına uygun, paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici 

tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir. 
 

1.52. 52 SIRA NO.LU MALZEME 
1.52.1. M12 (10 mm) çapındaki saplamaya geçebilecek, 17’lik anahtarla kullanılabilen somun olacaktır. 
1.52.2. DIN 934 standardına uygun, paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici 

tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir. 
1.52.3. Alım miktarı kadar, somuna uygun pul ve rondela beraberinde verilecektir. 
1.52.4. Somun, pul ve rondelalar ayrı ayrı paketlenmiş/ambalajlanmış olacaktır. 

 
1.53. 53 SIRA NO.LU MALZEME 
1.53.1. Bakır üzeri kalay kaplı (izolesiz) kablo pabucu olacaktır. 
1.53.2. Halka uçlu, 16 mm² kablo kesitine uyumlu olacak ve bu kesit değeri, malzeme üzerinde pres 

damgalı şekilde belirtilecektir. 
1.53.3. M8 cıvata bağlantısına uygun olacaktır. 
1.53.4. Sıkma bölgesi uzunluğu (kablo giren kısmı) 12±2 mm olacaktır. 
1.53.5. Malzeme özelliği TS/EN 13600 standardına uygun olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı 

olarak taahhüt edilecektir. 
 

1.54. 54 SIRA NO.LU MALZEME 
1.54.1. Bakır üzeri kalay kaplı (izolesiz) kablo pabucu olacaktır. 
1.54.2.  Halka uçlu, 10 mm² kablo kesitine uyumlu olacak ve bu kesit değeri, malzeme üzerinde pres 

damgalı şekilde belirtilecektir. 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39
 - 

13
52

15
24

39



TASNİF DIŞI 
 

9 
TASNİF DIŞI 

1.54.3. M8 cıvata bağlantısına uygun olacaktır. 
1.54.4. Sıkma bölgesi uzunluğu (kablo giren kısmı) 10±2 mm olacaktır. 
1.54.5. Malzeme özelliği TS/EN 13600 standardına uygun olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı 

olarak taahhüt edilecektir. 
 

1.55. 55 SIRA NO.LU MALZEME 
1.55.1. Plastikten üretilmiş, (2,5x150) mm (en x boy) boyutlarında kablo bağı (cırt kelepçe) olacaktır. 
1.55.2. 100 adetlik paketler hâlinde olacaktır. 

 
1.56. 56 SIRA NO.LU MALZEME 
1.56.1. Demir malzemeden imal edilmiş “L” köşebent olacaktır. 
1.56.2. Boyutları 60x60x5 mm olacaktır (tolerans ±%10). 
1.56.3. 2±%2 m’lik boylar hâlinde olacaktır. 

 
1.57. 57 SIRA NO.LU MALZEME 
1.57.1. Sn96,5 Ag3 Cu0,5 özel alaşıma sahip lehim teli olacaktır. 
1.57.2. 2 mm anma çapında olacaktır. 
1.57.3. Her bir adedi en az 500 gramlık miktarda olacaktır. 

 
1.58. 58 SIRA NO.LU MALZEME 
1.58.1. Sn96,5 Ag3 Cu0,5 özel alaşıma sahip lehim teli olacaktır. 
1.58.2. 0,5 mm anma çapında olacaktır. 
1.58.3. Her bir adedi en az 500 gramlık miktarda olacaktır. 

 
1.59. 59 SIRA NO.LU MALZEME 
1.59.1. Sn96,5 Ag3 Cu0,5 özel alaşıma sahip lehim teli olacaktır. 
1.59.2. 0,75 mm anma çapında olacaktır. 
1.59.3. Her bir adedi en az 500 gramlık miktarda olacaktır. 

 
1.60. 60 SIRA NO.LU MALZEME 
1.60.1. Havya ucunu ve lehim yapılacak yüzeyi temizleyici özelliği olan lehim pastası olacaktır. 
1.60.2. Her bir adedi en az 250 gramlık miktarda olacaktır. 

 
1.61. 61 SIRA NO.LU MALZEME 
1.61.1. Transformatörlerin izolasyon yağındaki nemin alınması amacıyla kullanılan silikajel olacaktır. 
1.61.2. Kuru hâlde, turuncu renkte ve en az 1 mm çapında küreler halinde olacaktır. 
1.61.3. Hava ve nem almayacak şekilde, 5 kg’lık, kapaklı plastik kutular içinde olacaktır. 

 
1.62. 62 SIRA NO.LU MALZEME 
1.62.1. M3, 100 mm boyunda, yıldız başlı vida olacaktır. 
1.62.2. DIN 7985 standardına uygun üretilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak 

taahhüt edilecektir. 
1.62.3. Her bir vida için, vidaya uygun 1 adet somun, 2 adet pul ve 2 adet rondela verilecektir. 
1.62.4. Somun, pul ve rondelalar ayrı ayrı paketlenmiş/ambalajlanmış olacaktır. 

 
1.63. 63 SIRA NO.LU MALZEME 
1.63.1. Bobinaj işlemlerinde kullanmaya uygun trafo izolasyon bandı olacaktır. 
1.63.2. “1350F-1” parça numara teknik özelliklerine sahip olacaktır. 
1.63.3. Her biri 66±0,1 m’lik rulolar hâlinde olacaktır. 
1.63.4. Bant genişliği 5±0,1 mm olacaktır. 
1.63.5. Anma gerilim yalıtım değeri 5 kV olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt 

edilecektir. 
 
1.64. 64 SIRA NO.LU MALZEME 
1.64.1. Bobinaj işlemlerinde kullanmaya uygun trafo izolasyon bandı olacaktır. 
1.64.2. “1350F-1” parça numara teknik özelliklerine sahip olacaktır. 
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1.64.3. Her biri 66±0,1 m’lik rulolar hâlinde olacaktır. 
1.64.4. Bant genişliği 10±0,1 mm olacaktır. 
1.64.5. Anma gerilim yalıtım değeri 5 kV olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt 

edilecektir. 

 
2. KALİTE GÜVENCE İLE İLGİLİ HUSUSLAR: 25 Aralık 2020 tarihli MSB Mal Alımları Kalite Güvence 
Hizmetleri Yönergesi incelenmiş olup, bu kapsamda istenilen kalite belgelerine ait bilgiler her malzeme için ayrı 
ayrı ilgili malzeme özelliklerinde belirtilmiştir. 
 
3. DENETİM VE MUAYENE İLE İLGİLİ HUSUSLAR: Malzemenin/malzemelerin muayenesi idarenin ilgili 
komisyonu tarafından “Teknik İsterler Dokümanına (Teknik Doküman) ve numunelere” göre yapılacak ve buna 
göre kabul edilecektir. Muayene esnasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü takım, avadanlık, cihaz, teçhizat ile 
parçaların sökme takma işlemi için gerekli teknik eleman, yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu hususlar için 
ayrıca ücret ödenmeyecektir. 
  

A. FONKSİYON TESTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR: İlgili husus bulunmamaktadır.  
B. ARA DENETİM İLE İLGİLİ HUSUSLAR: Satın alınacak malzemeler için 25 Aralık 2020 tarihli MSB Mal 

Alımları Kalite Güvence Hizmetleri Yönergesi’ incelenmiş olup bu kapsamda ara denetim yapılmayacaktır.  
 
4. NUMUNE İLE İLGİLİ HUSUSLAR: 42, 43, 44, 45, 48 ve 49 sıra numaralı malzemeler alıma esas 
numunesine uygun olacaktır. 
 
5. GARANTİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR: Garanti istenmemektedir. 
 
6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME İLE İLGİLİ HUSUSLAR: Satın alınacak tüm malzemeler, cinsine ve 
fiziki özelliklerine (boyut, ağırlık ve hacmine) göre, depolama, elde taşıma ve nakliye esnasında kırılma, 
bükülme, ezilme hasarları ile toza ve neme karşı dayanıklı bir şekilde ambalajlanmış olacaktır. 

Birim ambalaj etiketi üzerinde en az, malzemenin adı, stok numarası (varsa), parça numarası (varsa) ve 
miktarını belirten etiket bulunacaktır. 
 
7. DİĞER HUSUSLAR: Yürürlükte bulunan 04 Eylül 2020 tarihli “Millî Savunma Bakanlığı Milli Kodlandırma 
Hizmetleri Yönergesi” esaslarına göre kodlandırma hükümleri uygulanacak olup, kodlandırma hizmeti yüklenici 
firma tarafından yapılacaktır. 

NATO Stok Numarası (NSN) ve Üreticisi Kaynaklar Yönetim Sistemi’nde mevcut olan malzemeler için 
kodlandırma işlemi uygulanmayacaktır. 

İlgili madde özelliklerinde belirtilen parça numaraları dışında muadil malzeme kabul edilmeyecektir. 
Yalnızca imalatı sona eren malzemeler var ise üretici firma ya da distribütörden alınan imalatı sona eren 
malzemeler yerine üretilmiş malzemeleri gösteren belge ile parça numarası değişikliği olan malzemeler kabul 
edilecektir. 

HAZIRLAYAN                 KONTROL EDEN 

İmza    : 
Adı ve Soyadı : 
Rütbesi       : 
Görevi   : 

KALİTE GÜVENCE KOORDİNE           
İmza    :   
Adı ve Soyadı :  
Rütbesi       :  
Görevi   :  

O   N   A   Y 

……./……./2024 
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