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KARARGAH BİNASI YÜK ASANSÖRÜ ONARIMI HİZMET ALIMI  

TEKNİK İSTER DOKÜMANI 
 
01. KONU : 
 
 Bu teknik ister dokümanı İzmir Tersanesi Komutanlığı ihtiyacı için satın alınacak “Yük Asansörünün 
Onarımı Hizmet Alımı”nın teknik özelliklerini, muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır. 
 
02. İSTEK VE ÖZELLİKLER 
 
02.01. Yedek Parça: Çeşitleri alt maddelerde belirtilen, ait olduğu ana malzemenin fonksiyonunun 
bozulmaması ve bütünlüğünün sağlanması için gerekli olan ve ana malzemeyle uyumlu çalışan her 
türlü elektrik, elektronik, mekanik, cam, kompozit, deri, ahşap, plastik, lastik ve tekstil ürünüdür. 
 
02.02. Orijinal Yedek Parça: Ana malzeme imalatçısı tarafından imal edilen veya herhangi bir yedek 
parça imalatçısına imal ettirilen ve imalat kalite kontrol, test ve her türlü teknik sorumluluğunun ana 
malzeme imalatçısına ait olduğu, ana malzeme imalatçısının ticari ismi ve parça numarası altında 
ambalajlanan yedek parçadır. 
 
02.03. Orijinal Muadili Yedek Parça: Ana malzeme imalatçısı için kendi ticari ismi ve parça numarası 
ile yedek parça üreten bir firma tarafından üretilen ve orijinal parça ile aynı teknik, fiziksel ve fonksiyonel 
özelliklere sahip olan ve ana malzeme imalatçısı tarafından üretimde kullanılan yedek parçadır. 
 
02.04. Bakım/onarımlar kapsamında değiştirilecek malzemeler “Orijinal Yedek Parça” veya “Orijinal 
Muadili Yedek Parça” olacaktır. 
 
02.05. Yüklenici, değiştirdiği parçaları teslim tesellüm tutanakları ile idareye teslim edecektir. 
 
02.06. Onarım sırasında kullanılacak her türlü aparat, alet ve tezgah yüklenici tarafından temin 
edilecektir. 
 
02.07. Muayeneler yürürlükteki TSK Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği esaslarına göre 
yapılacaktır. 
 
02.08. Muayene esnasında lüzumlu her türlü personel ve test cihazı yüklenici tarafından temin 
edilecektir. 
 
02.09. Denetim ve muayene masrafları ile muayene esnasında dizayn, imalat, işçilik veya malzeme 
hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır. 
 
02.10. Emniyetli çalışmaya engel arıza bulunmaması durumunda asansörün tecrübesi yapılarak 
sorunsuz çalıştığı ve arızaya geçmediği “Kontrol Heyeti” tarafından kontrol edilecektir. 
 
02.11. Yüklenici onarım sonrasında, Makine Mühendisleri Odasından alınmış “Can ve Mal 
Güvenliğiniz İçin Uygundur” (yeşil etiket) ibareli “Elektrikli Asansör Periyodik (yıllık) Kontrol Raporunu” 
muayene komisyonuna sunacaktır. 
 
02.12. Yüklenici, ISO 9001:2008 (yurtiçi TS ISO 9001:2008) ve TSE Hizmet Yeterlilik belgelerine 
sahip olacaktır. 
 
02.13. Yüklenici Firma, Makine Mühendisleri odasından Asansör Periyodik / Takip Kontrol Raporu 
alacaktır. Yüklenici Firma herhangi bir bedel talep etmeyecektir. 
 
02.14. Asansör, yüklenici firma tarafından mavi etiket aldırılmalıdır. 
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03. KARARGAH BİNASI YÜK ASANSÖRÜ : 
 
03.01. Topraklama kablo bağlantıları yüksük veya cıvatalı veya kablo pabucu ile yapılmalıdır. 
 
03.02. Kabin askı halat bağlantıları lastik takozları/ yayları yenilenmelidir. 
 
03.03. Kabin güvenlik tertibatı (paraşüt sistemi) halat bağlantıları standarda uygun hale getirilmelidir. 
(Eksik kelepçe, ters kelepçe, gevşek bağlantı ve benzeri) 
 
03.04. Kabin etek sacı uygun mukavemette olmalıdır. (Esnememelidir.) 
 
03.05. Makina dairesinden, kabinin kilit açılma bölgesi içinde olup olmadığı kolaylıkla 
anlaşılabilmelidir. Bu askı veya hız regülatörü halatlarına işaretler konularak sağlanır. 
 
03.06. İstem dışı kabin hareketi güvenlik tertibatı çalışır hale getirilmelidir. 
 
03.07. Kabin üstündeki bakım kumandası anahtarı iki konumlu olmalı ve yanlışlıkla çalıştırılmaya karşı 
korunmuş olmalıdır. 
 
03.08. Asansör kuyu iç yüzeyi ve kabin eşiği veya kabin kapısının çerçevesi veya sürmeli kapılarda 
kapanan kenar arasındaki yatay açıklık 0,15 m’yi aşmamalıdır. 
 
 03.08.01. 0,5 m’yi aşmayan bir yükseklik boyunca 0,2 m’yi olabilir. 
 
 03.08.02. Düşey hareketli sürmeli durak kapılarıyla donatılmış yük asansörlerinde, bütün hareket 
mesafesi boyunca 0,2 m olabilir. 
 
 03.08.03. Kabinin, mekanik olarak kilitlenen ve yalnız bir durak kapısının kilit açılma bölgesinde 
açılabilen bir kapı ile ve kilitleme tertibatı TS EN 81-1 standardı madde 14.1.2’ye uygun bir elektrik 
güvenlik tertibatıyla donatıldığı durumlarda sınırlanmamıştır. 
 
03.09. Kabin içerisinde normal aydınlatmanın yapılamadığı durumlarda devreye girmek üzere, 1 W 
gücündeki bir lambayı en az 1 saat süreyle yakabilecek kapasitede, otomatik şarjlı bir acil durum 
aydınlatma düzeni bulunmalıdır. Bu aydınlatma, normal elektriğin kesilmesiyle otomatik olarak devreye 
girmelidir. 
 
03.10. Sesli alarm tertibatı akü devresine bağlı çalışır hale getirilmelidir. 

 
 
04. EKLER 
 
04.01. Yoktur. 

 


