                                                                                                                                                         EK-A

BANT KAYNAK İSTEK VE ÖZELLİKLERİ

1. Satın alınacak kaynak bandının rengi, siyah veya gri veya lacivert veya renksiz olacaktır. Teslim edilen parti rengi tek renk olacaktır.

2. Kaynak bandının; malzeme cinsi, (Bu husus yüklenici firmanın güvencesi altında olacaktır.)
· Dış katman polyamid veya polyester, 
· Ara katman membran ve 
· Alt katman yapıştırıcı olmak üzere üç katman olacaktır.
3. Kaynak bandının eni; 2,2±0,2 cm olacaktır.

4. Kaynak bandı idarenin elindeki yelkenci kumaşlara kaynak bandı makinelerinde yapıştırılacaktır. Bu kapsamda malzemeyi tedarik edecek firma sözleşme sonrası talebine göre idare tarafından kaynak bandında yapıştırma işleminde kullanılacak kumaş verilecektir. Aynı zamanda idare elindeki kaynak bandı makinesini çalışma özelliklerini gösterecektir. Daha sonra muayeneye gelen kaynak bantları için fonksiyon testi yapılacaktır. Fonksiyon testi kapsamında, kaynak bantlarının makine ile çalışma uyumluluğuna bakılacaktır. Daha sonra kumaş parçasına yapıştırılan kaynak bandı su içerisinde 2 saat bekletilecek ve kaynak bantlarında herhangi bir kalkma, deformasyon olmayacaktır.
5.  İstek ve özelliklerde güvencesi istenilen hususlar, yüklenici tarafından yazılı olarak muayene esnasında Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir.
6. Garanti süresi en az 2 yıl olacaktır. 

7. Ambalaj şekli, ruloya tek katlı sarılı olarak, makine ile uyumlu uzunlukta olacaktır. Rulolar üzerinde kaç metre olduğunu belirten bir etiket bulunacaktır. Rulolar ilk önce bir torba içine konulacak, daha sonra kutulara konulacaktır. Bu kutuların üzerine aşağıdaki bilgileri içeren bir etiket bulunacaktır.
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