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S-70 SKORSKY HELİKOPTERLERİ  

CDU TEST SİSTEMİNE AİT SİSTEM TEST PANEL VE SİSTEM TEST KABLOSU  

TEKNİK İSTERLER DOKÜMANI 

 

KONU 

 Bu Teknik İsterler Dokümanı  5’inci Ana Bkm.Fb.Md.lüğü için hizmet alımı yapılacak 

olan S-70 Skorsky helikopterleri "CDU-900 Test Sistemine Ait Sistem Test Panel ve Sistem Test 

Kablosu" alımına ait teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususlarını 

konu alır. 

1.1. Kısaltmalar 

CDU : Control Display Unit ( Merkezi Gösterge Birimi) 

Modül: Test Sisteminde bulunan , modernizasyonu yapılacak olan birim. 

PCB  : Printed Curcuit Board (Baskı Devre Kartı) 

Panel: Sistem Test Paneli  

Kablo: Sistem Test Kablosu 

İSTEK VE ÖZELLİKLER 

2.1. Genel İstekler 

2.1.1. Panel ve Kablo, 5’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü Aviyonik Grup Amirliğinde 

bulunan CDU-900 Test Sistemi için imal edilecektir. 

2.1.2. Panel ve Kablo raf malzemeleri olmayıp imal edilecektir. 

2.1.3. Panel ve Kablo, sözleşme imzalanmasına müteakip en fazla 120 günde ve çalışır vaziyette 

teslim edilmiş olacaktır. 

2.1.4. Panel ve Kabloda alt maddelerde belirtilen kusurlar bulunmayacaktır. 

2.1.4.1. Kırık 

2.1.4.2. Ezik 

2.1.4.3. Çatlak 

2.1.4.4. Boya hatası 

2.1.4.5. Paslanma 

2.1.5. Panele ait  donanım ve yazılım ile birlikte alt maddelerde belirtilen teknik dokümanlar, 

Türkçe olarak CD veya DVD veya sabit disk ortamında, en az 1’er adet verilecektir.  

2.1.6. Panele ait Teknik Dökümanlar alt maddelerdeki konuları kapsayacaktır. 

2.1.6.1. Panele ait şemaları içeren teknik doküman (User manual) 

2.1.6.2. Ara kablo ve kablo donanımı detaylı şeması.(Installation Manual) 

2.1.6.3. Panellerin mekanik ölçü teknik çizimleri (Mechanical Drawings) 

2.1.6.4. Panelin resimli parça kataloğu (IPC) 

2.1.6.5. Kullanım kılavuzu dokümanı (User Guide) 

2.1.6.6. Bakım-onarım kılavuzu 

2.1.6.7. Bileşenlerin veri yaprakları (Data sheets) 

2.1.6.8. Hata kodlarının anlamlarını içeren teknik doküman 

2.1.6.9. Üretim dokümanları 

2.1.6.10. Yazılım dokümanları 
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2.1.6.11. Kullanımı ve test sistematiği 

2.1.6.12. Doğruluk ve geçerlilik testleri 

2.1.6.13. Arıza bulma ve giderme yöntemleri 

2.1.7. Kodlandırma işlemi, yürürlükte olan MSB Millî Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi 

esaslarına göre yapılacaktır. 

2.1.8. Panel ve Kablo imalatında kullanılacak olan malzemeler yeni ve kullanılmamış olacaktır. 

2.1.8.1. Panel ve Kablo imalatında taklit (Clone) malzeme kullanılmayacaktır. 

2.1.8.2. Yedek parça tedarik zincirini tek kaynağa bağlı hale getiren malzeme ve komponentler 

kullanılmayacaktır. 

2.1.8.3. Panel içerisinde kullanılan PCB kartların her birinden (1) bir’er adet yedek kart 

komponenetleri montajlı ve çalışır durumda uygun  ambalajda kullanıcıya teslim edilecektir. 

2.1.8.4. Yapılan işlemler Skorsky/Rockwell collins  teknik dökümanında belirtilen test 

fonksiyonları ve bu fonksiyonda belirtilen CDU system test fixture ve Data patch panel 

parametrelerini karşılayacaktır. Ana test sisteminin işlevini bozmayacaktır. 

2.2. Teknik İstekler 

2.2.1. Panel ve kablo imalatı için alt maddelerde belirtilen işlemler  yapılacaktır. Bu işlemlerde 

ana sistem akreditasyonu dikkate alınacak ve fonksiyon bütünlüğü korunacaktır. 

2.2.2. Metal panel ve gövde aksamı 

2.2.2.1. Panel ve aksamları EIA-310D (19” rack panel ) standardında belirtilen 19 inç panel ve 

rak ölçülerine uygun olacaktır. 

2.2.2.2. Panel 6060/6063 Ekstrüze orta sert aliminyumdan yapılacaktır. 

2.2.2.3. Ön Paneller RAL1013 (açık krem) rengine boyanacaktır.  

2.2.2.4. Ön Paneller elektrostatik toz boya ile boyanacaktır. 

2.2.2.5. Markalama işlemi serigrafik yöntemle yapılacaktır. UV lazer olmayacaktır. 

2.2.2.6. Destek çıtaları ve destek panelleri eloksal veya kromat kaplama olacaktır. 

2.2.3. Harness Konnektörleri 

2.2.3.1. Silindirik bağlantı konnektörleri MIL-DTL-38999 standardında olacaktır. 

2.2.3.2. Konnektörlerin sabitleyici aksesuarları (clamp ve sleeve) takılı olacaktır 

2.2.3.3. Krimp tipli olacaktır 

2.2.4. Bus Konnektörleri 

2.2.4.1. MIL-STD-49142 standardına uygun olacaktır. 

2.2.4.2. Paslanmaz kaplamalı olacaktır 

2.2.5. D-SUB konnektörleri 

2.2.5.1. MIL-C-24308 standardına uygun olacaktır 

2.2.5.2. Kablo donanımı muhafazası ve kablo konnektör sabitleyici aparatları takılı olacaktır. 

2.2.6. Kablaj 

2.2.6.1. Enselasyon kabloları MIL-STD-22759 standardında kablolardan oluşacaktır 

2.2.6.2. Kablo “harness giydirme” (ayrık donanım) yapısında olacaktır.  

2.2.6.3. Panele polyamid tutturucular ile takılacaktır 

2.2.6.4. Koaksiyel sinyal, arayüz ve koaksiyel veri kabloları yanmaz polietilen esaslı olacaktır. 
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2.2.6.5. Kauçuk-silikon kaplamalı elyaf örgülü veya örgülü yanmaz makaronlar kullanılacaktır. 

2.2.6.6. Kablo markalamaları yapılacaktır. 

2.2.7. PCB basılı kartlar 

2.2.7.1. Reinforced (Güçlendirilmiş) dayanıklı PCB kartlar kullanılacaktır 

2.2.7.2. PCB kalınlığı 2,4mm ve ısıya dayanıklı kartlardan oluşacaktır 

2.2.7.3. Kartlar üzerinde koruyucu antikorozyon şeffaf kaplama olacaktır 

2.2.8. Data Bus transformerleri ve kabloları 

2.2.8.1. MIL-PRF-21038 Databus Interface Transformers standardına uygun olacaktır 

2.2.9. Buton, anahtar ve komutatörler 

2.2.9.1. Anahtar sistemi ergonomik olacaktır. 

2.2.9.2. Bağlantı uçları altın veya gümüş/nikel kaplamalı olacaktır. 

2.2.9.3. Led göstergeli olacaktır. 

2.2.10. Cihaz üzerinde kullanılan kartlar cihazın bağlı olduğu CDU T/S için gerekli Ana test ve 

tarif dokümanlarında belirtilen test ve fonksiyon gereksinimleri karşılayacaktır. Sistem fonksiyon 

bütünlüğünü koruyacaktır. Yeni bir akreditasyon gerektirmeyecek mevcut akreditasyonu 

koruyacaktır. 

2.2.11. Güç kaynağı  

2.2.12. Ünite ana beslemesi 220V 50Hz şebeke hattından beslenecektir. Başka bir güç 

beslemesine ihtiyaç duymayacaktır. 

2.2.13. DC ve AC güç kaynakları düşük gürültülü, akım ve gerilim korumalı olacaktır. 

2.2.14. Elektronik aşırı akım ve gerilim koruması olacak, aşırı akımda elektronik sigorta devreye 

girecektir. Test edilen ünitenin besleme geriliminden hasar görmesini engelleyecektir 

2.2.15. Gerilimlerin limitler içinde olduğu/olmadığı panelde led lambalar ile gösterilecektir 

2.2.16. Hazır paket (kutu) SMPS modülleri kullanılmayacaktır. 

2.2.17. Performans İncelemesi Raporu 

2.2.17.1. CDU ve alt ünitelerinin performans ve ölçüm değerleri diğer gerekli parametreleri 

karşılaştırmalı olarak düzenlenip yazılı rapor olarak sunulacaktır. 

2.3. Garanti ile İlgili Hususlar:  

2.3.1. Panel ve kablonun kesin kabul tarihinden itibaren en az 2 (İki) yıl garanti süresi olacaktır. 

Garanti süresi içinde; meydana gelebilecek arızanın onarımı yüklenici firma tarafından garanti 

kapsamında yapılacaktır. 

2.3.2. Panel ve kablonun devre dışı kaldığı süreler, garanti süresine eklenecektir.  

2.3.3. Garanti süresi içinde panel ve kablonun arızalanması durumunda arızanın yüklenici 

firmaya bildiriminden (telefon veya faks/e-posta yoluyla) en fazla 5 (beş) iş günü içerisinde müdahale 

edilecek müteakiben en fazla 10 (on ) iş günü içerisinde durum tespiti ve konu ile ilgili ayrıntılı geri 

bildirim yapılacaktır. 

2.3.4. Yüklenici firma, garanti süresinin bitiminden itibaren geçerli olmak üzere; savaşta ve 

barışta en az 1 (bir) yıl süreyle ücreti karşılığı teknik hizmet, danışmanlık, servis sağlamayı garanti 

edecektir. 
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CONTROL PANEL 

 


