
EK-2
A4 FOTOKOPİ KAĞIDI MALZEMESİ EFSAFI GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLERİ

GENEL İSTEKLER
:

1.Ürünlerin tamamı yeni ve kullanılmamış olacaktır.
2. Malzemelerin ömrüne ve kullanılmasına etki edecek imalat hatası, ambalajlarında görünüş ve kullanılmasını etkileyecek malzeme ve işçilik kusurları bulunmayacaktır.
3. İhtiyaç halinde ve KTBK K.lığınca uygun görüldüğü takdirde KDV muafiyeti için Gümrük Muafiyet Belgesi verilecektir. Gümrük ile ilgili tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır.

4. Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 2(İKİ) yıl garanti süresi olacaktır. Garanti belgesi veya taahhütnamesi teslim edilen malların kati kabullünü müteakip ilgili mal saymanlığına teslim edilecektir.

5. Eğer 2 yıllık garanti süresi içerinde fotokopi kağıdının özelliklerinde bozulma veya bu efsafta belirtilen özelliklerde olmayan bir durum tespit edilirse yüklenici efsafa uygun olmayan kağıtları nakliye indirme bindirme dahil olmak üzere bedelsiz değiştirmek için ilgili mal saymanlığına taahhütname verecektir.
6. Alım konusu ihtiyaçlar bütünlük arz ettiğinden kısmi teklife kapalıdır. Malzemeler için toplamda en düşük teklifi veren istekliden temin edilecektir. Söz konusu alım için sözleşme yapılmayacak teminat alınmayacaktır.

7. Malzemeler doğrudan temin kararının yükleniciye tebliğini müteakip 20 (Yirmi) takvim günü içerisinde Taşınır Tük.602 Mal Samanlığı/ GİRNE  teslim edilecektir. Yüklenicinin malı zamanında teslim etmemesi halinde en az 10 (on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için ihale bedelinin Binde 0,5'i (BİNDE BEŞ) oranında gecikme cezası uygulanacaktır.  Bu süre 10 günü geçmeyecektir.

8.Yüklenici tarafından teslim edilen mal/Malzemenin herhangi bir nedenle ret edilmesi durumunda yüklenici bir defaya mahsus mal/Malzeme  değişimi yapabilecektir.

9. Alımı yapılacak malzemelerin muayene ve kabul işlemleri EK-2 teknik özellik (Evsaf) listesinde yazılı hususlara göre KTBK Muayene ve Kabul Komisyonunca  yapılacak, muayenedeki numune payları yükleniciye ait olacaktır.

10. Kabul edilen malzemelerin teslim yeri Taşınır Tük.602 Mal Samanlığı/ GİRNE olacak, nakliye depo yerine teslimatı (İndirme Bindirme), ve yüklenici firmaya ait olacaktır.
11.Kalem bazında ürünlerin hepsi aynı marka olacaktır.(Örn.Fotokopi kağıdının yarısı başka marka diğer yarısı başka marka olmayacaktır.)
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ     :

1.Fotokopi kağıdının elyaf dağılımı(Formasyonu) düzgün ve homojen olacak, kağıtlarda toz, kir, leke benek (en çok mm2/m2 en çok 2 belirtilen değerde leke ve benek içerebilir) yırtık, delik, kırışıklık, buruşukluk, katlanma, kıvrılma birbirine yapışma, potlaşma ve ondülasyon (Dalganım-Dalgalanma) vb. kusurlar bulunmayacaktır.
2.Fotokopi kâğıtlarının kenarları aynı ölçüde düzgün ve pürüzsüz kesilmiş olacak, kenar tozu bulunmayacaktır. Fotokopi kâğıtları ve ambalajlarında rutubetlenmeden ileri gelen deformasyonlar ile fazla kuruluktan ileri gelen kıvrılmalar olmayacak, kâğıtlar düzgün şekilde istiflenmiş olacak, yan yüzeylerinde boyut farklılıklarından veya düzgün istiflenmemesinden ileri gelen girinti ve çıkıntılar bulunmayacaktır.

3.İÇ AMBALAJI: Fotokopi kağıtlar’ının iç veya dış yüzeyi nem geçirmeyecek şekilde polietilen veya eşdeğer özellikte diğer maddelerle kaplanmış dayanıklı bir ambalaj kağıdı ile kirlenmeyecek, kırışmayacak, buruşmayacak, yırtılmayacak veya açıklık kalmayacak şekilde paketlenmiş olacaktır. Depolama veya nakliye sırasında iç ambalaj paketleri kapatma yerlerinden açılmayacak ambalaj kağıdın’da yırtılma veya patlama meydana gelmeyecektir. İç ambalajında ıslaklık nemlenme vs. olmayacaktır.
4.DIŞ AMBALAJ :Fotokopi kağıtlarının 5 (beş) adedi oluklu mukavvadan mamul piyasa teamülü kolilerde olacaktır. Dış ambalajında ıslaklık nemlenme vs. olmayacaktır.
5.Fotokopi kağıtlarının   etiket bilgileri   okunaklı olarak basılmış veya yapıştırılmış olacak bu etiket bilgilerinde Malzemenin adı, gramajı, rengi, tabaka adedi, boyutları su yolu (ok işareti konarak) belirtilmiş olacaktır.
6.A4 Fotokopi kağıdı laboratuar analizine tabi tutulmadığından, piyasada tanınan, bilinen genel kabul görmüş Navigator, Paperline Xerox, Copier Bond, Mopak markalarından herhangi biri olacaktır.

KAĞIT, A4, 1.HAMUR FOTOKOPİ KAĞIT (80 GR./M2) ÖZELLİKLERİ:
1. Fotokopi kâğıdının rengi beyaz olacaktır.
2. Fotokopi kâğıdı (A4) 210x297 (+/-2) mm ebatlarında olacaktır.
3. Fotokopi kâğıdının metre kare ağırlığı, en az 80 gr/m2 (+/-3) olacaktır. 
4. Fotokopi kâğıdının her paketinde (topta) 500 adet (±10) adet kâğıt bulunacaktır.
5. Fotokopi kâğıdın Selülozdan imal edilmiş olacak geri kazanılmış kağıt elyafı ile mekaniksel odun hamuru ihtiva etmeyecektir. Bu husus, muayene aşamasında yüklenici tarafından belgelenecek veya yazılı olarak muayene ve kabul komisyonuna taahhüt edilecektir.
6. Fotokopi Kağıtları arkalı önlü çift taraflı olarak hızlı çekim yapan bir fotokopi makinası ve lazer yazıcıda seri olarak kullanıldığında kağıtları çift alma, sıkışma, tozlaşma, kağıtlarda kırışma, Ondülasyon (Dalganım Dalgalanma)  boyut değişimi, bariz kıvrılma kağıdın makinada kalması gibi aksaklıklar meydana gelmeyecek ve kullanımı güçleştirecek elektrostatik yük taşımayacaktır. 
7. Su yolu (Makina Boyu Yönü):Uzun kenara paralel olacak bu husus ambalaj üzerine ok işareti konarak belirtilecektir
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