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14 KALEM YEDEK PARÇA EVSAFI GENEL İSTEK VE ÖZELLİKLERİ

1.  Malzemeler kullanılmamış yeni olacaktır.
2. Ürünlerin üzerinde kolay görülebilir, okunabilir, anlaşılabilir ve silinmeyecek şekilde ürüne ait marka , üretim bilgileri  bulunacaktır.
3. Alınacak Mal/Malzemeler kararın yükleniciye tebliğini müteakip 30 (Otuz) takvim günü içerisinde Taşınır Dayanıklı 602 Mal Saymanlığına /GİRNE’ye teslim edilecektir. Yüklenici tarafından teslim edilen Mal/Malzemenin herhangi bir nedenle ret edilmesi durumunda teslim süresi içerisinde yüklenici bir defaya mahsus Mal/Malzeme değişimi yapabilecektir.

4. Teslim süresi içerisinde (30 takvim günü içerisinde) teslim edilmeyen veya ret edilen mallar için kararın yükleniciye tebliğini müteakip 10 takvim günü ihtarlı süre verilecektir. 10 takvim günü ihtarlı süre içerisinde Mal/Malzeme teslim edilene kadar geçen her takvim günü için ihale bedelinin binde 5'i kadar ceza alacağından kesilecektir. Bu süre 10 günü geçmeyecektir.

5. Alınacak Mal/Malzemeler 30 (Otuz) takvim günü sonunda  teslim edilmemesi veya normal teslim süresi içerisinde teslim edilen malların reddedilmesi halinde, yüklenicin malları teslim etmeyeceğini ve/veya değiştirmeyeceğini yazılı olarak beyan etmesi durumunda ihtarname çekilmeyecek, alım iptal edilecektir.

6. Teslim edilen her bir mal kalemi için kısmî kabul yapılacaktır.
7. Kalem bazında ürünlerin hepsi aynı marka olacaktır.(Örn.Lastiklerin yarısı başka marka diğer yarısı başka marka olmayacaktır.
8. İhtiyaç halinde ve KTBK K.lığınca uygun görüldüğü takdirde KDV muafiyeti için Gümrük Muafiyet Belgesi verilecektir. Gümrük ile ilgili tüm masraflar yükleniciye ait olacaktır.
9. Kabul edilen malzemelerin teslim yeri Taşınır Day.602 Mal Samanlığı/ GİRNE olacak, nakliye depo yerine teslimatı (İndirme / Bindirme) yüklenici firmaya ait olacaktır. 
LASTİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ
birisi olacaktır.
1. Lastik gövdesini meydana getiren katlar arasında ayrılma olmayacaktır.

2. Lastik topuklarında kopma ve ayrılma olmayacak ve topuk telleri dışardan görülmeyecektir.

3. Satın alınacak lastikler kaplama yapılmamış olacaktır.

4. Her lastik üzerinde kolayca okunabilecek ve silinmeyecek şekilde: Üretici firmanın ticari ünvanı, kısa adı veya tescilli markası, üretim bilgileri,lastik ebadı, lastiğin imal tarihi,(kabartma veya çökme şeklinde hafta ve yıl olarak) lastik hız işareti vb. bilgiler yazılı olacaktır.

5. Söz konusu lastikler ambalajsız olarak teslim edilecektir.
6. Satın alınacak lastikler yüklenicinin lastikleri Taşınır Day.602 Mal Samanlığına teslim tarihinden itibaren geriye doğru son bir yılda imal edilmiş olacaktır. 
AKÜ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1. Akülerde kırık, çatlak, deformasyon, kutup başı işaretlerinde siliklik, pas, küf, elektrolit sızıntısı boya ve imalat hatası olmayacaktır.

2. Akülerin üzerinde kolay görülebilir, okunabilir, anlaşılabilir ve silinmeyecek şekilde ürüne ait marka , model, seri numarası, üretim bilgileri ve akülerin volt, amper  değerleri yazılı olacaktır.
3. Akülerin marş gücü yüksek olacaktır.
4. Aküler piyasa teamülü nakliye ambalajında olacaktır
YEDEK PARÇA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1.Satın alınacak yedek parçaların üretim marka bilgileri üzerinde yazılı olacaktır.

2.Yedek parçalarda kırık, çatlak, deformasyon, siliklik, pas, küf, boya ve imalat hatası olmayacaktır.

3.Yedek parçalar  piyasa teamülü nakliye ambalajında olacaktır
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