TASNİF DIŞI

HAVA DİKİMEVİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT
1 KALEM MELTBLOWN KUMAŞ ALIMI TEKNİK ÖZELLİK FORMU
1.      Malzeme Özelikleri:
	S/N
	Malzemenin Mahalli Piyasa Adı
	Malzemenin Mahalli Piyasa Dağıtım Birimi
	Malzemenin KYS Adı
	Malzemenin KYS Dağıtım Birimi

	1
	KUMAŞ MELTBLOWN BEYAZ 25 GR
	KG
	KUMAŞ MELTBLOWN BEYAZ 25 GR
	KG


1.1.  Kumaş Meltblown Beyaz 25 Gr;
1.1.1.  Çizelge-1’de tanımları yapılmış kritik, büyük, küçük hata olarak sınıflandırılan hataların sayısı, Çizelge-2’deki hata kriterlerine göre “Kabul Edilebilir Hata” sayılarından fazla olmayacaktır.
1.1.2.  Meltblown tekniği ile üretilmiş olup dokusuz  yüzey (Nonwoven) olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından taahhüt edilecektir.

1.1.3.  Yüksek opak yapıya sahip olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından taahhüt edilecektir.
1.1.4.  Birim alan kütlesi  25±1(yirmi beş artı eksi bir) gr/m² olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından belgelendirilecektir.
1.1.5.  Kumaş eni 17,5±0,5 (on yedi virgül beş artı eksi sıfır virgül beş) cm olacaktır.
1.1.6.  Malzeme cinsi, Polipropilen olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından belgelendirilecektir. 
1.1.7.  Maske üretiminde orta katmanda bakteri filtrasyonu ve hava geçirgenliğini sağlayacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından taahhüt edilecektir.
1.1.8.  Satın alınacak kumaş mamul malzemeleri TS EN 14683 numaralı Nisan 2019 tarihli Cerrahi 

Maskeler standartlarına uygun özellikte olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından taahhüt edilecektir.

1.1.9.  Hidrofobik özelliğe sahip olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından taahhüt edilecektir.
1.1.10. Kumaş bobinlere düzgün bir şekilde sarılmış olacaktır.

1.1.11. Sarım yapılan bobinlerde eziklik, şekil bozukluğu bulunmayacaktır.

1.1.12. Teknik özellik formunda belirtilmeyen hususlar alım esas numunesindeki gibi olacaktır.
2. Ürüne Ait Kalite Güvence Belgesi ile ilgili Hususlar:
Malzemelere ait kalite güvence belgesi istenmeyecektir.
3. Muayene ile İlgili Hususlar:
3.1. Denetim ve Muayeneler, yürürlükte olan TSK Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esasları dahilinde yapılacaktır.
3.2. Denetim ve Muayene işlemleri İhale Değerlendirme ve Seçim Komisyon Üyeleri tarafından, teknik özellik formu ve alım esas numunelerine göre yapılacak ve buna göre kabul edilecektir.

3.3. Teknik dokümanda istenen belgeler, kalite sertifikası veya akredite edilmiş laboratuvarlardan veya kamu kurum ve kuruluş laboratuvarlarından alınmış teknik şartnamede yer alan test/analiz metotlarına göre hazırlanmış onaylı test/analiz raporlarından birisi olacaktır. Bu belge, yüklenici firma tarafından muayene esnasında Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir.
3.4. Teknik dokümanda yer alan taahhütler, yüklenici firma tarafından yazılı olarak taahhüt edilecek ve muayene esnasında Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir.

3.5. Muayene esasında lüzumlu her türlü alet, araç, gereç, ortam, test ve ölçme cihazı/aleti, sarf malzemeleri, doküman, yardımcı personel ve muayene masrafları (TSK laboratuvarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dahil olmak üzere) yüklenici firma tarafından temin edilecektir.
3.6. Muayene esasında dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.
3.7. Tahribatlı muayene sonucunda eksilen miktar yüklenici firma tarafından tamamlanacaktır.
3.8. Tekstil Malzeme Cinsi Tayini: FTIR cihazı ve/veya Mart 1986 tarihli TS 4739 ve/veya Aralık 2017 tarihli TS EN ISO 1833-7 ve/veya 25 Nisan 2015 tarihli ve 29337 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, Tekstil Elyaf İsimleri ve Tekstil Ürünlerinin Elyaf Kompozisyonlarıyla İlgili Etiketleme ve İşaretleme Hakkındaki Yönetmelik’e göre veya literatürdeki diğer uygun metotlara göre yapılacaktır.

3.9. Birim alan Kütlesi Tayini: Aralık 1998 tarihli TS EN 29073-1’e göre yapılacaktır.
4. Fonksiyon Testi: Muayene aşamasında fonksiyon testi yapılmayacaktır.
5. Garanti ile İlgili Hususlar: Üretim hatalarına karşı 1 (bir) yıl garanti verilecektir. Garanti taahhütnamesi damga vergisi yüklenici firma tarafından ödenecektir.
6. Ambalajlama ile ilgili hususlar:
6.1. Malzemeler dış etkenlerden etkilenmeyecek şekilde, uygun bir ambalajda teslim edilecektir.

6.2. 1 (bir) bobin 2500±100 (iki bin beş yüz artı eksi yüz)  metre olacaktır. Bu husus yüklenici firma tarafından taahhüt edilecektir. 
7. Numune ile ilgili hususlar: Alım Esas Numunesi kendisine atıf yapılan hususlar yönünden geçerli olacaktır.
Çizelge-1 Hatalar

	Hatanın İsmi
	Açıklama
	Sınıflandırma

	
	
	Kritik
	Büyük
	Küçük

	Patlak, delik, yırtık, kesik
	Herhangi bir boyutta
	X
	
	

	Leke, kir veya yağ
	1 (bir) cm² ve daha büyük hatalar
	X
	
	

	
	1 (bir) cm² den daha küçük hatalar
	
	X
	

	Doku arasına girmiş yabancı madde veya elyaf
	Açıkça görülebilen
	
	
	X

	Kumaşın küflü olması veya rahatsız edici koku yayması (naftalin kokusu hariç)
	Açıkça görülen veya hissedilen
	X
	
	


Çizelge-2 Fiziksel Muayenede Alınacak Numune Miktarı ve Hata Değerlendirme Kriterleri

	Muayeneye arz olunan parti büyüklüğü (kg)
	Fiziksel muayene için alınacak numune miktarı (kg)
	Kabul Edilebilir Hata Sayısı (En Fazla)

	
	
	Kritik Hata
	Büyük Hata
	Büyük+Küçük Hata

	50-500
	50
	1
	3
	7

	501-1200
	80
	2
	5
	10

	1201-3200
	125
	3
	7
	14

	3201-10000
	200
	4
	10
	20

	10001-35000
	315
	5
	14
	26

	35001-150000
	500
	8
	18
	36

	150001-500000
	800
	11
	22
	44

	500001 ve daha fazla
	1250
	14
	28
	56
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