TELESİS MARKA X1R10 MODEL SANTRAL İLE UYUMLU ANALOG TELEFON 

TEKNİK    İSTERLERİ
1. Fiziksel Özellikler
1.1. Cihaz kompakt, ergonomik ve estetik bir tasarıma sahip olmalıdır.
1.2. Gövde malzemesi darbeye ve çizilmeye karşı dayanıklı, kaliteli ABS plastikten üretilmiş olmalıdır.
1.3. Telefon, masaüstü ve duvara montaj için uygun olmalıdır.
1.4. Boyutlar: Yaklaşık 200 x 150 x 80 mm (genişlik x derinlik x yükseklik) olmalıdır.
1.5. Renk: Standart olarak siyah veya beyaz seçenekleri bulunmalıdır.
1.6. Tuş takımında, uzun süreli kullanıma dayanıklı ve aşınmaya karşı korumalı tuşlar bulunmalıdır.
1.7. Ahize, kullanıcıya rahatlık sağlayacak şekilde ergonomik bir tasarıma sahip olmalıdır.
2. Performans Özellikleri
2.1. Cihaz, PSTN analog telefon hatları ile uyumlu olmalıdır.
2.2. Arama sırasında DTMF ve Pulse ton desteği sağlamalıdır.
2.3. Son aranan numarayı tekrar arama (redial) özelliği bulunmalıdır.
2.4. Flash süre ayarı: 100 ms, 300 ms, 600 ms seçeneklerine ayarlanabilir olmalıdır.
2.5. Ayarlanabilir zil sesi seviyesi (düşük/orta/yüksek) özelliği olmalıdır.
2.6. Telefonun sessiz (mute) özelliği bulunmalıdır.
2.7. Çağrı sırasında ahize ve hoparlör ses seviyesi ayarlanabilir olmalıdır.
3. Mekanik ve Çevresel Özellikler
3.1. Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0°C ile +50°C arasında olmalıdır.
3.2. Nem Dayanımı: %10 - %90 bağıl nem oranında çalışmaya uygun olmalıdır.
3.3. Depolama Sıcaklık Aralığı: -10°C ile +60°C arasında olmalıdır.
3.4. Cihaz, toz ve nem girişine karşı dayanıklı olmalı, IP20 seviyesinde koruma sağlamalıdır.
3.5. Ahize kablosu, minimum 1.5 metre uzunluğa sahip olmalı ve dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3.6. Duvara monte edilebilir tasarım özelliği sağlam bir bağlantı mekanizmasına sahip olmalıdır.
4. Uyum ve Standartlar
4.1. Telefon, CE ve ilgili uluslararası standartlara uygun olmalıdır.
4.2. Türk Telekom hatları ile tam uyumlu olmalıdır.
4.3. Elektriksel güvenlik için TS EN 60950-1 standardına uygunluk sağlanmalıdır.
4.4. Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) gereksinimlerini karşılamalıdır.
4.5. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ile üretilmiş olmalıdır.
4.6. Cihazda kullanılan malzemeler RoHS standartlarına uygun olmalıdır.
4.7. Üretici, satış sonrası teknik destek ve yedek parça temini için en az 5 yıl garanti sunmalıdır.
5. Diğer Özellikler
5.1. Kullanım kılavuzu Türkçe olarak temin edilmelidir.
5.2. Cihazda minimum 2 yıl garanti olmalıdır.
5.3. Üretici firma, Türkiye genelinde yetkili servis ağına sahip olmalıdır.
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                                                            TEKNİK İSTERLERİ
1. Fiziksel Özellikler
1.1. Telefon, modern ve ergonomik bir tasarıma sahip olmalıdır.
1.2. Gövde, çizilmeye ve darbelere dayanıklı yüksek kaliteli ABS plastikten üretilmiş olmalıdır.
1.3. Cihaz masaüstü ve duvara montaj için uygun olmalıdır.
1.4. Boyutlar: Yaklaşık 225 x 185 x 55 mm (genişlik x derinlik x yükseklik) olmalıdır.
1.5. Renk: Siyah veya koyu gri seçenekleri bulunmalıdır.
1.6. Yüksek kaliteli, dayanıklı ve arka aydınlatmalı tuş takımına sahip olmalıdır.
1.7. 4.3 inç (320x240 piksel) renkli ekran bulunmalı ve kullanıcı dostu bir arayüz sunmalıdır.
1.8. Ahize, ergonomik ve yüksek ses kalitesi sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
2. Performans Özellikleri
2.1. Telefon, SIP tabanlı IP telefon sistemleri ile tam uyumlu olmalıdır.
2.2. Gigabit Ethernet desteği ile 10/100/1000 Mbps bağlantı hızı sağlamalıdır.
2.3. 2 adet RJ45 Ethernet portu bulunmalıdır (LAN/WAN).
2.4. PoE (Power over Ethernet) desteği ile güç adaptörüne gerek olmadan çalışabilmelidir.
2.5. HD ses desteği bulunmalı ve G.722, G.711, G.729, G.726, iLBC gibi ses codec’lerini desteklemelidir.
2.6. 6 adet SIP hesabı desteklenmelidir.
2.7. Telefon rehberi en az 1000 kayıt kapasitesine sahip olmalıdır.
2.8. Çağrı kayıtları (gelen, giden, cevapsız) en az 200 adet saklanabilmelidir.
2.9. Çağrı bekletme, yönlendirme, aktarma ve 3’lü konferans gibi temel çağrı özelliklerini desteklemelidir.
2.10. BLF (Busy Lamp Field) ve hızlı arama (speed dial) özelliği bulunmalıdır.
2.11. Telefonun zil sesi seviyesi ve ahize/ses seviyesi kullanıcı tarafından kolayca ayarlanabilir olmalıdır.
2.12. Çağrı sırasında hands-free (hoparlör) özelliği bulunmalı ve yüksek kaliteli ses çıkışı sağlamalıdır.
3. Mekanik ve Çevresel Özellikler
3.1. Çalışma Sıcaklık Aralığı: 0°C ile +50°C arasında olmalıdır.
3.2. Nem Dayanımı: %10 - %90 bağıl nem oranında çalışmaya uygun olmalıdır.
3.3. Depolama Sıcaklık Aralığı: -10°C ile +60°C arasında olmalıdır.
3.4. Duvara montaj kiti ile sağlam bir montaj imkanı sunulmalıdır.
3.5. Ethernet kablosu ve diğer bağlantılar için düzgün kablo yönetimi sunmalıdır.
3.6. Ahize kablosu en az 1.5 metre uzunluğunda ve esnek malzemeden üretilmiş olmalıdır.
4. Uyum ve Standartlar
4.1. Telefon, SIP v2.0 (RFC3261) ve ilgili diğer RFC protokolleri ile uyumlu olmalıdır.
4.2. IEEE 802.3af PoE standartlarına uygun olmalıdır.
4.3. CE ve ilgili uluslararası standartlara uygun olmalıdır.
4.4. Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) gereksinimlerini karşılamalıdır.
4.5. Güvenlik için TS EN 60950-1 standartlarına uygun olmalıdır.
4.6. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ile üretilmiş olmalıdır.
4.7. RoHS standartlarına uygun malzemeler kullanılmalıdır.
5. Diğer Özellikler
5.1. Telefon, kolay kurulum için Türkçe bir kullanım kılavuzuyla birlikte gelmelidir.
5.2. Cihaz en az 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır.
5.3. Üretici veya ithalatçı firma, Türkiye genelinde yaygın bir teknik servis ağına sahip olmalıdır.
5.4. Satış sonrası teknik destek ve yedek parça temini için en az 5 yıl süreyle garanti verilmelidir.
5.5. Cihaz, yazılım güncellemeleri ile sistemdeki yeniliklere uyum sağlayabilmelidir.
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