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URUN TEKNIK BILGI FOYO

Sika® Primer-206 G+P

GESITLI YOZEYLER IGIN PIGMENT ICEREN SOLVENT BAZLI PRIMER

OZGUN URUN BILGIS! (FURTHER VALUES SEE SAFETY DATA SHEET)
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Frsa, kese veya melamin singer
Vazey plriziiiGgine bagh olaak 50 mifm’”

Fiach-off zamans

215°C] 10 dakika *
<15°C| 30 dakika *
maksimem |24 sast

I

Say

[Epr——r———

URON TANIMI

Sika® Primer-206 GoP havadaki nem lle resk-
siyona girerek ince bir tabaka olusturan sal.
vent bazh siyah bir primerd. Bu tabaka, yi-
ey ve yapgti arasinc bir bag olugturur.
Sika® Primer-206 G+, Ska'n L-bilesenl po-
Taretanlarin uygulamadan once yapisma y-
zeylerinde yazey hazri amaciyl ozel olarak
formile eclmitr.
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o ambobts, 4 kot v e ot 35°C

ORON AVANTAILARI
+ Begok tpte yuzeye gelstrimis tutunma
+ Kolay uygulama

UYGULAMA ALANLARI
Sika® Primer-206 G+, diz cam, serigrafili
cam, astarl, boyal yiaeyler ve bai plastk ve
el yisylrde yagama e ek g
Stres satia: olusturmaya eglim yizeylerde
Sika* Primer-206 G+P kullanmadan énce Gre-
ticksine daniginiz ve orijinal yazeylerde test
edini.

B Orin sadece tecrubellprofesyonel kullan-
cilar gin uygundur. Urandn yapisma perfor-
mars: ve ylzeyle uyumu o gergek yuzey ve
Sartarda test ediimes gerekme tedi
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UYGULAMA YONTEMI
Vareyler tomia ve kuru, toz, ki, yag ve dier
kirleticllerden arndaime olmabd

Vzey hazulik lemierine pirdrlendime ve
temisleme acmian da ekienerek yizeye tu-
tunma ilestnlebile

Vazeylerin yapisma balgelerine sil (wipe-on),
kuru (wipe.off) metoduyla Ska® Aktivator
100 uygulayn ve kurumasin (ash-off) bek
leyiniz

vygutama
Sika® Primer-206 G+P sisesini icindeki metal
bilyelerin sesini duyana kadar ice calkalay:
iz Bir dakika daka calkalamaya devam edinz
Ve irsa, kege veya melamin sanger e nce an-
cak ort0ca bi kat olarak uygulyi

Ideal uygulama ve yizey sicakis 15 °C ve 25
“Corasidr

Sika* Primer-206 G+ sadece bir kat uygular-
malcr. Bu tek katn yeterince ertico olmas-
na dikkat edimelidir. Tuketim ve uygulama
Vontemi yazey tipine baghar. Her kullanim-
dan sonea kapak skica kapatimatd.

onEMLI BlLGI
Efer Sika® Primer-206 G4P S °C altinds kull-
ilrsa, beklenen sartlar aitinda lave test ya-
pimas) zorunlud.

Sika® Primer-206 G havadaki nem i reak
siyon veren bi sistemdir, Ortn kaltesini m-
hafaza etmek sin kulanimdan hemen sonrais
plastk kapapn kapatiimas: gerekir. Yazey ha
ik slem tamamen son erdiginde d plas
tikkapak siica kapaimaler.

Ambala acidiktan sonra 1 ay serisinde toke-
timeldir. Toketiimedig) takdirde daha fazla
kullanimamal ve uygun bigimde atimabd
100 ml ambala igin kulanim siresi agidiktan
sonea 2 haftace. 30 ml ambalajtek kullanim.
s

Eferprimer jellesmis, 3y veya wskor
artmiysa hemen kullanmay! sk
Gring ast seyrelimeyin veya baka madde-
lerle angtimaymiz.

DGz cam, plastik vb. saydam veya yar saydam
vizeylerde kullanilrsa yeterll UV korumas:
mutiaka saglanmabd

X BILGILER
Burada verlen bilgiler sadece genel rehberlik
amacyla sunuimaktadie. Spesifc wygulamal-
ra ok tavsiyelr Sika Endstr Teknik Depart.
manidan tlep ediebilr

Belirhbir wygulama iin verimis cabgma tl-
matlartbu Orun i) Foyi'nde verilen teknik
bigicen farkl clabiir.

Asabidai dokimanianin kogyalan stek arer-
e saganabil
+ Malzeme Guveniik il Fomu
AMBALAJ BILGILERI
omi
100mi
wetsl sise bt
1000 mi

TEMEL URON BILGIS!
B tokek bilg foyundeks tum bigier labora-
tuvar testierinden elde edlen sonugara gore
verimisti. Kontrolumaz disind olusan du-
rumiarda, verilen gergek degerlerde sapma
Bordlebil.

SAGLIK VE GOVENLIK BILGILERI
Urngn taginmas, stoklanmas ve bertaraf
ediimesi e gih bigier ve avsiyeler Matzeme
‘Goveniik Big! Formunda yer aimaktacir. Mal.
seme Gavenlik Bilgi Formund ayrica i

ait fzksel, ekoloji, toksikolojik ve diger g0
venlikbigleride yer almaktadi

SORUMLULUK REDDI
Sika Granlerine ve son kullanim yerlerine sit
biller, uygulama il ilgil tavsiyeler Grtnler
azgn kogullarda saklandiginda, normal art
lar sibnda ve Sika'run onerilen dogrultusunds
wygulandi takdirce Sika'run gincel bigi ve
Geneymine dayanmaktadr. Balid bir uyguia-
ma cin Sika tarafindan test edilerek Snerilen
bir Gran / sistem malzeme, ylzey ve Gretim
Kosullarngad farklilar ve degiskeniikler se-
beblyle garant! kapsamina girmez. Urtinan
Kullarvcrs Gring kudlanmadan Gnce test yap-
maldr. Sika orin ozelierinde dediskik yap-
ma hakkina sahiptir Tom sipariser Sika sati
ve dagtim kogullanna gore kabal edile. Kula
car ityag duyduklannda Grine ait an gon-
cel Teknik Bl Foyane basvurmaltar. stek
zerine Teknik Bl Foylerinin en guncel hall
Istek Grerine Sk tarfindan verilecokt
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