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HİZMETE ÖZEL 

 

İDARİ ŞARTNAMEDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR 

 

S.NO 

SİBMB-043 

NOLU 

ŞARTNAME  

MADDESİ 

ŞARTNAME İSTERİ 

İDARİ ŞARTNAMEDE YER 

ALMASI GEREKEN 

HUSUSLAR 

1 3.1.2 

 

Sedye ve sedye ekipmanları ile birlikte, bakım ve kullanım talimatlarını 

içeren dokümanlardan Türkçe ve/veya İngilizce olarak ihale dokümanında 

belirtilen miktarda verilecektir.   

 

Bir adet Türkçe, bir adet 

İngilizce “Bakım ve Kullanım 

Talimatı”verilecektir. 

2 3.1.3 Eğitim ile ilgili hususlar, ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır. 

Ürün teslimine müteakip en az 1 

gün süre ile en az 10 personele 

İstanbul bölgesinde kullanıcı 

eğitimi verilecektir. 

3 3.1.4 

 

Kalite güvence ve ürün kalite belgelerine ilişkin hususlar, yürürlükteki Millî 

Savunma Bakanlığı Mal Alımları Kalite Güvence Hizmetleri Yönergesinde 

yer alan esaslar dâhilinde, ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır. 

 

CE ve AQAP veya ISO 9001 

talep edilecektir. 
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4 3.2.1.1 

 

Sedyenin tüm metal aksamı ve sedyenin ana iskeleti AISI/SAE 304 kalite 

paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. Malzeme cinsi 

yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. 

 

AISI/SAE 304 ile üretildiğine dair 

yüklenici ürün kalite belgesi 

sunacaktır. 

5 3.2.1.2 

 

Sedye STANAG 1412’ye uygun olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından 

taahhüt edilecektir. 

 

STANAG 1412’ye uygunluk 

taahhütü talep edilecektir. 

6 3.2.1.4 

Sedye deniz suyu korozyonuna dayanıklı olacaktır. Bu husus yüklenici 

tarafından taahhüt edilecektir.  

 

 

Deniz suyu korozyonuna dayanıklı 

olduğuna dair taahhüt veya ilgili 

alanda yapılmış test sonuç raporu 

talep edilecektir. 

 

7 3.2.1.6 

 

Örgü kafes AISI/SAE 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden veya üzeri 

plastik/polimer malzeme ile kaplanmış AISI/SAE 304 kalite paslanmaz 

çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından 

taahhüt edilecektir. 

 

Sedyenin örgü kafesinin 

AISI/SAE 304 ile üretildiğine dair 

yüklenici ürün kalite belgesi 

sunacaktır. 

8 3.2.1.14 

 

Sedyede, vidalı olarak kurşundan üretilmiş sedyenin dengede kalmasını 

sağlayan denge ağırlığı (ballast weight) bulunacaktır. Bu husus yüklenici 

tarafından taahhüt edilecektir. 

 

 

 

 

Sedyede denge ağırlığının 

bulunduğuna yönelik teknik çizimi 

sunulacaktır. 
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9 3.2.1.18 

 

Mapa/Kanca takılacak yerler fosforlu bant ile işaretlenmiş olacaktır. 

Fosforlu bant rengi ihale dokümanında belirtildiği gibi olacaktır. 

 

Bant gece karanlıkta parlama 

özellikli fosfor sarısı olacaktır. 

10 3.2.1.20 

Sedyenin kaldırma sapanı korozyona dayanıklı materyalden imal edilmiş 

olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. 

 

Deniz suyu korozyonuna dayanıklı 

olduğuna dair taahhüt veya ilgili 

alanda yapılmış test sonuç raporu 

sunulacaktır. 

11 3.2.1.21 

 

Sedye ile birlikte AISI/SAE 304 kalite paslanmaz çelik malzemeden imal 

edilmiş ve sedyenin kaldırılması için kullanılacak kaldırma sapanı, snap 

kancası ve vidalı kilit mekanizması verilecektir. Malzeme cinsi yüklenici 

tarafından taahhüt edilecektir.  

 

Sedyenin kaldırma sapanı, snap 

kancası ve vidalı kilit 

mekanizmasının AISI/SAE 304 ile 

üretildiğine dair yüklenici ürün 

kalite belgesi sunacaktır. 

12 3.2.1.22 

 

Sedye ile birlikte polyesterden üretilmiş, en az 4 adet farklı renkte, 

tokalı/kilit düzenekli hasta sabitleme kemeri (sabitleyici düzenek) 

verilecektir. Malzeme cinsi yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.  

 

Polyster malzemenin cinsine dair 

yüklenici ürün kalite belgesi 

sunacaktır. 

13 3.2.1.23 

Her bir sabitleme kemerinin en az 135 kg ağırlığı destekleyecek 

dayanıklılıkta olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir. 

 

135 kg ağırlığa dayanıklı olduğuna 

dair taahhüt veya ilgili alanda 

yapılmış test sonuç raporu talep 

edilecektir. 

14 3.2.1.24 

 

Sedyenin bütün malzemeleri ile birlikte içine konulacağı sentetik 

malzemeden imal edilmiş, fermuarlı, koruyucu kılıfı olacaktır. Bu husus 

yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.  

 

 

Koruyucu kılıfın sentetik 

malzemeden imal edilmiş, 

fermuarlı, olduğuna dair yüklenici 

taahhütü talep edilecektir. 
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15 3.2.2 

Sedye ile birlikte en az alt maddelerde özellikleri belirtilen ekipmanlardan 

hangisinden alınıp alınmayacağı, alınacaksa miktarı ihale dokümanında 

belirtildiği gibi olacaktır. 

 

 

Sedye ile birlikte  

1 adet Omurga Tahtası 

1 adet Baş Sabitleyici 

1 adet Sedye Yüzdürme Kiti 

olacaktır. 

 

16 3.2.2.1.1 

 

Omurga tahtası sedyenin içine yerleşecek şekilde dizayn edilmiş poliüretan 

veya polietilen içerikli malzemeden imal edilmiş olacaktır. Bu husus 

yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.  

 

 

Omurga tahtasının poliüretan veya 

polietilen içerikli malzemeden 

imal edilmiş olduğuna dair 

yüklenici taahhütü talep 

edilecektir. 

 

17 3.2.2.1.2 

 

Omurga tahtası su üzerinde kalabilir olacaktır. Bu husus yüklenici 

tarafından taahhüt edilecektir. 

 

Omurga tahtasının su üzerinde 

kalabilir olduğuna dair yüklenici 

taahhütü talep edilecektir. 

18 3.2.2.1.9 
Omurga tahtasının taşıma kapasitesi en az 135 kg olacaktır. Bu husus 

yüklenici tarafından taahhüt edilecektir 

 

135 kg ağırlığa dayanıklı olduğuna 

dair taahhüt veya ilgili alanda 

yapılmış test sonuç raporu talep 

edilecektir. 

 

19 3.2.2.2.1 

Baş Sabitleyici polietilen veya poliüretan malzemeden yapılmış olacaktır. 

Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.   

 

 

Baş sabitleyicinin poliüretan veya 

polietilen içerikli malzemeden 

imal edilmiş olduğuna dair 

yüklenici taahütü talep edilecektir. 
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20 3.2.2.3.1 

Kit kazazede kurtarma operasyonları için sedyeye uygun olarak sentetik 

malzemeden üretilmiş olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt 

edilecektir. 

 

 

Sedye Yüzdürme Kiti kazazede 

kurtarma operasyonları için 

sedyeye uygun olarak sentetik 

malzemeden üretilmiş olduğuna 

dair yüklenici taahhütü talep 

edilecektir. 

 

21 3.2.2.3.2 
Kit 420 Denier polyester kumaş ile kaplı olacaktır. Bu husus yüklenici 

tarafından taahhüt edilecektir 

 

Sedye Yüzdürme Kitinin 420 

Denier polyester kumaş ile 

kaplandığına ürün kalite belgesi 

talep edilecektir. 

 

22 3.2.2.3.3 

 

Kit deniz suyu korozyonuna karşı dayanıklı olacaktır. Bu husus yüklenici 

tarafından taahhüt edilecektir.  

 

 

Deniz suyu korozyonuna dayanıklı 

olduğuna dair taahhüt veya ilgili 

alanda yapılmış test sonuç raporu 

talep edilecektir. 

 

23 3.3.1 

Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar, ihale dokümanında 

belirtildiği gibi olacaktır. 

 

 

Sedye ile birlikte  

Omurga Tahtası 

Baş Sabitleyici 

Sedye Yüzdürme Kiti 

malzemeleri ayrı ayrı 

ambajlanacaktır. 

Ürün üzerinde bulunan denge 

balast ağırlığı üzerinde denge 

balastı olduğuna dair kabartma 
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veya kazıma ile yazılmış uyarı 

bulunacaktır. 

Sedye üzerinde üretilen çelik 

sınıfını gösteren (AISI/SAE 304) 

kabartma veya kazıma yazı,  

sedyenin en fazla taşıma 

kapasitesini gösterir kabartma 

veya kazıma ile yazılmış ağırlık 

uyarısı, kabartma yada kazıma ile 

yazılmış ürün seri numarası, 

Omurga tahtası üzerinde en fazla 

taşıma kapasitesini gösterir uyarı 

varsa sedye için önem arz eden 

uyarılar bulunacaktır.  

 

 

 

 

 

imza 
Hakan SEZER 

Tabip Albay 

Dz.Özl.Hrk.Tbb.Tbp.Sb. 


