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203-STANDART–9650–003–000–A NO’LU “KARPİT (KALSİYUM KARBÜR) – (ASETİLEN ÜRETİMİNDE KULLANILAN) TEKNİK İSTER” İDARİ DOKÜMANI 
1. Teknik isterin 2.2.1 maddesinde belirtilen alınacak karpit miktarı 22.500 kg olacaktır.

2. Teknik isterin 2.2.1 maddesinde belirtilen alınacak karpit; tek parti halinde teslim edilecektir.

3. Teknik isterin 2.2.6 maddesinde belirtilen kalite güvence sistemi belgesi ve ürün kalite belgelerine ilişkin hususlar;

Üretici firma; kalite belgesi olarak; AQAP belgesini veya TÜRKAK tarafından veya uluslararası akredite edilmiş kuruluşlardan veya TSE’den alınan ISO 9000 serisi kalite sistem belgesini 
Ürün kalite belgesi olarak; TSE belgesi/TSE’den alınan uygunluk raporunu ibraz edeceklerdir.

4. Taahhüt olarak yüklenici, üretici firma veya yetkili temsilcisi/satıcısı firma tarafından onaylı ürün teknik kataloglarına/dokümanına veya ürünün Avrupa standartlarına veya uluslararası standartlara uygunluğunu gösteren deney raporuna atıf yapan yazılı taahhüt verecek ve atıf yapılan onaylı katalog/doküman/deney raporu yazılı taahhüde ek yapılacaktır. 
5. Teknik isterin 5. maddesinde belirtilen Ambalajlama ve Etiketleme ile hususlar; “Karpit” minimum 50 (elli) kg, maksimum 70 (yetmiş) kg’lık, TS 2222’ye uygun ambalajlarda standart tip palet üzerinde teslim edilecektir. 
6. Teknik isterin 6. maddesinde belirtilen garanti süresi karpit teslim edildikten itibaren 6 ay olacaktır.
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