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KORUMA ALANI 97METRE

SE 15 L= 60m.
ÇATI DİREĞİ-6mt.

AKTİF PARATONER ÜNİTESİ

(2x50 mm² elektrolıtık bakır)
İNDİRME İLETKENİ

13

SAĞ YAN GÖRÜNÜŞ       ÖLÇEK: 1/50

SE 15 L= 60m.
ÇATI DİREĞİ-6mt.

AKTİF PARATONER ÜNİTESİ

Ç ğ
Ç ğ
İç

YILDIRIM RİSK HESABI
( Koruma Seviyesi Seçimi - NFC 17-102 Standardı )

KORUMA GEREKLİLİĞİ VE KORUMA SEVİYESİ TAYİNİ

FORMÜLLER DEĞERLER SONUÇ

ETKİLİ EŞDEĞER ALAN L=27
Ae=LW+6H(L+W)+9πH2
(Dörtgen Alanlar İçin)

W=15 Ae=4963.221
H=9

TESİS İÇİN BEKLENEN YILDIRIM DARBE SAYISI Td=19
Ng=0,04.Td1.25
Nd=Ng.Ae.C1.10-6 Ng=1.5867
Ae=4963.221 Nd=0.002
C1=0.25

T ESİS İÇİN ONAYLI YILDIRIM DARBE SAYISI
C=C2.C3.C4.C5
Nc=5,5.10-3/C C1=0.25
C2=2
C3=1 Nc=0.0003
C4=1
C5=10
C=20
EĞER Nd ≤ Nc İSE KORUMA İSTEĞE BIRAKILIR

EĞER Nd>Nc İSE KORUMA GEREKLİDİR Bu durumda:
Etkinlik, E=1-(Nc/Nd) hesaplanan değeri KORUMA SEVİYESİNİ belirler.
Piezoelektrik Kristalli AkLf Paratoner Seçim Tablosu
Rp  ΔT=15μs ΔT=30μs ΔT=45μs ΔT=60μs
H(m) I I I I II IV I I I I II IV I I I I II IV I I I I II IV
2 13 15 18 20 19 22 25 28 25 28 32 36 31 35 39 43
4 25 30 36 41 38 44 51 57 51 57 64 72 63 69 78 85

5 32 37 45 51 48 55 63 71 63 71 81 89 79 86 97 107
6 32 38 46 52 48 55 64 72 63 71 81 90 79 87 97 107
8 33 39 47 54 49 56 65 73 64 72 82 91 79 87 98 108
10 34 40 49 56 49 57 66 75 64 72 83 92 79 88 99 109

20 35 44 55 63 50 59 71 81 65 74 86 97 80 89 102 113
30 35 45 58 69 50 60 73 85 65 75 89 101 80 90 104 116
60 35 45 60 75 50 60 75 90 65 75 90 105 80 90 105 120

ElektrostaLk AkLf Paratonerlr için Seçim Tablosu
Rp  ΔT=30μs ΔT=45μs ΔT=60μs
H(m) I I I I II IV I I I I II IV I I I I II IV
2 19 22 25 28 25 28 32 36 31 35 39 43
4 38 44 51 57 51 57 64 72 63 69 78 85

5 48 55 63 71 63 71 81 89 79 86 97 107
6 48 55 64 72 63 71 81 90 79 87 97 107
8 49 56 65 73 64 72 82 91 79 87 98 108
10 49 57 66 75 64 72 83 92 79 88 99 109
20 50 59 71 81 65 74 86 97 80 89 102 113
30 50 60 73 85 65 75 89 101 80 90 104 116
60 50 60 75 90 65 75 90 105 80 90 105 120

Koruma seviyesine göre Faraday Kafesi Sistemi Uygulama Kriterleri
Koruma Seviyeleri İniş İletkeni Aralıkları
I 10
I I 10
I II 15
IV 20
α açı ve Yüksekliğe bağl koruma seviyesi
Koruma Seviyesi Küre Yarıçarpı (m) Kafes Boyutu
I 20 5x5
I I 30 10x10
I II 45 15x15
IV 60 20x20
Hesaplanan Etkinlik
E= 0.85 AkLf Paratoner Koruma Seviyeleri Faraday Kafesi Koruma Seviyeleri
E > 0,98
SEVİYE I + EK ÖNLEMLER

I
0,95 <E ≤ 0,98 SEVİYE I I
0,90 <E ≤ 0,95 SEVİYE II I I
0,80 < E≤ 0,90 SEVİYE III I II

0<E≤0,80 SEVİYE IV IV
Çıkış
Geri
Yazdır
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TUTAMAK B ETON KAPAK

DEMİR Lİ B İTMİŞ TABİİ

ZEMİN

TOPR AK ELEKTR ODU BAKIR ÇUBUK

Ø20mm 2x1.75m
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B E T O N  MEN H OL  D ETAYI 

B İNA İLETKENİ - 50mm CuB İNA İHATA İLETKENİ - 50mm Cu

TER MOKAYNAK

300x40x5 mm Cu
B AKIR  EŞPOTANSİYEL BARASI

KAB LO PAB UC U YATAK BRONZUNDAN
 VEYA KALAY KAPLI B AKIRDAN İMAL OLACAK

50mm Cu

İNDIR ME İLETKENİ 
(2x50 mm² e l e ktrolıtık bakır)

DENİZ HAZIR KITA

X- RAY BİNASI


