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MARISEAL 250

Sivi Uygulamali Politiretan
Su Izolasyon Membrani

Uzun Omiirlii Su izolasyonu igin;

. Cati, balkon ve teraslarda
Banyo, havuz, mutfak gibi islak
alanlarda (Seramik alti)
Su depolama ve su dagitim
Kanallarinda

. Metal yizeylerde

Ozellikleri:

Tek komponentli

Kolay uygulanir (Rulo ile)
Dilsiik maliyet

Uzun kap dmrii

Yiksek elastikiyet
Yiriinebilir yiizey
Kimyasal direng

ZOBIL

YAPI KIMYASALLARI
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MARISEAL 250

Sivi Uygulamali Poliiiretan Su izolasyon Membrani

* Uzun omarld su izolasyonu igin s uygulanan, yitksek gegirmezlige sahip elastik, soguk uygulamal ve soguk
kullanimh tek bileseni polidretan membranir.

* Zemine temas ve havadaki nemle birlikte koruyucu etkisini géstermektedi.

* Uygulandiginda, herhangl bir birlesme noktasina veya siznti intimaline yer vermeyen tek parga halinde bir

membran olugturur.

Su birkintilerine ve donmaya karg: dayanr.

-30°C fle +90°C arasindaki sicakliklarda mekanik ozelliklerini korur.

~10C'de bile 2 mm'ye Kadar olan Kalinliktaki catlaklar kapatrr.

Su buharina kars1 gegirgenlik sagar.

Herhangi bir ilave birlestirme islemine gerek duyuimadan yiizeye tam olarak yapigir.

Su izolasyonu yapilan yiizey iizerinde yOrinebili.

Membran zarar gorse bile, zarar gdren kisim birkag dakika iginde kolayca tamir edilebili.

Dusiik maliyetiidi. .

YUZEY HAZIRLAMA

Yzeyin; tomiz, kuru ve saglam, membranin yepiskanhgini olumsuz yonde stileyebilecek her
G Kirden anndinimis olmasi gerekmektedir. Maksimum nem icerigi %5' gegmennelidir, Yeni
baton yapilar en az 28 gn boyunca kurumayabirakimalidir. Eski kaplamalarin, kirlerin, yagiarn,
organik maddelerin ve tozun mekanik taslama yoluyla temizienmes] gerekmektedir. Yazoydek!
muhtemel plrdzlerin giderimesi onemiidir. Her tarid gevsek yizey parcas: ve taglama Islerminden
kaynaklanan toz iyice temizienmelicir.

UYGULAWMA MIKTARI

lkiveya ti kat halinde ortalama 1,4-2,0 ko/m2_geklinde uygulanmaldr. Bu mikiardaki uygulema, rulo
ve havasiz sprey ile uygun kosuliar altinda, dCz bir yizeye yapimalidr. MARISEAL® 250; kat bagina
0.7 mm (Kuru tabaka) kalmiiginga stinde kullanimald.

AMBALAJ SEKLI VE RENKLERI
MARISEAL® 250; 25 kg, 6 kg, 1kg'lik boya kutulaninda; beyaz ve gri renilerde sunulmakiadir

SAGLIK VE GUVENLIK ONLEMLERI

MARISEAL® 250; zosiyanat ve ksilen ermekladir. Yanicir ve ates keynakiarindan uzak tutuimalicir.
Sigara e yakiagimamald. Eler ve gbzer, ediven ve koruyuicu GazIGK flo Koronmaliir: Malzomenin
g6zle tomas halinde gGzler bol su ile durlianma ve derhal bir Goktora bagvarulmal i Uygulama
Srasinda yeterl mikiarda havalandrmagerekmekiodir

Teknik Veriler
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BILFEN SIRKETLER GRUBU
1ZOBIL YAPI KIMYASALLARI TiC. LTD. $Ti,

Adres: Buigurlu Mah. Ugpinar Cad. No: 89 Uskiidar-IST.
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YARLKIMYASALLARI Web: wiw.izobi.com e-mail: info@izobil.com





