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: 
ÖLÇÜ / İSTEK VE ÖZELLİKLER
: 
a) Beyindeki enjektör komponentlerinin değerlerini okuyabilecek ve arızalı ise arızasını ekranda gösterecektir. Cihaz aktivasyon kodu ile birlikte verilip aktif bir şekilde çalışır durumda olacaktır.
b) Beyindeki yağ basıncı komponentlerinin değerlerini okuyabilecek ve arızalı ise arızasını ekranda gösterecektir..

c) Beyindeki su sıcaklık komponentlerinin değerlerini okuyabilecek ve arızalı ise arızasını ekranda gösterecektir.
d) Beyindeki gaz pedalı komponentlerinin değerlerini okuyabilecek ve arızalı ise arızasını ekranda gösterecektir.
e) Beyindeki krank mili komponentlerinin değerlerini okuyabilecek ve arızalı ise arızasını ekranda gösterecektir.
f) Beyindeki eksantrik mili komponentlerinin değerlerini okuyabilecek ve arızalı ise arızasını ekranda gösterecektir.
g) Beyindeki map sensörü komponentlerinin değerlerini okuyabilecek ve arızalı ise arızasını ekranda gösterecektir.
h) Beyindeki motora özel yakıtta su var komponentlerinin değerlerini okuyabilecek ve arızalı ise arızasını ekranda gösterecektir.
i) Yukarıda bulunan ve beyin içerisinde olan tüm komponentlerin şemalarını ve beynin hangi bölgesinde bulunduğunu şematik ve açıklamalı olarak gösterecektir.

j) Beyin test cihazı bilgisayar programı ile entegre çalışacak, ayrıca arayüz online olarak çalışacaktır.
k) Beyin test cihazı belirtilen tüm beyinler ile bağlantı kurabilecek, istendiği takdirde yeni bir tanıtım sağlanacaktır.
l) Cihaz; Akım, Voltaj ve motor beynine bilgi gönderen tüm sensörlerin verilerini gösterecektir.
m) Cihaz motor beynine veri aktaran sensörlerin aktüatör testlerini yapacaktır.
n) Cihaz arızalı parçaların şemalarını gösterecektir.
o) Dijital veri giriş ve çıkış kontrolü(Input-Output) yapacaktır.
p) Cihaz parça tanıtımı yapabilecektir. (Parça kodlama, modül aktifleştirme, enjektör kodlama vb.)
q) Cihaz, beyin ile bire bir bağlantı kuracaktır.
r) Motor Kalibrasyon ve parametreleme işlemlerini gerçekleştirecektir.
s) Cihaz; bilgisayar ile bağlantı kurabilecektir ve bütün bağlantı kabloları ve bilgisayara yüklenecek olan yazılımı yanında verilecektir.
t) Cihazda donanım olarak aşağıdaki özellikler bulunacaktır;

-8 Enjektör Yüksek ve Düşük Voltaj Simülasyonu(Max 35V)

-8 Bobin Simülasyonu

-8 Adet Voltaj Okunabilen Input Hatları(Max 35V)

-28 Sensör Çıkış Simülasyonu(Max 12V)

-16 Dijital Actuator (Valf) Çıkışı

-4 PWM Girişi (10 Hz – 10kHz)

-4 PWM Çıkışı(1Hz – 20kHz)

-4 H köprüsü(Motor kontrolü) Girişi(Frekans, dutycircle)

-2 indüktif Çıkış(Krank ve Kam)

-4 Hall Efekt Sensörü(Krank ve Kam, 5v ve 12v)

-4 Röle Kontrolü

-2 CAN-BUS Hattı(CAN1-CAN2)

-1 K-Line Hattı

-1 L-Line Hattı(J1708,J1850)

-2 Güç Kaynağı Çıkışı(Biri voltaj ve akım ayarlanabilir, biri sabit)

-1 OBD Çıkışı

-Gösterge paneli, Immo Anteni ve BCM Desteği

-Yüksek Voltaj, Akıma Karşı Tüm Giriş ve Çıkışlarda Koruma

-3.2 Inch TFT Ekran

  -120 Ohm Canbus Filtre Devresi
u) Cihazın kullanım kılavuzu yanında verilecektir.
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