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CT 137 Mineral siva. Tas benzeri yapi, tane
1,5 mm, 2,0 mm veya 2,5 mm
ic ve dig mekan uygulamalari i¢in dekoratif ince katmanl siva

Ozellikleri

- Yiksek buhar gegirgenligi
- Son derece dayanikl v hava sartlarina dayaniki

- Mantar, yosun ve kiff olusumuna karst dogal olarak dayanikli
+ hidrofobik

- Makine uygulama imkani *

+ Boyall olarak ve beyaz olarak dretilir

Aciklama

Ceresit CT 137, beton yiizeylerde, geleneksel sivalarda, alg! yiizeylerde ve algi kartonlarda, algi plakalarda vb. nce
tabaka sivalari yapmak igin kullanilir. Ceresit Ceretherm ETICS (Dis Termal) iginde CT 137 siva cephe siva olarak
uygulanmasini tavsiye ederiz. izolasyon Kompozit Sistemleri) ile EPS veya mineral yiin tahtalarin kullanimi. Ayrica,
Ceresit Ceretherm Yiin Garaj Sisteminde tavanlarin isinmasinin (tavanlarin yanindan), mineral topak yini
levhalarin uygulanmas ile yapilmasini tavsiye ederiz. Algi CT 137, cephenin son katmani olarak uygulanacak gesitli
renklerde iiretilir. regin Ceresit CT 54 silikat boya veya Ceresit CT 48 veya CT 49 silikon boyalar ve Ceresit CT
42/ CT 44 akiilik boyalarla (Ceresit Ceretherm sistemi uygulanmasi durumunda) boyanma segeneginde oldugu
gibi.




