
TEKNİK İSTER EK-6

MEVKİ

S. NU. STOK NU MALZEMENİN CİNSİ BİRİM MİKTARI

1 DA0301089 Basınçlı zincirli havalı ceraskal ADET 1

1. 6bar işletme basıncında mekanizma çalışma grubu: M3(1Bm) ses emisyonları DIN 45635 kısım 20 uyarınca 1 metre 

uzaklıkta ölçülmüş olmalı.

2. İşletme basıncı : 6 bar

3. Kapasite : 20 Ton

4. Zincir donanımı: 4

5. Motor gücü: 3.5 KW

6. Tam yükte kaldırma hızı: 1.4 m/dk.

7. Yüksüz kaldırma hızı: 0,7 m/dk

8. Tam yükte indirme hızı: 1,6 m/dk.

9. Tam yükte kaldırma hava sarfiyatı: 4m3/dk.

10. Standart tüm ekipmanları ile birlikte teslim edilecektir.

11. Tam yükte indirme hava sarfiyatı: 5,5 m3/dk.

12. Hava girişi: G3/4

13. Hortum ebatı ( iç çapı ): 19mm

14. Ağırlık: 285kg. ( 3mt. Zincirli )

15. Zincir ebatları: 16x45mm

16. Standart kaldırma yüksekliği:3mt. (Tercihan 5mt.  ) 

17. Standart kumanda boyu: 2mt.

18. Tam yükte kaldırma ses emisyonu: 78 dB(A)

19. Tam yükte indirme ses emisyonu: 80 dB(A)

20. Sipariş nosu: PROFI 20TI

21. Ceraskalın muayene ve test işlemleri tamamlandıktan sonra ; arıza bulma ve giderme yolları,dökümanların incelenmesi ve emniyet hususları hakkında

en az dört personele yeterli eğitimin verilmesi.

(Emniyet ve çalıştırma talimatları, koruyucu muhafaza dolabı, hava hortumu, 50mt.elektrik kablosu, bakım ve onarım talimatları,arıza takibi ve arıza bulma yolları,parça kataloğu ve elektrik şemalarını içeren dökümanlar)

İSTENİLEN MARKA/ÖZELLİK

TEKNİK İSTER AŞAĞIDADIR

ONAY NU İSTEK NU İSTEK TARİHİ


