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1.
İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nca ihtiyaç duyulan Ek fiyat teklif mektubunda ve/veya Ek–1 listede cinsi, miktarı ve özelliği belirtilen malzeme/hizmet ilgi kanunun  22/d  maddesi kapsamında “Doğrudan Temin Yöntemi” ile satın alınacaktır.
2.
İstanbul Tersanesi Komutanlığı Yetkilendirilen Alım Komisyonu, Ek’te belirtilen malzemenin tamamını ya da bir kısmını hangi firma/firmalardan satın alacağı/satın almayacağı konusunda serbesttir. İhtiyaç listesindeki malzemeler için belirtilen Parça Numarası  veya MRC ile tanımlanan özelliklerin dışında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3.     Ödeme, mal/hizmetin teslimi ve muayenesinin uygun bulunması durumunda, yüklenici firma tarafından gönderilen  faturaya istinaden Komutanlığımızca düzenlenecek ödeme evrakları ile Tuzla Piyade Okulu Saymanlık Müdürlüğünce banka hesabına ( “IBAN NUMARASINA “) havale yolu ile gerçekleştirilecektir. Ayrıca ;
488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) sayılı tablonun II/2 nci fıkrası gereğince 2019 Yılı için geçerli olan; 

a)
  %0 9,48 (Binde dokuz kırksekiz) “Damga Vergisi”,

b)
  %0 9,48 (Binde dokuz kırksekiz) “Sözleşme Pulu Damga Vergisi” kesilecektir. Sözleşme yapılacaksa ; “Sözleşme Pulu Damga Vergisi”,  yüklenici firma/firmalar tarafından ilgili Mal Müdürlükleri / Defterdarlıklarına ödenerek makbuzu idareye teslim edilecektir. 
4.
Malzemeler, siparişin verilmesini müteakip belirtilen iş günü içinde taahhüt edildiği şekilde İstanbul Tersanesi Komutanlığının ilgili ambarına (Transit / Dem-Teç ) teslim edilecektir. Raf ömürlü malzemeler için teslim edilen malların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2/3’ ünden az olmayacaktır.
5. Malların idareye taşıması; KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir. Ağır ve hacimli malzemelerin Komutanlığımız içindeki taşımaları Transpalet, Forklift, Vinç, vs. gibi iş ekipmanları ile yapıldığından ağır ve hacimli malzemelerin teslimi bu iş ekipmanlarının kullanımına uygun palet, kasa, sandık, çuval vb. gibi malzemeler üzerinde/içerisinde yapılacaktır. Ağır ve hacimli malzemelerin teslimi öncesinde malzemelerin teslim edileceği Transit Ambarı personeli ile 0-216-493 94 94 (Dahili 4514 – 4596 ) irtibat kurulup randevu alınacaktır.

6. Sözleşme konusu mallar, orijinal ambalajında, orijinal ambalajlı olarak piyasaya arz edilmeyen mallar ise taşıma ve depolama şartlarından etkilenmeyecek şekilde ambalajlanması yüklenicinin sorumluluğundadır. Teslim edilen mallara ilişkin malzeme etiketi (Stok numarası, malzeme adı, miktarı, onay numarası ve firma bilgileri) her bir kalem malzemenin üzerinde Yüklenici tarafından bulundurulacaktır.

7 Satın alması yapılacak malzeme Teknik özelliklerine göre(Bu onay ve eklerine uygun olarak yapılacak) muayene ve kabul işlemleri; öncelikli olarak Yetkilendirilmiş Alım Komisyonu tarafından tamamlanacaktır. Ancak teknik olarak fiziki muayenenin yeterli olmaması veya komisyonca ihtiyaç duyulması halinde Komutanlığımız ilgili birimden muayene, test ve analiz yapılması talep edilebilecek ve müteakiben, Yetkilendirilmiş Alım Komisyonu tarafından Muayene Kabul Tutanağı düzenlenecektir. 

8.Teslim süresi içerisinde teslim edilen mal/hizmetin red olması halinde yüklenici firma en fazla 1 kez mal değiştirme hakkını kullanarak 5 gün içerisinde; RED olan malları değiştirebilecek/değiştirilmeyen malları teslim alacaktır. Mücbir sebepler haricinde sözleşme süresi uzatılmayacaktır. 
9. Kargo ile malzeme teslimi yapılmayacaktır.

10 İhtiyaç duyulan malzemelerin işin bütünlüğü açısından birbirini tamamlar nitelikte olması, acil olması, kaynakların etkin ve verimli kullanılabilmesi, farklı firmalara bırakılan küçük miktar/tutarlı malzemelerin teslim edilememesi, zamanında temin edilemeyen malzemeler nedeniyle yüzer/kıyı harp unsurlarının göreve hazır hale getirilememesi vb. nedenlerden dolayı, yeni onarım konsepti gereği bakım/onarım işlemlerinin emredilen sürede / zamanında tamamlanması sağlanması maksadıyla,  TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR. 
11.Malzemeler tam ve eksiksiz olarak teslim edilecek, müteakiben muayene işlemi başlayacaktır. Alımın acili yetine binaen idarenin onayının alınmasını müteakip kısmi olarak malzeme teslimi yapılabilecek kısmi olarak muayenesi yapılacak, kalan malzemelerin muayenesi ise teslimi müteakip yapılacaktır. Kısmi olarak fatura kabul edilmeyecek, ödeme yapılmayacaktır. 

12. Malzemeler yüklenici tarafından, siparişin ilgili firmalara tebligatına müteakip, en geç 7 (Yedi) takvim günü içerisinde İstanbul Tersanesi K.lığı 425 TAŞINIR Mal Saymanlığı Malzeme Ambarına tam / eksiksiz ve kullanılmamış malzeme olarak, tek parti halinde teslim edilecek; buna müteakip muayene yapılacaktır. Kısmi kabul yapılmayacaktır. (İdarece uygun görülecek mücbir nedenler hariç.) 
13. Numune ile alımlarda malzemeye ait numune görme tutanağı imzalanacak olup numune görme tutanağı imzasız teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır. 
14. İdare tarafından uygun görülen mücbir sebepler hariç süre uzatımı verilmeyecektir. Uygun görülen süre uzatımı teslim süresinin 1/3’ünü geçemez. İkinci bir süre uzatımı verilmeyecek, dosya kapatılacaktır. Taahhüdünü yerine getirmeyen firmanın, teslimat performansı olumsuz olarak değerlendirilecek ve firmanın 2020 yılı içerisindeki alımlar için vereceği teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır 

15. Alımın sonucunda gerçekleşen tutar www.ekm.tsk.tr   ve www.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. 

16. DAK tarafından, alınan tüm teklifler tarih, saat grubu ile kayıt altına alınacaktır.

17. Alımın sonucunda gerçekleşen tutar www.ekm.tsk.tr adresinde ilan edilecektir.

18. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde teklif verdiğinizde tüm şartları anladığınız ve kabul ettiğiniz anlaşılacak olup; Türk Lirası olarak vereceğiniz teklifinizi, KDV hariç fiyatlandırarak 13.02.2020 tarihi saat 16:00‘a kadar,  tarafınızdan tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr, mail adresine İstanbul Tersanesi Komutanlığı Doğrudan Alım Komisyonu Ofisine (DAK) teslim etmenizi veya 0 216 507 18 82 numaralı faks’a teklifinizi iletmeniz gerekmektedir.

 Kapalı zarf ile fiyat teklifi teslim edilmeyecektir.

        Rica ederim.                   

      
                      Yetkilendirilen Alım Komisyonu Başkanı







           
         
      Ad Soyad : Yusuf Kemal YAMAN
                                                                            
              

      Rütbe        : Müh.Tğm.
EKİ



:
1 Adet Fiyat Teklif Mektubu / İhtiyaç Listesi.

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/d MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBUDUR

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞININ YETKİLENDİRİLEN ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

PENDİK/İSTANBUL

İST.TERSANESİ KOMUTANLIĞI  VERGİ NUMARASI : 4810537700
VERGİ DAİRESİ : TUZLA  VERGİ DAİRESİ  / İSTANBUL

e-mail
: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr                                                                                  
TEKLİF SAHİBİNİN

	ADI SOYADI / FİRMA ADI:   
	

	TEBLİĞ ADRESİ:                           E-MAİL ADRESİ (Varsa) :
	

	BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI:
	

	TELEFON VE FAKS NUMARASI:
	TEL :                                                      FAKS   :

	ÖDEME YAPILACAK BANKA ADI / ŞUBE /   IBAN NUMARASI
	



“Doğrudan Temin” i oluşturan belge/istek/liste tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. 

İstanbul Tersanesi Komutanlığı ......................................... alımı işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin 
ONAY: DS-3-20
	S.NO
	MALZEMENİN CİNSİ
	NIIN
	MİKTARI
	BİRİM FİYATI
	TUTARI
	TESLİM SÜRESİ

	1
	CİHAZ TEST GÜRÜLTÜ VE SES ŞİDDETİ
	08S031577
	2
	AD 
	
	
	

	TOPLAM TUTAR


     % ........   KDV HARİÇTİR                                 TESLİM SÜRESİ  …..……….  (……………..) TAKVİM GÜNÜDÜR 
YÜKLENİCİ FİRMALAR MALZEMELERE AİT COC BELGELERİNİ YA DA MALZEMELERİN TEKNİK İSTERLERİNDE BELİRTİLEN FİRMALARDAN ALINDIĞINA DAİR BELGELERİ MAL TESLİMİNDE İDAREYE TESLİM EDECEKLERDİR.
1.Teklifimiz (rakam ve yazı ile) ….......................................................................................................... TL. dir.                                                                                                                                                                        2.‘Doğrudan Temin’ konusu iş için sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin  bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.                                                                                                                                                                                          3.Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.                                                                                                                                                
4.‘Doğrudan Temin’ konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.                                                         
                                                                                                                                                             5.4734 Sayılı K.İ.K.’nun 10 ncu ve 11 nci maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama şartlarına haiz olmadığımızı beyan ediyoruz.                                                                                                                                                                                             6.‘Doğrudan Temin’in üzerimizde kalması durumunda idareniz tarafından hazırlanan sözleşme tasarısını imzalayacağımızı, kabul ve taahhüt ediyoruz.                                                                                                                                                                                              7. Alımı yapılan malzemelere ait her türlü bilgiyi inceleyerek/görerek teklif veriyorum.                                                                                                                        8.Ödeme Bilgileri verilmeyen teklifler geçersiz teklif sayılacaktır.

9. Vergi Borcunun bulunması halinde ödeme emri belgesi ile kesilmesini kabul ediyoruz. 
                                                                                            FİRMA ‘YETKİLİ  KİŞİ’  

                                                                        İMZASI
       :
                                                                        ADI SOYADI    :

                                                                        TARİH
       :

SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANI  :

Müh.Tğm. Yusuf Kemal YAMAN 



Tel: 216 493 94 94 –2446
SATINALMA KOMİSYONU ÜYELERİ   :

ELN.ASB.KD.BÇVŞ. FERHAT YILDIZ



Tel: 216 493 94 94 –1367
De. Me. Nilüfer DÖNER      



Tel: 216 493 94 94 –2450
SOUND LEVEL METER (SES BASINÇ ÖLÇER) TES-1354 
 
EK-1

	STOK NUMARASI 
	6635-08S031577 

	UYGULANAN STANDART 
	ANSI SI.25-1991 A- AĞIRLIKLI 
ISO-1999 
BS 6402:1983 

	MİKROFON 
	1/2 İNÇ ELEKTRET KONDENSER MİKROFON, 31 İNÇ KABLO 

	GÖRÜNTÜ 
	LİKİT KRİSTAL EKRAN 

	SES DOSE ARALIĞI 
	% 0,01- 99.99 DOZ 

	ÖLÇÜT SEVİYESİ 
	80,84,85,90 dB SEÇİLEBİLİR 

	BASAMAK SEVİYESİ 
	70 ~ 90 dB (1 dB’ LİK BASAMAKLAR) 

	DEĞİŞİM ORANI 
	3,4,56 dB SEÇİLEBİLİR. 

	YÜKSEK SEVİYE DEDEKTÖRÜ 
	115 dBA 

	ZİRVE BAYRAĞI 
	140 dBA 

	SES SEVİYESİ ÖLÇME ARALIĞI 
	70 ~ 140 dBA 

	DOĞRULUK 
	± 1,5 dB 

	FREKANS ARALIĞI 
	A 

	FREKANS TEPKİSİ 
	20 Hz. ~ 10KHz. 

	ZAMAN SABİTİ 
	F (FAST) (HIZLI) 
S (SLOW) (YAVAŞ) 

	ÇALIŞMA ISISI VE NEM ORANI 
	-10 oC – 50 oC arası (32 oF-122 oF), % 10~ 75 BAĞIL NEM 

	DEPOLAMA ISISI VE NEM ORANI 
	-10 oC – 60 oC arası (32 oF-140 oF), % 10~ 75 BAĞIL NEM 

	GÜÇ KAYNAĞI 
	4 ADET AAA BOY ALKALİN PİL. 

	PİL ÖMRÜ 
	YAKLAŞIK 32 SAAT 

	BOYUTLAR 
	106 (Uz.) x 60 (Ge.) x 34 (Yü.) mm 
4,2 (Uz.) x 2,4 (Ge.) x 1,3 (Yü.) İnç. 

	AKSESUARLAR 
	KULLANMA KILAVUZU, TAŞIMA KABI, TORNAVİDA, PİL, 
RS-232 İÇİN WİNDOWSTM YAZILIMI, 9PİN- 25 PİN DEĞİŞTİRİCİ 


 Cihazın Kalibrasyonu yapılmış ve belgelendirilmiş olması gerekmektedir. 
 [image: image1.jpg]



Ses Seviyesi Ölçer 
Model: TES-1354 
KULLANMA KLAVUZU 

 TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP 
İÇİNDEKİLER 

1. GENEL TANIMLAMALAR .............................     1 

2. TOPLANAN GÜRÜLTÜ MARUZİYETİNİN          

     ÖLÇÜLMESİ …………………………………..    1 

3. İŞLEVLER ………………………………………    2 

4. ÖZELLİKLER ……………………………………   2 

5. İSİMLER VE FONKSİYONLAR ……………….   5 

6. EKRAN PANEL TANIMLARI …………………..   7 

7. ÖLÇÜM HAZIRLIKLARI ………………………..   8 

8. ÇALIŞTIRMA TANIMLAMALARI ………………   8 

9. KALİBRASYON PROSEDÜRLERİ …………… 10 

10. MOD AYARLARI ……………………………… 11 

11. GÜRÜLTÜ ÖLÇERİN KULLANILMASI …….. 11 

12. BAKIM ………………………………………….. 12 

1. GENEL TANIMLAMALAR 

Gürültü seviye ölçer cihazımızı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazınızdan Maximum verimi alabilmeniz için kullanmadan önce klavuzu dikkatle okuyup uygulamanızı tavsiye ederiz. 
Bu kişisel gürültü ölçer çalışma çevresindeki gürültü miktarını değerlendirmek üzere düzenlenmiş bir test cihazıdır. Bu test verileri alındığında şirket bağlı olduğu kurallara uygun olup olmadığını kontrol edebilir, ya da akustik çalışanlara ses travmasını önlemek veya sese bağlı işitme kayıplarını önleyebilmek için ses azaltıcı tedbirlerin alınıp alınmamasına karar vermeye yarar. 

2. TOPLANAN GÜRÜLTÜ MARUZĠYETĠNĠN ÖLÇÜLMESĠ 

Dose (Doz) belli bir periyodda maruz kalınan gürültünün niceliğini belirtmek üzere kullanılanbir parametredir. 8 Saatlik bir süre için 90dBA lık tutarın % değeridir. 
Yani %100 DOSE (Doz)= 8 Saatlik sürede 90dBA Bu konudaki ölçüt bu değerdir. Değişik ülkelerdeki kanuni değerleri karşılayabilmek için başka birim sistemleri de vardır. %100 DOSE (Doz)= 8 Saatlik sürede 85dBA 
Bir kişi 4 saat süre ile bu çevrede kalırsa Maruz kaldığı gürültü %50 Doz olacaktır. 
Ayrıca gürültü seviyesi, diyelim ki 93 dBA ise yani 3 dB fazla ise %100 Doz 4 saatte toplanacaktır. Bu örnekte kullanılan cihaz 3dB'lik değişim oranı olan bircihazdır ve 
3dB'lik ses artışı 2 misli enerjiye bedeldir. Aynı biçimde 5dB'lik artış oranında olan cihazlar da vardır. Bazı ülkelerdeki kanunlama gereği olarak, enerjinin 2 misline çıkması için 5dB'lik artış gerekir.  
3. ĠġLEVLER 

1. % Dose birimi olarak belli bir periyodda toplanan kişisel gürültü maruziyetini ölçer. 

2. 70 ~ 140dBA ses seviyesi ölçümleri 

3. Doğru, kullanımı  ve anlaması kolay. 

4. ÖZELLĠKLER 

Uygulanan standart : ANSI SI.25-1991 A- ağırlıklı 

                                  ISO- 1999 

                                  BS 6402: 1983 

Mikrofon :                   1/2inç elektret kondenser    
 
 
   mikrofon, 31-inç kablo. 

Görüntü :  
 
   Likit kristal ekran. 

Ses DOSE aralığı :    % 0,01 – 99.99 Doz. 

Ölçüt seviyesi :  
   80, 84, 85, 90dB Seçilebilir. 

Basamak seviyesi :     70 ~ 90 dB (1dB'lik  

 
 
 
   basamaklar) 

Değişim oranı :  
   3, 4, 5, 6dB Seçilebilir. 

Yüksek seviye dedektörü : 115dBA 

Zirve bayrağı :  
   140dBA 

Ses seviyesi ölçme aralığı : 70 ~ 140dBA  

	Doğruluk : 
 
	    
	±1,5dB 

	Frekans ağırlığı :  
	   
	 A 

	Frekans tepkisi :  
	    
	20Hz ~ 10KHz 

	Zaman sabiti : 
	
	 F (FAST)(Hızlı); S 


(SLOW) (Yavaş) Çalışma ısısı ve nem oranı : 

0°C – 50°C arası (32°F-122°F),%10 ~ 75 Bağıl nem 

Depolama ısısı ve nem oranı : 

-10°C – 60°C arası (14°F-140°F),%10 ~ 75 Bağıl 

nem 

Güç Kaynağı : 4 Adet AAA Boy Alkalin pil. 

Pil Ömrü : Yaklaşık 32 Saat. 

Boyutlar :  
106(Uz.) X 60 (Ge.) X 34 (Yü.) mm 

4,2(Uz.) X 2,4 (Ge.) X 1,3 (Yü.) İnç  

Aksesuarlar :  
Kullanma klavuzu, Taşıma kabı, Tornavida, Pil, RS-232 için WindowsTM Yazılımı, 9pin – 25 pin değiştirici 
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	CE ĠĢareti EMC Kurallarına uygunluğu gösterir 

	EMC Yayılım 
	EN50081-1 (1992) Türsel yayılım standartı 
Kısım 1: Yerleşim alanı, ticari ve ışık sanayii 
EN50081-2 (1993) Türsel yayılım standartı 
Kısım 2: Endüstriyel çevrede 
CISPR22 (1993) Bilgilrndirme teknolojisi ekipmanlarının yayılım rahatsızlığı Class B limitleri FCC Kuralları, Kısım15: Class B Dijital araç limitleriyle uyumlu 

	EMC 
Sağlıklılık 
 
	EN50082-1 (1992) Türsel bağışıklık standartı 
Kısım 1: Yerleşim alanı, ticari ve ışık sanayii 
RF Bağışıklığı, 70 dB yada daha fazlası dB'den fazla etkilenmeyecek demektir.  
EN50082-2 (1993) Türsel bağışıklık standartı 
Kısım 2: Endüstriyel çevrede RF Bağışıklığı, 70 dB yada daha fazlası dB'den fazla etkilenmeyecek demektir.  


5. ĠSĠMLER VE FONKSĠYONLAR 
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Şekil – 1 
Mikrofon 

Ekran paneli 

Açma anahtarı 

Ani ses basınç seviyesi 

 Maruz kalınan ses seviyesi için start düğmesi 

 Maruz kalınan ses seviyesi için stop düğmesi 

 DOSE belli bir zaman diliminde maruz kalınan        ses miktarını % cinsinden veren bir        parametredir. 

Toplam süre maruz kalınan gürültünün        ölçümünde geçen süreyi gösterir. Yanıp sönen       kolonda saat ve dakika gösterilir. 

Kalibrasyon vidası 

Pil kapağı 
[image: image21.jpg]


11 Taşıma kordonu 
6. EKRAN PANEL TANIMLARI 
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Şekil 2 1. Dose İşareti 

2. Ses basınç seviyesi 140 dBA üstünde olduğunda       görülür. 

3. DOSE Ölçümü için ölçüm süresi 

4. SPL İşareti 

5. Ses basınç seviyesi 115 dBA üstünde olduğunda  

    görülür 

6. Batarya energi seviyesi göstergesi 

7. Hızlı veya yavaş tepki zaman göstergesi 

8. Gürültü maruziyeti toplama göstergesi 

9. Gürültü maruziyeti ölçümü iptali 

7. ÖLÇÜM HAZIRLIĞI 
(1) Pilin takılması 

           Cihazın arkasındaki büyük vida sökülür ve              taşıma klipsi çıkarılarak 4 adet AAA Boy             alkalin pil yerine takılır. 

           Not: : Pilin kutuplamasının doğru olmasına                      dikkat ediniz. 

(2) Pilin değiştirilmesi 

           Pil gücü yetersiz olduğunda LCD'de “[image: image5.jpg]


 ”              işareti görülür. Yeni pillerle değiştirilmesi              gerekir. 

(2) Pil sembolü bataryanın kalan kapasitesini        kısımlarla gösterir. Bataryanın kalan         kapasitesinin karşılığı kısımlar aşağıdaki         gibidir. 

           Dört Kısım Kalan Kapasite %84 Üstü 

           Üç Kısım Kalan Kapasite %66 Üstü 

           İki Kısım Kalan Kapasite %25 Üstü 

           Bir Kısım Kalan Kapasite %11 Üstü 

           Boş Batarya Cihazın verileri garantili değildir 

8. ÇALIŞTIRMA TANIMLAMALARI 
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 Düğmesine basarak cihazı açın 

Cihazı açtığınız zaman Tüm göstergeler, DOSE İşareti ve ölçüt seviyesi (Lc), Basamak seviyesi (Lt) Değişim oranı (ER) görülür. 

Sergilenen fonksiyon aşağıdaki anlamlara gelecektir. 

(1) Ani Ses basıncı seviyesi (dBA) 
   Akustik basıncı ölçmek için SPL Düğmesine basın 

   Ölçüm aralığı : 70 – 140 dBA 

   Ölçülen değer 68,0dBA değerinden azsa      ekranda ----dBA (değer yok) görülür. 

(2) Belli periyodda alınan gürültü ölçümü  
   DOSE düğmesine basın ardından START anahtarına basın  Ekranda  % Dose ve [image: image7.jpg]


              

  işaretleri görülür. Ölçüm süresini görmek isterseniz     TIME anahtarına basın ve ekranda zaman işareti    görülecektir. Sütun  yanıp sönmeye ve saat ve    dakikayı göstermeye başlar. DOSE Modu ile TIME    Modu arasında istediğiniz zaman geçiş    yapabilirsiniz.  

 Toplu gürültü ölçümünü bitirmek isterseniz Stop tuşuna basın ve 3 sn tutun [image: image8.jpg]


 işareti  kaybolur.    Not: START düğmesine basıldığında önceden  

           ölçülen DOSE verileri ve süresi silinecektir. 

(3) Pause (Duraklama) / Continue (Devam etme) 
      STOP Düğmesine basıldığında gürültü  ölçümü         duraklayacak ve ölçülen değer saklanacak ve         ekranda pause işareti görülecektir. Tekrar        START düğmesine  basıldığında Pause işareti        kalkacak, ve kaldığı noktadan ölçüm devam        edecektir. 

      Duraklama modunda ani ses basıncı ölçümü        halen mümkündür.  
       Cihazın işi bittiğinde [image: image9.jpg]


düğmesine basın ve         sayaç 3 ten 0 a kadar sayarak yanıp sönmeye         ve cihaz kapanana kadar basılı tutun. 

10. KALİBRASYON PROSEDÜRLERİ 
Standart  Akustik Kalibratör kullanarak 

  

1. Aşağıdaki düğme ayarlarını yapın         Ekran : SPL (dBA) 

     Zaman Sabiti : [image: image10.jpg]


 Yavaş (SLOW) 

2. Mikrofonu dikkatle kalibratörün       girişine dikkatlice takınız 

3. Kalibratörü açın cihazın CAL Vidası ile       seviye göstergesi istenilen değeri      verene kadar ayarı yapınız.  

Not: Ürünlerimiz yüklemeden önce  

       Mükemmel olarak kalibre edilmiştir. 

  Tavsiye edilen kalibrasyon süreci     yılda birdir. 

    Şek - 3 

10. MOD AYARLARI 
Kapalı Moddan başlayın. Enter düğmesine basın ve tutun. Sonra [image: image11.jpg]


 (açma/kapama) düğmesine basın. Cihaz ayar moduna girer.  
· Veya  [image: image12.jpg]


düğmesine basarak parametreyi seçin. 
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: SLOW (Yavaş) Zaman sabiti 
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: FAST Hızlı) Zaman sabiti 
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 : Esas alınan değer : 80, 84, 85, 90dB Seçilebilir 
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 : Basamak değeri : 70dB~90dB Seçilebilir (1dB           adım) 
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: Değişim paritesi : 3, 4, 5, 6dB Seçilebilir. 
· Veya [image: image18.jpg]


düğmesine basarak parametreyi       ayarlayın 

Enter  düğmesine basarak ayar modundan çıkılır. 

11. KİŞİSEL GÜRÜLTÜ ÖLÇERİN KULLANIMI 
Kişisel maruz kalınan gürültünün ölçülmesi prosedürü aşağıdaki gibidir. 
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 Düğmesine basarak cihazı açın 

(2) Batarya seviyesini kontrol edin.  Yeterli değilse pilleri değiştirin 

(3) Cihazı kullanıcının üzerine göğüs cebi ya da pantalon kemerine klipsleyiniz. Mikrofon gömlek yakası gibi kulağına mümkün olduğu kadar yakın olacak biçimde klipslenir. Kablonun kullanıcının hareketlerini engellemiyecek bir biçimde konmasına özen gösterilmelidir. 

(4) START Düğmesine basılır ve cihaz gürültüyü almaya başlar. 

(5) Güvenilir bir sonuç alınması için kullanıcı günlük çalışmasını olduğu gibi yapar. Ayrıca mikrofona doğru bağırarak sonucu etkilemez. En iyisi aynı testi bir kaç gün uygulayarak ortalama değer almaktır. 

(6) Çalışma gününün sonunda STOP Düğmesi 3n basılı tutularak toplanan gürültü değeri okunabilir. 

 13. BAKIM 
(1) Gürültü ölçerin Tamir ve servisi 
     Gürültü ölçer yıllarca çalışacak biçimde dizayn       edilip imal edilmiştir. Ancak bir hata varsa pilleri       çıkararak daha fazla bozukluğa sebep olmak       engellenmelidir. 
     Hataların tanınması ve önlenmesi için bu         bölümün diğer maddelerini okuyunuz. 
     Tamir için yerel servise başvurunuz. 
 (2) Bakım, Temizlik ve saklama 
     Gürültü ölçer hassas ayarları olan bir cihazdır.         Bu sebeple kullanırken, saklarken veya       temizlerken aşağıdaki uyarıları dikkate alınız. 
(a). Cihazın saklanması 
· Cihazı kuru bir yerde saklayınız. 
· Uzun süreli depolamalarda pilleri çıkarınız. 
· Depolarken -10 – 60°C arası (14 – 140°F) sıcaklık limitlerini aşmayınız. 
(b). Cihazın temizlenmesi 
      Cihazın kasası kirlendiğinde hafifçe su ile        nemlendirilmiş bir bez ile siliniz. Bu aletin        temizliğinde aşındırıcı veya kimyasal çözücü        maddeler kullanmayınız. 
      Mikrofona veya bağlantı noktalarına veya          kasaya su gelmemesine özen gösteriniz.  
(c). Cihazın kullanımı 
· Mikrofon bağlantılarını sökmeye çalışmayınız. Bu şekilde mikrofon bozulabilir. 
· Cihazı açmaya çalışmayınız. Içeride kullanıcının tamir edebileceği bir kısım yoktur. Cihazınızın servis ihtiyacı varsa satıcı ile temas kurunuz. 
· Cihazın nemlenmesini önletiniz  Değişik tip ve marka pilleri bir arada kullanmayınız. 
· Şarjlı ve şarjsız pilleri birarada kullanmayınız.  Tamamen bitmiş pilleri cihaz içerisinde bırakmayınız. 
· Cihazı darbelerden koruyun düşürmeyin ve bir yerden bir yere taşırken birlikte verilen omuz çantasını kullanınız 
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