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1.
İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nca ihtiyaç duyulan Ek fiyat teklif mektubunda ve/veya Ek–1 listede cinsi, miktarı ve özelliği belirtilen malzeme/hizmet ilgi kanunun 3B 16 ğ  maddesi kapsamında “Doğrudan Temin Yöntemi” ile satın alınacaktır.
2.
İstanbul Tersanesi Komutanlığı Yetkilendirilen Alım Komisyonu, Ek’te belirtilen malzemenin tamamını ya da bir kısmını hangi firma/firmalardan satın alacağı/satın almayacağı konusunda serbesttir. İhtiyaç listesindeki malzemeler için belirtilen Parça Numarası veya MRC ile tanımlanan özelliklerin dışında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3.     Ödeme, mal/hizmetin teslimi   ve muayenesinin uygun bulunması durumunda, yüklenici firma tarafından gönderilen  faturaya istinaden Komutanlığımızca düzenlenecek ödeme evrakları ile Tuzla Piyade Okulu Saymanlık Müdürlüğünce banka hesabına ( “IBAN NUMARASINA “) havale yolu ile gerçekleştirilecektir. Ayrıca ;

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) sayılı tablonun II/2 nci fıkrası gereğince 2018 Yılı için geçerli olan; 

a)
  %0 9,48 (Binde dokuz kırksekiz) “Damga Vergisi”,

b)
  %0 9,48 Binde dokuz kırksekiz) “Sözleşme Pulu Damga Vergisi” kesilecektir. Sözleşme yapılacaksa ; “Sözleşme Pulu Damga Vergisi”,  yüklenici firma/firmalar tarafından ilgili Mal Müdürlükleri / Defterdarlıklarına ödenerek makbuzu idareye teslim edilecektir. 
4.
Malzemeler, siparişin verilmesini müteakip belirtilen iş günü içinde taahhüt edildiği şekilde İstanbul Tersanesi Komutanlığının  ilgili ambarına (Transit / Dem-Teç ) teslim edilecektir. Raf ömürlü malzemeler için teslim edilen malların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2/3’ ünden az olmayacaktır.

5. Malların idareye taşıması; KDV hariç tüm masraflar (vergi, harç, nakliye, sigorta, her türlü yükleme/boşaltma v.b.) yükleniciye aittir. Ağır ve hacimli malzemelerin Komutanlığımız içindeki taşımaları Transpalet, Forklift, Vinç, vs. gibi iş ekipmanları ile yapıldığından ağır ve hacimli malzemelerin teslimi bu iş ekipmanlarının kullanımına uygun palet, kasa, sandık, çuval vb. gibi malzemeler üzerinde/içerisinde yapılacaktır. Ağır ve hacimli malzemelerin teslimi öncesinde malzemelerin teslim edileceği Transit Ambarı personeli ile 0-216-493 94 94 (Dahili 4514 – 4596 ) irtibat kurulup randevu alınacaktır.

6. Sözleşme konusu mallar, orijinal ambalajında, orijinal ambalajlı olarak piyasaya arz edilmeyen mallar ise taşıma ve depolama şartlarından etkilenmeyecek şekilde ambalajlanması yüklenicinin sorumluluğundadır. Teslim edilen mallara ilişkin malzeme etiketi (Stok numarası, malzeme adı, miktarı, onay numarası ve firma bilgileri) her bir kalem malzemenin üzerinde Yüklenici tarafından bulundurulacaktır.

7 Satın alması yapılacak malzeme Teknik özelliklerine göre(Bu onay ve eklerine uygun olarak yapılacak) muayene ve kabul işlemleri; öncelikli olarak Yetkilendirilmiş Alım Komisyonu tarafından tamamlanacaktır. Ancak teknik olarak fiziki muayenenin yeterli olmaması veya komisyonca ihtiyaç duyulması halinde Komutanlığımız ilgili birimden muayene, test ve analiz yapılması talep edilebilecek ve müteakiben, Yetkilendirilmiş Alım Komisyonu tarafından Muayene Kabul Tutanağı düzenlenecektir. 

8. Teslim süresi içerisinde teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul aşamasında RET olması halinde, yüklenici 1 defaya mahsus 5 (beş) iş günü içerisinde malzemeleri değiştirebilecek, değiştirmeyecek ise malzemelerini 3 (üç) iş günü içerisinde söz konusu ambardan teslim alacaktır. . Mücbir sebepler haricinde sözleşme süresi uzatılmayacaktır. 
9. Kargo ile malzeme teslimi yapılmayacaktır.

10. İhtiyaçların acil olması, işin bütünlüğü, kaynakların etkin ve verimli kullanılabilmesi, farklı firmalara bırakılan küçük miktar/tutarlı malzemelerin teslim edilememesi, zamanında temin edilemeyen malzemeler nedeniyle yüzer/kıyı harp unsurlarının göreve hazır hale getirilememesi vb nedenlerden dolayı ALIM TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.
11.Malzemeler tam ve eksiksiz olarak teslim edilecek, müteakiben muayene işlemi başlayacaktır. Alımın aciliyetine binaen idarenin onayının alınmasını müteakip kısmi olarak malzeme teslimi yapılabilecek kısmi olarak muayenesi yapılacak, kalan malzemelerin muayenesi ise teslimi müteakip yapılacaktır. Kısmi olarak fatura kabul edilmeyecek, ödeme yapılmayacaktır. 

12. Malzemeler, siparişin ilgili firmalara tebligatına müteakip mal alımlarında en geç 30 (Otuz) takvim günü içerisinde İstanbul Tersanesi K.lığı R08 Onarım Mal Saymanlığı Transit Ambarına tek parti halinde teslim edilecek, kısmi kabul yapılmayacaktır. Teslim edilecek malzemelerden tedariği yurt dışı olanlar ve özel üretim gerektiren malzemeler için teslim süresi idareye dilekçe ile bildirilecek ve malzemenin teslimi esnasında gümrük giriş belgesi ile özel üretim belgeleri idareye verilecektir.

13. Teslim süresi içerisinde teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul aşamasında RET olması halinde, yüklenici itiraz edebilecek; itiraz sonucunda malzemenin RET olması durumunda, idarenin talebi dışında, malzeme değiştirilmeyecek; dosya kapatılarak, kabul olan malzemeler için fatura düzenlenerek idareye teslim edilecektir. İdare malzemenin değişimini talep eder ise malzeme 5 (beş) gün içerisinde firma malzemeleri değiştirecek değiştirmeyecek ise malzemelerini 3 (üç) iş günü içerisinde söz konusu ambardan teslim alacaktır.
14. Alımın neticesinde firma bazında toplam TEKLİF BEDELİNİN 100.000,00TL. Ve üzeri olması durumunda; SÖZLEŞME düzenlenecektir. Sözleşme damga vergisine tabidir. Yapılacak sözleşme ile beraber %6 (Yüzde Altı) TEMİNAT alınacaktır. Teminatın geri bırakılması sözleşmede belirtildiği şekildedir.
 15. Sözleşme imzalanan alımlarda (100.000 TL (Yüz Bin)  üstü) malzemelerin belirtilen süre içerisinde teslim edilememesi durumunda (Mücbir sebepler hariç) cezalı süre idare tarafından verilebilecektir. Bu cezalı süre (mücbir sebepler hariç) her günü için karar bedelinin 5/1000 (bindebeş) oranında ceza hesaplanarak yüklenicinin hak edişinden kesilecektir. Bu husus sözleşmede yükleniciye bildirilecektir.  
16. Söz konusu alım 3065 Sayılı Kanunun 13/f Maddesi uyarınca Katma Değer Vergisinden müstesnadır. 

17. DAK tarafından, alınan tüm teklifler tarih, saat grubu ile kayıt altına alınacaktır.

18. Alımın sonucunda gerçekleşen tutar www.ekm.tsk.tr   ve www.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
19. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde teklif verdiğinizde tüm şartları anladığınız ve kabul ettiğiniz anlaşılacak olup; Türk Lirası olarak vereceğiniz teklifinizi, KDV hariç fiyatlandırarak 19.11.2019 tarihi saat 16:00‘a kadar,  tarafınızdan                         tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr, mail adresine İstanbul Tersanesi Komutanlığı Doğrudan Alım Komisyonu Ofisine (DAK) teslim etmenizi veya    0 216 507 18 82 numaralı faks’a teklifinizi iletmeniz gerekmektedir.
 Kapalı zarf ile fiyat teklifi teslim edilmeyecektir.
        Rica ederim.                         
               


     


  Yetkilendirilen Alım Komisyonu Başkanı
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   Rütbe        : BT.ASB.KD.BÇVŞ.
EKİ



:

1 Adet Fiyat Teklif Mektubu / İhtiyaç Listesi.

D A Ğ I T I M 

:
İlgili Firmalara

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 B 16 ğ MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBUDUR

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞININ YETKİLENDİRİLEN ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

PENDİK/İSTANBUL

İST.TERSANESİ KOMUTANLIĞI  VERGİ NUMARASI : 4810537700
VERGİ DAİRESİ : TUZLA  VERGİ DAİRESİ  / İSTANBUL

e-mail
: tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr                                                                                  
TEKLİF SAHİBİNİN

	ADI SOYADI / FİRMA ADI:   
	

	TEBLİĞ ADRESİ:                           E-MAİL ADRESİ (Varsa) :
	

	BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI:
	

	TELEFON VE FAKS NUMARASI:
	TEL :                                                      FAKS   :

	ÖDEME YAPILACAK BANKA ADI / ŞUBE /   IBAN NUMARASI
	


“Doğrudan Temin” i oluşturan belge/istek/liste tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. 

İstanbul Tersanesi Komutanlığı ......................................... alımı işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin 
ONAY-675-19
	S.NO
	MALZEMENİN CİNSİ
	NIIN
	MİKTARI
	BİRİM FİYATI
	TUTARI
	TESLİM SÜRESİ

	 1
	  ASTAR EPOKSI ESASLI 
	 270464044
	 KG
	530
	
	
	

	 2
	  PRC KAPLAMA ANAKAT ELASTIK 
	 270464048
	 KG
	7075
	
	
	

	 3
	  YUZEY TESVIYELENDIRICI 
	 270464047
	 KG
	7675
	
	
	

	 4
	  VERNIK POLIURETAN ESASLI PRC 
	 270342704
	 KG
	847,5
	
	
	

	 5
	  RENKLENDIRICI KAT RAL:5013 
	 270558515
	 KG
	537,5
	
	
	

	                                                                TOPLAM TUTAR


 % ........   KDV HARİÇTİR                                 TESLİM SÜRESİ  …..……….  (……………..) TAKVİM GÜNÜDÜR 
YÜKLENİCİ FİRMALAR MALZEMELERE AİT COC BELGELERİNİ YA DA MALZEMELERİN TEKNİK İSTERLERİNDE BELİRTİLEN FİRMALARDAN ALINDIĞINA DAİR BELGELERİ MAL TESLİMİNDE İDAREYE TESLİM EDECEKLERDİR.
                1.Teklifimiz (rakam ve yazı ile) ….......................................................................................................... TL. dir.                                                                                                                                                                        2.‘Doğrudan Temin’ konusu iş için sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin  bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.                                                                                                                                                                                          3.Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.                                                                                                                                                
4.‘Doğrudan Temin’ konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.                                                         
                                                                                                                                                             5.4734 Sayılı K.İ.K.’nun 10 ncu ve 11 nci maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama şartlarına haiz olmadığımızı beyan ediyoruz.                                                                                                                                                                                             6.‘Doğrudan Temin’in üzerimizde kalması durumunda idareniz tarafından hazırlanan sözleşme tasarısını imzalayacağımızı, kabul ve taahhüt ediyoruz.                                                                                                                                                                                              7. Alımı yapılan malzemelere ait her türlü bilgiyi inceleyerek/görerek teklif veriyorum.                                                                                                                        8.Ödeme Bilgileri verilmeyen teklifler geçersiz teklif sayılacaktır.

9. Vergi Borcunun bulunması halinde ödeme emri belgesi ile kesilmesini kabul ediyoruz. 
FİRMA ‘YETKİLİ  KİŞİ’

                                                                        İMZASI
       :
                                                                        ADI SOYADI    :

                                                                        TARİH
       :

SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANI  :

BT Asb. Kd. Bçvş. Eşref GÜLER 



Tel: 216 493 94 94 –1129 
SATINALMA KOMİSYONU ÜYELERİ   :

Tek. Asb. Kd. Üçvş. Metin TOKER



Tel: 216 493 94 94 –4470

De. Me. Sema ŞENEV AYDIN      



Tel: 216 493 94 94 –4452
T.C.
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
GÖLCÜK TERSANESİ KOMUTANLIĞI
GÖLCÜK / KOCAELİ
REÇİNE ESASLI KORUYUCU ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
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202-0000-5620-008-OOO-D

1 . Bu teknik şartname yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

2. Bu onaylı teknik şartnamenin yürürlükten kaldırılma tarihi: 31 Aralık 2018

3. Bu onaylı teknik şartname üzerinde değişiklik yapılamaz.

4. Ocak 201 1 tarihli, 202-0000-5620-008-OOO-C nu'lı Reçine Esaslı Koruyucu Zemin Kaplamaları Teknik Şartnamesi yürürlükten kaldırılmıştır.

5. Bu onaylı teknik şartname, kapak dâhil toplam 12 (on iki) sayfadan ibarettir.

Bu teknik şutnamenln( f )
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1.
KONU

Bu teknik şartname, Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı için satın alınacak Reçine Esaslı Koruyucu Zemin Kaplama Malzemeleri teknik özelliklerini, denetim ve muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır.

2.
GENEL HUSUSLAR

2.1.
Kısaltmalar
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AFFF: Fluora kimyasal yüzey aktif maddesi içeren yangın söndürücü köpük.

2.12.
IMO: Uluslararası Denizcilik örgütü (International Maritime Organization).

2.1 .3.
JP-5: Kerosen bazlı helikopter yakıtı.

2.1 .4.
Zemin Kaplamaları: Reçine Esaslı Koruyucu Zemin Kaplama Malzemeleri.

2.2.
Kullanım şartı

2.21. Zemin kaplamaları, gemilerin çelik ve alüminyum güvertelerindeki kuru zeminlerin korozyona karşı korunması ve dekoratif olarak kaplanması için dökme ve dikişsiz olarak kullanılacaktır.

3.
İSTEK VE ÖZELLİKLER
3.1.
Genel İstekler
3.1 .1 .
Satın alınacak zemin kaplamalarının cinsi ve miktarı idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.

3.12. Her tip malzeme için üretici firması tarafından düzenlenmiş Ürün Bilgi Formu (Product Data Sheet) veya Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet) verilecektir.
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3.1 .3. Kalite güvence ve ürün kalite belgelerine ilişkin hususlar, yürürlükteki TSK Mal Alımları Kalite Güvence Hizmetleri Yönergesinde yer alan esaslar dâhilinde, idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.

3.1 .4.
Kodlandırma işlemi, yürürlükteki MSB Millî Kodlandırma Hizmetleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.

3.2.
Teknik İstekler
3.2.1.
Ortak İstekler
3.2.1 .1 .
Zemin kaplamaları, alt maddelerde belirtilen malzemeleri içerecektir.

3.21.1 .1 . Astar.
3.21.12. Yüzey Tesviyelendirici (Underlayment).

32. ı . 1 .3. Zemin Kaplama Sistemi.

3.21.[image: image4.jpg]


Dekoratif Kırpıntı (Chip/FIake).

32.1.1 .5. Vernik.

3.21.1 .6.
Renklendirici kat.

3.2.12.
Zemin kaplamaları, en az 10 (on) o c sıcaklıkta ve en fazla %55 (elli beş) bağıl nem ortam şartlarında kullanılabilecek özellikte olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.1.3. Zemin kaplamalarının, kullanım öncesinde tiner, çözücü ile inceltilmesine, viskozitesini düşürmek için ısıtılmasına veya herhangi bir kimyasal madde ilave edilmesine gerek olmayacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.1.4. 
Zemin kaplamaları, en az mala, rulo fırça ve fırça ile yüzeye uygulanabilecek özellikte olacaktır.
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3.2.1.5. 
Zemin kaplamaları, yüzeye uygulandıktan sonra alt maddelerde oluşmayacaktır.

3.2.1 .5.1 . Kabarma,

3.2. ı .5.2. iğne delikleri (pinhole),

3.2. ı .5.3. Yüzeyden ayrılma,

3.2.1 .5.4. Çatlama,

3.2. ı .5.5. Kırışma,

3.2. ı .5.6. Renk farkı

3.2. ı .6.
Zemin kaplamalarının parlama sıcaklığı, 1996 tarihli ASTM D 3278'e göre en az 38

(otuz sekiz) oc olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.1.7. Astar ve dekoratif kırpıntı dışındaki zemin kaplamaları, IMO Resolution MSC 61 (67) Ek-1 Kısım 5'e göre yanmayı geciktirici özellikte olacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.1.8. Astar ve dekoratif kırpıntı dışındaki zemin kaplamaları, IMO Resolution MSC 61 (67) Ek-1 Kısım 2'ye göre zehirli gaz yaymayacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.1.9. Dekoratif kırpıntı dışındaki zemin kaplamaların imal tarihi ile teslim tarihi arasındaki süre, en fazla 2 (iki) ay olacaktır.

3.2.1.10. Zemin kaplamalarının raf ömrü en az 12 (on iki) ay olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.22.
Astar

3.2.21. Astar, alt maddelerde belirtilen fiziksel şartlardaki çelik ve alüminyum yüzeylere uygulanabilecektir. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.2.1.1. Ocak 2008 tarihli, TS EN ISO 8501-1'e göre St-2 temizlik derecesinde yüzey hazırlığı yapılmış yüzeyler,
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3.2.2.1.2. Yüzey hazırlığı sonrasında ani paslanmaya maruz kalmış yüzeyler.
3.2.22. Astar; epoksi reçine esaslı olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.23.
iki bileşenli (A ve B) olacaktır.

3.2.24. Hacimce katı madde oranı, 1984 tarihli ISO 3233 veya 2003 tarihli ASTM D 2697'ye göre en az %80 (yüzde seksen) olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.25.
Kaplama için gerekli kuru film kalınlığı en fazla 300 (üç yüz) gr/m2 sarfiyatla tek katta en fazla 150 (yüz elli) 
olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.26. A ve B bileşenleri 23 (yirmi üç) OC'de 200 (iki yüz) gr olarak karıştırıldığında 1969 tarihli DİN 16945'e göre karışım ömrü en az 2 (iki) saat olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.27. Yüzeye uygulandıktan sonra 1985 tarihli TS 4317'ye göre 23 (yirmi üç) O C'deki kuruma süreleri alt maddelerdeki gibi olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.2.7.1. Toz tutma kuruması en fazla 2 (iki) saat,
3.2.2.7.2. Dokunma kuruması en fazla 10 (on) saat,
3.2.2.7.3. Üzerinde yürüyebilme kuruması en fazla 2 (iki) gün,

3.2.2.7.4. Tam sertleşme kuruması en fazla 1 (bir) hafta,

3.2.28. Yüzeye uygulandıktan sonra Ocak 2008 tarihli TS EN ISO 2409 veya 2002 tarihli ASTM D 3359'a göre Çapraz Kesme (Cross-cut) yapışma değeri 0-1 (sıfır tire bir)'nci sınıf olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.
3.2.29. 2004 tarihli ASTM C 1583-04'e göre koparma değeri en az 2,5 (iki virgül beş) N/mm2 olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.
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3.2.210. 2005 Tarihli ASTM D 1654 ve 2003 tarihli ASTM B 1 17'ye göre en az ŞDHbeş yüz) saat tuz püskürtmesi testi sonucunda alt maddelerde belirtilen hususlar görünmeyARtİY. Bej yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.210. ı . pas
3.22.10.2. Kabarcıklaşma
3.22.10.3. Çatlama
3.22.10.4. Soyulma
3.2.3.
Yüzey Tesviyelendirici

3.23. ı Zemin kaplama sistemi uygulaması öncesinde, astar ile kaplanmış gemi güvertelerinin düzgün olmayan yüzeylerini tesviye edebilecek özellikte olacaktır.

3.2.32. Alt maddelerde belirtilen bileşenlerden oluşacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.3.2.1. Epoksi reçine esaslı ana malzeme,
3.2.3.2.2. Sertleştirici,

3.2.3.2.3. Taneli katkı (aggregate),
3.2.3.3. Bileşenler 23 (yirmi üç) OC'de birbirine karıştırıldığında astarın 1969 tarihli DİN 16945'e göre karışım ömrü en az 1 (bir) saat olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.3.4. Epoksi reçine esaslı ana malzeme ile sertleştirici karıştırıldıktan sonra, karışımın yoğunluğu 25 (yirmi beş) oc' de 1,5-1,6 (bir virgül beş tire bir virgül altı) g/cm3 arasında olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.3.5. Yüzey tesviyelendiricinin viskozitesi, epoksi reçine esaslı ana malzeme ile sertleştirici karıştırıldıktan sonra 2003 tarihli EN ISO 2884-2 veya 1989 tarihli DİN 53229'a göre 25 (yirmi beş) oc' de 4000-5000 (dört bin tire beş bin) mPas arasında olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.
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3.2.3.6. Yüzeye uygulandıktan sonra MlL-PRF-3135H'e göre darbeye dayanım testine maruz kaldığında alt maddelerde belirtilen kusurlar görülmeyecektir. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.3.6.1. Gözle görülür kırılma

3.2.3.6.2. Çatlama

3.2.3.6.3. Uygulandığı yüzeyden ayrılma

3.2.3.6.4. Yüzeyinde 1,59 (bir virgül elli dokuz) mm den daha fazla oyulma

3.2.3.7. Yüzeye uygulandıktan sonra MlL-PRF-3135H'e göre oyulma testine maruz kaldığında oyulma değerleri, alt maddelerde belirtilen değerlerde olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.3.7.1. 48 (kırk sekiz) saat kürlenme sonrasında ilk oyulma miktarı en fazla %10 (yüzde on),

3.2.3.7.2. 96 (doksan altı) saat kürlenme sonrasında artık oyulma miktarı en fazla %38 (yüzde otuz sekiz),

3.2.3.8. Yüzeye uygulandıktan sonra MIL-PRF-3135H'e göre korozyona karşı direnç testine maruz kaldığında özellikleri alt maddelerde belirtildiği gibi olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.3.8.1. Yumuşamayacak
3.2.3.8.2. Yüzeyden ayrışma olmayacak
3.2.3.9. Yüzeye uygulandıktan sonra yapışma kuvveti testine maruz kaldığında özellikleri alt maddelerde belirtildiği gibi olacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.3.9. ı . ilk yapışma kuvveti en az 1034 (bin otuz dört) kPa,

3.2.3.9.2. Yaşlanma sonrası yapışma kuvveti, ilk yapışma kuvvetinin en az %85 (yüzde seksen beş)'i,
3.2.3.9.3. Nem ve sıcaklığa maruz kaldıktan sonraki yapışma kuvveti, ilk yapışm»kuvuçiinin en az %95 (yüzde doksan beş)'i, [image: image5.jpg]



3.2.3.10. Yüzeye uygulandıktan sonra 1985 tarihli TS 4317 'ye göre 23 (yirmi üç) O C'deki kuruma süreleri alt maddelerde belirtildiği gibi olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.3.10.1. Toz tutma kuruması en fazla 14 (on dört) saat,

3.2.3.10.2. Dokunma kuruması en fazla 36 (otuz altı) saat,

3.2.3.10.3. Üzerinde yürüyebilme kuruması en fazla 3 (üç) gün,

3.23.10.4. Tam sertleşme kuruması en fazla 1 (bir) hafta
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3.2.4.
Zemin Kaplama Sistemi

3.24. ı . Zemin kaplama sistemi en az alt maddelerde belirtilen malzemelerin sırasıyla üst üste uygulanmasıyla oluşacaktır.

3.24.1.1. Ana kat
3.2.412. Dekoratif kırpıntı

3.2.4.1.3. Vernik

3.2.42. 
Astar, epoksi reçine esaslı astar boya ve yüzey tesviyelendirici üzerine uygulanabilecektir. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.43. Zemin kaplama sisteminin toplam uygulama kalınlığı, 3-6,4 (üç tire altı virgül dört) mm arasında olacaktır. Zemin kaplama sisteminin zemin kaplama sistemini oluşturan her bir malzeme için uygulama kalınlığı yüklenici tarafından üretici firma dokümanına dayalı olarak taahhüt edilecektir.

3.2.44. Zemin kaplama sistemini oluşturan her bir malzeme için uygulama kalınlığında metrekare başına düşen sarf miktarı, yüklenici tarafından laboratuar analiz raporu ile belgelendirilecektir.
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3.2.45. Ana katı, poliüretan reçine esaslı olacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.46. Ana katı, iki bileşenli (A ve B)olacaktır.
3.2.47. Ana kat A ve B bileşenleri, 23 (yirmi üç) OC'de 200 (iki yüz) gram olarak karıştırıldığında 1969 tarihli DİN 16945'e göre karışım ömrü en az 1 (bir) saat olacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.48. Ana katın yoğunluğu, A ve B bileşenleri karıştırıldıktan sonra 25 (yirmi beş) o c' de 1 , 251,35 (bir virgül yirmi beş tire bir virgül otuz beş) g/cm 3 arasında olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir

3.2.49. Ana katın viskozitesi, A ve B bileşenleri karıştırıldıktan sonra 2003 tarihli EN ISO 28842 veya 1989 tarihli DİN 53229'a göre 25 (yirmi beş) oc' de 3500-5000 (üç bin beş yüz tire beş bin) mPas arasında olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.410. Ana katın yüzeye uygulandıktan sonra 1985 tarihli TS 4317 'ye göre 23 (yirmi üç) O C'deki kuruma süreleri alt maddelerde belirtilen sürelerde olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.4.10.1. Toz tutma kuruması en fazla 2 (iki) saat,

3.2.4.10.2. Dokunma kuruması en fazla 10 (on) saat,
3.2.4.10.3. Üzerinde yürüyebilme kuruması en fazla 2 (iki) gün,

3.24.10.4. Tam sertleşme kuruması en fazla 1 (bir) hafta,

3.2.4.1 1. Dekoratif kırpıntısı, vinil veya PVC esaslı olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.412. Dekoratif kırpıntı rengi, aksi idari şartnamede belirtilmedikçe beyaz olacaktır.
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3.2.413. Verniği alt maddelerde belirtilen bileşenlerden oluşacaktır. Bu husu tarafından taahhüt edilecektir.

3.24.13.1. Poliüretan reçine esaslı ana malzeme (A),

3.24.13.2. Sertleştirici (B),
3.2.4.14. Verniğin parlaklığı, 2002 tarihli TS 4318 EN ISO 2813 standardına göre 600 (altmış derece)'lik ölçme açısı ile 80-95 (seksen tire doksan beş) gloss arasında olacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.415. Verniğin A ve B bileşenlerinin 23 (yirmi üç) O C'de 200 (iki yüz) gr olarak karıştırıldığında 1969 tarihli DİN 16945'e göre karışım ömrü en az 40 (kırk) dakika olacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.4.16. Verniğin viskozitesi, A ve B bileşenleri karıştırıldıktan sonra 2003 tarihli EN ISO 2884-2 veya 1989 tarihli DİN 53229'a göre 25 (yirmi beş) oc' de 500-700 (beş yüz tire yedi yüz) mPas arasında olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.4.17. Verniği yüzeye uygulandıktan sonra 1985 tarihli TS 4317'ye göre 23 (yirmi üç) O C'deki kuruma süreleri alt maddelerde belirtildiği gibi olacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.24.17.1. Toz tutma kuruması en fazla 4 (dört) saat,
3.2.4.17.2. Dokunma kuruması en fazla 12 (on iki) saat,
3.2.4.17.3. Üzerinde yürüyebilme kuruması en fazla 3 (üç) gün,

3.2.4.17.4. Tam sertleşme kuruması en fazla 1 (bir) hafta[image: image7.jpg]



3.2.418. Vernik şeffaf olacaktır.

3.2.419. Vernik renksiz olacaktır.

3.2.420. Yüzeye uygulandıktan sonra rengi, idari şartnamede belirtilen RAL renk kodunda olacaktır.

3.2.421. Verniğin sertliği, vernik yüzeye uygulandıktan en az 7 (yedi) gün sonra sertlik testine tabi tutulduğunda ASTM D 2240'a göre 35+5 (otuz beş artı beş) Shore D olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.
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3.2.422. Yüzeye uygulandıktan sonra MlL-PRF-24613A'ya göre darbe testine maruz kaldığında alt maddelerde belirtilen kusurlar görülmeyecektir. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.4.22.1. Gözle görülür kırılma,

3.2.4.22.2. Gözle görülür çatlama,

3.2.4.22.3. Uygulandığı yüzeyden ayrılma,
3.2.4.22.4. Yüzeyinde 1 
(bir virgül elli dokuz) mm den daha fazla oyulma,

3.2.423. Yüzeye uygulandıktan sonra MlL-PRF-24613A'ya göre oyulma testine maruz kaldığında oyulma değerleri alt maddelerde belirtilen değerlerde olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.4.23.1. ilk oyulma en fazla %2 (yüzde iki),

3.2.4.23.2. Artık oyulma en fazla %0,5 (yüzde sıfır virgül beş),

3.2.424. Yüzeye uygulandıktan sonra MlL-PRF-24613A'ya göre korozyona karşı direnç testine maruz kaldığında aşağıdaki kusurlar görülmeyecektir. Bu husus yüklenici tarafından

belgelendirilecektir.

3.2.424.1. Yumuşama,
3.2.4.24.2. Yüzeyden ayrışma,
3.2.4.24.3. Uygulanan yüzeyde korozyon oluşması,
3.2.425. Yüzeye uygulandıktan sonra MlL-PRF-24613A'ya göre yapışma kuvveti testine maruz kaldığında yapışma kuvveti alt maddelerde belirtildiği gibi olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.
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3.2.4.25.1. İlk yapışma kuvveti en az 1724 (bin yedi yüz yirmi dört) kPa (kilopascal) 
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3.2.4.25.2. Yaşlanma sonrası yapışma kuvveti, ilk yapışma kuvvetinin en az %70 (yüzde yetmiş)'i kadar olacaktır.

3.2.4.25.3. Nem ve sıcaklığa maruz kaldıktan sonraki yapışma kuvveti, ilk yapışma kuvvetinin en az %70 (yüzde yetmiş)'i kadar olacaktır.
3.2.426. Yüzeye uygulandıktan sonra MlL-PRF-24613A'ya göre nem ve sıcaklık değişimlerine karşı direnç testine maruz kaldığında alt maddelerde belirtilen kusurlar görülmeyecektir. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.4.26.1. Gözle görülür çatlama,

3.2.4.26.2. Yüzeyden ayrışma,
3.2.427. Yüzeye uygulandıktan sonra MlL-PRF-24613A'ya göre nem tutma testine maruz kaldığında ağırlıkça en fazla %2 (yüzde iki) nem tutacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.
3.2.428. Yüzeye uygulandıktan sonra, MlL-PRF-24613A'ya göre kimyasallara karşı direnç testinde alt maddelerde belirtilen kimyasallara maruz kaldığında ağırlık ve hacminde alt maddelerde belirtilen miktarlarda değişim olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.428.1. Yağa maruz kaldığında, ağırlıkça değişim en fazla %3 (yüzde üç),
3.2.4.28.2. Yağa maruz kaldığında, hacimce değişim en fazla %2 (yüzde iki),
3.2.4.28.3. JP-5 (beş)'e maruz kaldığında, ağırlıkça değişim en fazla %2 (yüzde iki),
3.2.4.28.4. JP-5 (beş)'e maruz kaldığında, hacimce değişim en fazla %1 (yüzde bir),
3.2.4.28.5. %50 (yüzde elli) AFFF karışımına maruz kaldığında, ağırlıkça değişim en fazla %3
(yüzde üç),
3.2.4.28.6. %50 (yüzde elli) AFFF karışımına maruz kaldığında, hacimce değişim en fazla %2
(yüzde iki),
3.2.4.28.7. %10 (yüzde on)'luk sülfürik asit karışımına maruz kaldığında, ağırlıkça değişim en fazla
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%2 (yüzde iki),
3.2.4.28.8. %10 (yüzde on)'luk sülfürik asit karışımına maruz kaldığında, hacimce değişim en fazla
%1 (yüzde bir),

3.2.429. Yüzeye uygulandıktan sonra MlL-PRF-24613A'ya göre kayma direnci testine maruz kaldığında kayma direnci değerleri alt maddelerde belirtildiği gibi olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.429.1. Kuru durumda en az 0,70 (sıfır virgül yetmiş),

3.2.4.29.2. Yaş durumda en az 0,60 (sıfır virgül altmış),

3.2.430. Yüzeye uygulandıktan sonra MlL-PRF-24613A'ya göre aşınma dayanımı testine maruz kaldığında aşınma miktarı, en fazla 30 (otuz) miligram olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.431. Zemin kaplama sistemi malzemeleri, dekoratif kırpıntı hariç, aynı üretici tarafından üretilmiş olacaktır.

3.2.5.
Dekoratif Kırpıntı
3.2.51.
Vinil veya PVC esaslı olacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.52.
Rengi, İdari Şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.

3.2.6.
Vernik

3.26. ı .
Vernik alt maddelerde belirtilen bileşenlerden oluşacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.
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32.6.1.1. Poliüretan reçine esaslı ana malzeme (A),

3.2.6.1.2. Sertleştirici[image: image8.jpg]
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3.2.62. Kullanım sonrasında yıpranan zemin kaplama sisteminin onarımı için son kat olarak kullanıma uygun olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.6.3. Parlaklığı, 2002 tarihli TS 4318 EN ISO 2813 standardına göre 600 (altmış derece)'lik ölçme açısı ile 80-95 (seksen tire doksan beş) gloss arasında olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.6.4. A ve B bileşenlerinin 23 (yirmi üç) OC'de 200 (iki yüz) gr olarak karıştırıldığında 1969 tarihli DİN 16945'e göre karışım ömrü en az 40 (kırk) dakika olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.6.5. Verniğin viskozitesi, A ve B bileşenleri karıştırıldıktan sonra 2003 tarihli EN ISO 2884-2 veya 1989 tarihli DİN 53229'a göre 25 (yirmi beş) oc' de 500-700 (beş yüz tire yedi yüz) mPas arasında olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.6.6. Yüzeye uygulandıktan sonra 1985 tarihli TS 4317 'ye göre 23 (yirmi üç) O C'deki kuruma süreleri alt maddelerde belirtildiği gibi olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.6.6.1 . Toz tutma kuruması en fazla 4 (dört) saat,

3.2.6.6.2. Dokunma kuruması en fazla 12 (on iki) saat,
3.2.6.6.3. Üzerinde yürüyebilme kuruması en fazla 3 (üç) gün,

3.2.6.6.4. Tam sertleşme kuruması en fazla 1 (bir) hafta,

3.2.6.7.
Şeffaf olacaktır.

3.2.6.8.
Renksiz olacaktır.

3.2.6.9. Verniğin sertliği, vernik yüzeye uygulandıktan en az 7 (yedi) gün sonra sertlik testine tabi tutulduğunda ASTM D 2240'a göre 35+5 (otuz beş artı beş) Shore D olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.
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3.2.6.10. Vernik zemin kaplama sistemi üzerine uygulanarak MlL-PRF-24613A'ya göre oyulma testine maruz kaldığında oyulma miktarı, alt maddelerde belirtildiği gibi olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.6.10.1. ilk oyulma en fazla %2 (yüzde iki),
32.6.10.2. Artık oyulma en fazla %0,5 (yüzde sıfır virgül beş),
3.2.6.1 1. Vernik zemin kaplama sistemi üzerine uygulanarak MlL-PRF-24613A'ya göre yapışma kuvveti testine maruz kaldığında özellikleri alt maddelerde belirtildiği gibi olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.6.11.1. ilk yapışma kuvveti, en az 1724 (bin yedi yüz yirmi dört) kPa olacaktır.

3.2.6.1 1.2. Yaşlanma sonrası yapışma kuvveti, ilk yapışma kuvvetinin en az %70 (yüzde yetmiş)'i kadar olacaktır.
3.2.6.1 1.3. Nem ve sıcaklığa maruz kaldıktan sonraki yapışma kuvveti, ilk yapışma kuvvetinin en az %70 (yüzde yetmiş)'i kadar olacaktır.

3.2.6.12. Vernik zemin kaplama sistemi üzerine uygulanarak MlL-PRF-24613A'ya göre nem ve sıcaklık değişimlerine karşı direnç testine maruz kaldığında alt maddelerde belirtilen kusurlar görülmeyecektir. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.26.12.1. Gözle görülür çatlama,
32.6.12.2. Yüzeyden ayrışma,
3.2.6.13. Vernik zemin kaplama sistemi üzerine uygulanarak MIL-PRF-24613A'ya göre nem tutma testine maruz kaldığında ağırlıkça en fazla %2 (yüzde iki) nem tutacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.6.14. Vernik zemin kaplama sistemi üzerine uygulanarak MlL-PRF-24613A'ya göre kimyasallara karşı direnç testine alt maddelerde belirtilen kimyasallarla maruz kaldığında ağırlık ve hacminde en fazla alt maddelerde belirtilen miktarlarda değişim olacaktır. Bu hgşus—yük4enici tarafından belgelendirilecektir. [image: image9.jpg]



3.2.6.14.1. Yağa maruz kaldığında, ağırlıkça değişim en fazla 3 (yüzde üç),
3.2.6.14.2. Yağa maruz kaldığında, hacimce değişim en fazla %2 (yüzde iki),
3.2.6.14.3. JP-5 (beş)'e maruz kaldığında, ağırlıkça değişim en fazla %2 (yüzde iki),
3.2.6.14.4. JP-5 (beş)'e maruz kaldığında, hacimce değişim en fazla %1 (yüzde bir),
3.2.6.14.5. %50 (yüzde elli) AFFF karışımına maruz kaldığında, ağırlıkça değişim en fazla %3
(yüzde üç),
3.2.6.14.6.%50 (yüzde elli) AFFF karışımına maruz kaldığında, hacimce değişim en fazla %2
(yüzde iki),
3.2.6.14.7.%10 (yüzde on)'luk sülfürik asit karışımına maruz kaldığında, ağırlıkça değişim en fazla
%2 (yüzde iki),
3.2.6.14.8.%10 (yüzde on)'luk sülfürik asit karışımına maruz kaldığında, hacimce değişim en fazla
%1 (yüzde bir),

3.2.6.15. Vernik zemin kaplama sistemi üzerine uygulanarak MIL-PRF-24613A'ya göre kayma direnci testine maruz kaldığında kayma direnci alt maddelerde belirtildiği gibi olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.6.15.1. Kuru durumda en, az 0,70 (sıfır virgül yetmiş),

3.2.6.15.2. Yaş durumda en az 0,60 (sıfır virgül altmış),

3.2.6.16. Vernik zemin kaplama sistemi üzerine uygulanarak MIL-PRF-24613A'ya göre aşınma dayanımı testine maruz kaldığında aşınma miktarı en fazla 30 (otuz) miligram olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.7.
Renklendirici Kat

3.2.7.1. Onarım maksadıyla zımparalanmış poliüretan ve epoksi reçine esaslı zemin kaplamaları üzerine uygulanabilecektir. Bu husus, yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.
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3.2.72. Renklendirici kat alt maddelerde belirtilen bileşenlerden oluşacaktır. Bu husus yüklenici tarafından taahhüt edilecektir.

3.2.6.2.1. Poliüretan reçine esaslı ana malzeme (A),

3.2.6.2.2. Sertleştirici[image: image10.jpg]



3.2.7.3. Hacimce katı madde oranı, 1984 tarihli ISO 3233 veya 2003 tarihli ASTM D 2697'ye göre en az %55 (elli beş) olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.7.4. Viskozitesi, A ve B bileşenlerinin karıştırıldıktan sonra 2003 tarihli EN ISO 2884-2 veya 1989 tarihli DİN 53229'e göre 25 (yirmi beş) OC'de 350-550 (üç yüz elli tire beş yüz elli) mPas arasında olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.7.5. Renklendirici kat, zemin kaplama sistemi üzerine uygulanarak 2007 tarihli ASTM D 4060'a Taber aşınma dayanımı testine maruz kaldığında aşınma miktarı, en fazla 30 (otuz) mg olacaktır. Bu husus, yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.7.6. Renklendirici kat zemin kaplama sistemi üzerine uygulanarak Ocak 2008 tarihli TS EN ISO 2409 veya 2002 tarihli ASTM D 3359'a göre çapraz kesme (Cross-cut) testine maruz kaldığında yapışma değeri 0-1 (sıfır tire bir)'nci sınıf olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.77. A ve B bileşenleri 23 (yirmi üç) O C'de 200 (iki yüz) gr olarak karıştırıldığında karışım ömrü 1969 tarihli DİN 16945'e göre en az 3 (üç) saat olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

3.2.7.8. A ve B bileşenleri karıştırıldıktan sonra, Ocak 2002 tarihli TS EN ISO 281 1-1 standardına göre 20 (yirmi) O C'deki yoğunluğu 1,2-1,4 (bir virgül iki tire bir virgül dört) g/cm 3
arasında olacaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.
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3.2.7.9. Renklendirici kat, zemin kaplama sistemi üzerine uygulandıktan sonra 1985 tarihli TS 4317 'ye göre 23 (yirmi üç) CO C'deki kuruma süreleri alt maddelerde belirtildiği i •.-@laçaktır. Bu husus yüklenici tarafından belgelendirilecektir.
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3.2.7.9.1 . Toz tutma kuruması en fazla 10 (on) dakika,

3.2.7.9.2. Dokunma kuruması en fazla 3 (üç) saat,
3.2.7.9.3. Üzerinde yürüyebilme kuruması en fazla 3 (üç) gün,

3.2.7.9.4. Tam sertleşme kuruması en fazla 1 (bir) hafta,

3.2.7.10. Rengi, İdari şartnamede belirtilen RAL renk kodunda olacaktır.

3.3.
Ambalajlama ve Etiketleme İstekleri
3.3.1 .
Ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususlar, İdari Şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.

4. DENETİM VE MUAYENELER içiN NUMUNE ALMA
4.1 .
Denetim ve Muayeneler için numune alma işlemi, yürürlükteki TSK Mal Alımları

Denetim, Muayene ve Kabul işlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.

42.
Bir defada muayeneye sunulan aynı cinsteki malzemeler bir parti sayılacaktır.

4.3.
Partinin %3 (yüzde üç)'ü göz muayenesine tabi tutulacaktır.

4.4. Fonksiyon muayenesi, 20-30 kg (yirmi tire otuz) malzeme kullanılarak veya 10-20 m2 (on tire yirmi) alanda zemin kaplama uygulaması yapmaya yetecek kadar malzeme ile yapılacaktır.

5
DENETİM VE MUAYENE
5.1.
Genel Hususlar

5.1 .1 . Denetim ve muayeneler, yürürlükteki TSK Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul işlemleri Yönergesi esaslarına göre yapılacaktır.
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Muayene esnasında lüzumlu her türlü alet, araç, gereç, ortam, test ve ölçme cihazı/aleti, sarf malzemeleri, doküman, yardımcı personelin ve muayene masraflarının (TSK laboratuarlarında yapılamayan analiz ve test masrafları dahil olmak üzere) yüklenici tarafından temin edileceği hususu, İdari Şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.
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5.1 .3. Yüklenici tarafından karşılanan ve muayenelerde kullanılacak tüm cihaz ve ölçü aletlerinin kalibrasyonlarının yapıldığına dair kalibrasyonu yapan akredite firma/kurum veya kuruluşun verdiği muayene esnasında geçerliliği bulunan belge/sertifika, muayeneler sırasında Muayene ve Kabul Komisyonuna ibraz edilecektir.

5.1 .4. Muayene esnasında dizayn ve imalât hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenicinin sorumlu olacağı hususu, İdari Şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.

5.1 .5. istek ve Özellikler bölümündeki isteklerin uygunluğu için talep edilen taahhütname, üretici firma dokümanına dayanılarak yüklenici tarafından yazılı olarak taahhüt edilecektir. Üretici firma veya yetkili satıcısı tarafından onaylı/tastikli atıf yapılan doküman taahhüte ek yapılacaktır. Taahhüt belgesi yüklenici tarafından muayene esnasında Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir.

5.1 .6. istek ve Özellikler bölümündeki isteklerin uygunluğu için talep edilen belgeler, ulusal veya uluslar arası standarda uygunluk belgesi veya akredite edilmiş laboratuvarlardan alınmış ve teknik şartnamede belirtilen muayene metotlarına göre düzenlenmiş onaylı test/analiz raporlarından birisi olacaktır. Bu belgeler yüklenici tarafından muayene esnasında Muayene ve Kabul Komisyonuna verilecektir.

5.1 .7. Teknik şartnamenin 3. maddesinde belirtilen belgelerin düzenlenme ve geçerlilik süreleri ile ilgili hususlar, idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır.

5.2.
Yapılacak Muayeneler
5.21. Göz muayenesi: Teknik şartnamenin 3. maddesinde yer alan gözle kontrol edilmesi gereken hususların muayenesi ve istek ve özellikler bölümünde uygunluğu belgelendirme şeklinde yükleniciden talep edilen hususlar için yüklenici tarafından teslim edilen belgelerin istek ve özellik ile uyumluluğu ve geçerliliğinin kontrolü yapılacaktır.

5.22. ölçü Muayenesi: Teknik şartnamenin 3'ncü maddesinde yer alan ölçerek kontrol edilmesi gereken hususlar, amaca uygun ve kalibrasyonlu ölçü aleti kullanılarak k9RtQediÇaektir.
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Sayısal istek ve özelliklerde yer alan toleransların değerlendirilmesi, yürürlükteki MSB Teknik Şartname Hizmetleri Yönergesinde belirtildiği gibi olacaktır.

5.23. Laboratuvar Muayenesi: Teknik şartnamenin 3'ncü maddesinde yer alan laboratuvar test/analizleri ile kontrol edilmesi gereken hususların, laboratuvar test/analizleri yapılacaktır.

5.24. Fonksiyon Muayenesi: Teknik şartnamenin 3'üncü maddesinde yer alan fonksiyonel özellikler kontrol edilecektir.

5.3.
Denetim ve Muayene Metotları
53. ı .
Miktar Tayini

5. 3.ı .ı . Metrekare olarak satın alınacak zemin kaplama sisteminin miktar muayenesi: Zemin kaplama sistemini oluşturan her bir malzemenin uygulama kalınlığına karşılık gelen metrekare başına ağırlık olarak sarf miktarı (analiz raporunda belirtilen miktar); satın alınacak metrekare değeri ile çarpılarak tayin edilecektir.

5.32. Teknik şartnamede belgelendirilmesi istenen hususlar alt maddelerde belirtilen ilgili muayene metotlarına göre belgelendirilecektir.

5.3.21. Çapraz Kesme (Cross-cut) yapışma testi: Ocak 2008 tarihli TS EN ISO 2409 veya 2002 tarihli ASTM D 3359'a göre yapılacaktır.
5.3.22. Hacimce katı madde oranı testi: 1984 tarihli ISO 3233 veya 2003 tarihli ASTM D 2697'ye göre yapılacaktır.

5.3.23. 
Karışım ömrü testi: 1969 tarihli DİN 16945'e göre yapılacaktır.

5.3.24. 
Koparma testi: 2004 tarihli ASTM C 1583-04'e göre yapılacaktır.

5.3.25. Kuruma süresi testi: 1985 tarihli TS 4317 'ye göre yüklenici tarafından taahhüt edilen uygulama kalınlığı kullanılarak yapılacaktır.

5.3.26. Parlaklık testi: Kalibrasyonu yapılmış gloss metre kullanılarak 2002 tarihli TS 4318 EN ISO 2813 standardına göre yapılacaktır.

5.3.27.
Parlama sıcaklığı testi: 1996 tarihli ASTM D 3278'e göre yapılacaktır.

5.3.28. 
Renklendirici kat Taber aşınma dayanımı: 2007 tarihli ASTM D 4060'a göre yapılacaktır.
5.3.29. Tuz püskürtmesi testi: 2005 Tarihli ASTM D 1654 ve 2003 tarihli ASTM B ı ı Tye göre yapılacaktır.

5.3.210. Viskozite testi: 2003 tarihli EN ISO 2884-2 veya 1989 tarihli DİN 53229'e göre yapılacaktır.
5.3.2.1 1. Yoğunluk testi: Ocak 2002 tarihli TS EN ISO 281 1-1 standardına göre yapılacaktır.

5.3.2.12. Yüzey tesviyelendirici darbeye karşı dayanım testi: MlL-PRF-3135H madde 4.54. 'e göre yapılacaktır.

5.3.213. Yüzey tesviyelendirici korozyona karşı direnç testi: MlL-PRF-3135H madde 4.5.10.'a göre yapılacaktır.

5.3.214. Yüzey tesviyelendirici oyulma (indentation) testi: MlL-PRF-3135H madde 4.5.5'e göre yapılacaktır.

5.3.2.15. Yüzey tesviyelendirici yapışma kuvveti testi: MIL-PRF-3135H madde 4.5.12'ye göre yapılacaktır.

5.3.216. Zemin kaplama sistemi ağırlık tayini: MIL-PRF-24613A madde 4.5.4.'e göre yüklenici tarafından taahhüt edilen uygulama kalınlığı kullanılarak yapılacaktır.

5.3.2.17. Zemin kaplama sistemi darbeye karşı dayanım testi: MlL-PRF-24613A madde 4.5.5.'e göre yüklenici tarafından taahhüt edilen uygulama kalınlığı kullanılarak yapılacaktır.

5.3.218. Zemin kaplama sistemi ve vernik aşınma dayanımı: MlL-PRF-24613A madde
4.5.16. 'ya göre yüklenici tarafından taahhüt edilen uygulama kalınlığı kullanılarak
[image: image13]
5.3.219. Zemin kaplama sistemi ve vernik kayma direnci testi: MlL-PRF-24613A madde 4.5.15'e göre yüklenici tarafından taahhüt edilen uygulama kalınlığı kullanılarak yapılacaktır.

5.3.220. Zemin kaplama sistemi ve vernik kimyasallara karşı direnç testi: MlL-PRF-24613A madde 4.5.10.'a göre yüklenici tarafından taahhüt edilen uygulama kalınlığı kullanılarak yapılacaktır.

5.3.221. Zemin kaplama sistemi ve vernik korozyona karşı direnç testi: MlL-PRF-24613A madde 4.5.1 1 .'e göre yüklenici tarafından taahhüt edilen uygulama kalınlığı kullanılarak yapılacaktır.

5.3.222. Zemin kaplama sistemi ve vernik nem tutma testi: MlL-PRF-24613A madde 4.59. 'a göre yüklenici tarafından taahhüt edilen uygulama kalınlığı kullanılarak yapılacaktır.

5.3.223. Zemin kaplama sistemi ve vernik nem ve sıcaklık değişimlerine karşı direnç testi: MİLPRF-24613A madde 4.5.8.'e göre yüklenici tarafından taahhüt edilen uygulama kalınlığı kullanılarak yapılacaktır.

5.3.224. Zemin kaplama sistemi ve vernik oyulma (indentation) testi: MlL-PRF-24613A madde 4.56.' ya göre yüklenici tarafından taahhüt edilen uygulama kalınlığı kullanılarak yapılacaktır.

5.3.225. Zemin kaplama sistemi ve vernik yapışma kuvveti testi: MlL-PRF-24613A madde
4.5.14'e göre yüklenici tarafından taahhüt edilen uygulama kalınlığı kullanılarak yapılacaktır.

53.3.
Fonksiyon Muayenesi
5.3.3.1 . idarenin göstereceği yerde 10-20 (on tire yirmi) metrekarelik alanda, %55 bağıl nem ve 20 o c sıcaklıktaki ortam koşullarında, zemin kaplaması yapılarak şartnamenin istek ve özellikler bölümünde belgelendirme talep edilen istekler dışındaki özellikleri sağlayıp sağlamadığı gözlenecektir.

6.
EKLER
6.1 .
Yoktur.

7.
YARARLANILAN KAYNAKLAR
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7.1 .
Teknik şartnamede yer alan atıf yapılan doküman.
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T.C.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
GÖLCÜK TERSANESİ KOMUTANLIĞI
GÖLCÜK / KOCAELİ
REÇİNE ESASLI KORUYUCU ZEMİN KAPLAMA MALZEMELERİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ DEĞİŞİKLİK EKİ
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ŞARTNAME NO
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202-0000-5620-008-OOO-D (EK-1)
ARALIK 2018

1 . Bu onaylı teknik şartname değişiklik eki, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

2 Bu onaylı teknik şartname değişiklik eki, Ekim 2013 tarihli ve 202-0000-5620-008-OOO-D numaralı Reçine Esaslı Koruyucu Zemin Kaplama Malzemeleri teknik şartnamesi ile kullanılır.

3. Bu onaylı teknik şartname değişiklik eki üzerinde değişiklik yapılamaz.

4. Bu onaylı teknik şartname değişiklik eki, kapak dâhil toplam 2 (iki) sayfadan ibarettir.
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202-0000-5620-008-OOO-D (EK-1)

Ekim 2013 tarih ve 202-0000-5620-008-OOO-D numaralı "Reçine Esaslı Koruyucu Zemin Kaplama Malzemeleri” Teknik Şartnamesinin;
1 . Kapak sayfasının 2. maddesi "Bu teknik şartnamenin yürürlükten kaldırılma tarihi: 31 Aralık 2019 (Bu tarihten önce ihalesine çıkılmış veya sözleşmesi imzalanmış dosyalarda, "Yürürlükten kaldırılma tarihi” hükmü 

202-0000-5620-008-000-D NU.LI TEKNİK ŞARTNAMENİN İDARİ HUSUSLARI
1. Tek. Şart. Md. 3.1.1. 

Satın alınacak reçine esaslı koruyucu zemin kaplama malzemeleri; 

ASTAR EPOKSI ESASLI 530 KG (STOK 270464044) (KIREMIT KIRMIZI) 

PRC KAPLAMA ANAKAT ELASTIK 7075 KG (STOK 270464048) (RAL:5013) 

YUZEY TESVIYELENDIRICI 7675 KG (STOK 270467047) 

VERNIK POLIURETAN ESASLI PRC 847,5 KG (STOK 270342704) 

RENKLENDIRICI KAT RAL:5013 537,5 KG (STOK 270558515) 

2. Tek. Şart. Md. 3.1.3. 

Üretici firma bahse konu malzemelerle ilgili, ISO-9001 veya AQAP-2110 veya AQAP 2120 kalite güvence belgelerinden herhangi birine sahip olacaktır. 

3. Tek. Şart. Md. 3.2.4.20 

(NIIN:270342704) VERNIK POLIURETAN ESASLI PRC malzemesi yüzeye uygulandıktan sonra rengi, şeffaf ve renksiz olacaktır. 

4. Tek. Şart. Md. 3.2.7.10 

(NIIN:270558515) RENKLENDIRICI KAT malzemesi RAL : 5013 kodunda olacaktır. 

5. Tek. Şart. Md. 5.1.4. 

Muayene esnasında dizayn ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
TARİH





zappiapk.tıç.





TARİH
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