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: Fiyat Teklif Sorgusu

”İLGİLİ FİRMALARA”

İLGİ : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.

1.
İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nca ihtiyaç duyulan Ek fiyat teklif mektubunda ve/veya Ek–1 listede cinsi, miktarı ve özelliği belirtilen malzeme/hizmet ilgi kanunun 22(d) maddesi kapsamında “Doğrudan Temin Yöntemi” ile satın alınacaktır.
2.
İstanbul Tersanesi Komutanlığı Yetkilendirilen Alım Komisyonu, Ek’te belirtilen malzemenin tamamını ya da bir kısmını hangi firma/firmalardan satın alacağı/satın almayacağı konusunda serbesttir. Firmalar verdikleri malzeme ve fiyat konusunda idareye itirazda bulunamazlar.
3.
Yetkilendirilen Alım Komisyonu tarafından tanzim edilecek “Karar Tutanağının”, İhale Yetkilisince onaylanmasını müteakip ödeme, mal/hizmetin teslimi (Malzeme teslimi irsaliye ile yapılacaktır) ve muayenesinin uygun bulunması durumunda, yüklenici firmadan fatura istenecek ve Komutanlığımızca düzenlenecek ödeme evrakları ile Tuzla Piyade Okulu Saymanlık Müdürlüğünce banka hesabına ( “IBAN NUMARASINA “) havale yolu ile alımın gerçekleşen bedeli (fatura bedeli) üzerinden yapılacak olup;

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) sayılı tablonun II/2 nci fıkrası gereğince 2018 Yılı için geçerli olan; 

a)
  %09,48 (Binde dokuz kırksekiz) “Damga Vergisi”,

b)
  %09,48 Binde dokuz kırksekiz) “Sözleşme Pulu Damga Vergisi” kesilecektir.  Sözleşme yapılacaksa ; “Sözleşme Pulu Damga Vergisi”,  yüklenici firma/firmalar tarafından ilgili Mal Müdürlükleri / Defterdarlıklarına ödenerek makbuzu idareye teslim edilecektir. 
4.
Malzemeler, siparişin verilmesini müteakip belirtilen iş günü içinde taahhüt edildiği şekilde İstanbul Tersanesi Komutanlığı 800 Md.lüğü Dem-Teç Ambarına tek seferde teslim edilecektir. Raf ömürlü malzemeler için teslim edilen malların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2/3’ ünden az olmayacaktır.

5. Malların idareye taşıması,  transit ambarına veya ilgili ambarına boşaltılması, muayeneye uygun halde istiflenmesi ve malın reddi halinde tekrar ambardan alınması yüklenicinin sorumluluğunda olup;  sözleşme bedeline dâhildir. Bir saate kadar forklift kullanımı ücretsiz olup bir saati aşan kısımlar için rayiç bedel üzerinden kullanım bedeli idareye ödenecektir.
6. Sözleşme konusu mallar, orijinal ambalajında, orijinal ambalajlı olarak piyasaya arz edilmeyen mallar ise taşıma ve depolama şartlarından etkilenmeyecek şekilde ambalajlanması yüklenicinin sorumluluğundadır. Teslim edilen mallara ilişkin malzeme etiketi (Stok numarası, malzeme adı, miktarı, onay numarası ve firma bilgileri) her bir kalem malzemenin üzerinde Yüklenici tarafından bulundurulacaktır.

7. Satın alması yapılacak malzeme Teknik özelliklerine göre(Bu onay ve eklerine uygun olarak yapılacak) muayene ve kabul işlemleri; öncelikli olarak Piyasa Fiyat Araştırma görevlileri tarafından tamamlanacaktır. Ancak teknik olarak fiziki muayenenin yeterli olmaması veya komisyonca ihtiyaç duyulması halinde Komutanlığımız ilgili birimden muayene, test ve analiz yapılması talep edilebilecek ve müteakiben, Piyasa Fiyat Araştırma görevlileri tarafından Muayene Kabul Tutanağı düzenlenecektir.

8.Teslim süresi içerisinde teslim edilen mal/hizmetin red olması halinde yüklenici firma en fazla 1 kez mal değiştirme hakkını kullanarak  5 gün içerisinde; RED olan malları değiştirebilecek/değiştirilmeyen malları teslim alacaktır. Mücbir sebepler haricinde sözleşme süresi uzatılmayacaktır. 
9. Kargo ile malzeme teslimi yapılmayacaktır.

10. Numuneli alımlarda; malzemeye ait numune görme tutanağı imzalanacak olup numune görme tutanağı imzasız teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır. 

11. İhtiyaçların acil olması, işin bütünlüğü, kaynakların etkin ve verimli kullanılabilmesi, farklı firmalara bırakılan küçük miktar/tutarlı malzemelerin teslim edilememesi, zamanında temin edilemeyen malzemeler nedeniyle yüzer/kıyı harp unsurlarının göreve hazır hale getirilememesi vb nedenlerden dolayı ALIM KISIM KISIM TOPLAM BEDEL ÜZERİNDEN YAPILABİLECEKTİR.
12. Malzemeler tam ve eksiksiz olarak teslim edilecek, müteakiben muayene işlemi başlayacaktır. Alımın aciliyetine binaen idarenin onayının alınmasını müteakip kısmi olarak malzeme teslimi yapılabilecek kısmi olarak muayenesi yapılacak, kalan malzemelerin muayenesi ise teslimi müteakip yapılacaktır. Kısmi olarak fatura kabul edilmeyecek, ödeme yapılmayacaktır. 

13. Malzemeler, siparişin ilgili firmalara tebligatına müteakip 10 Aralık 2019 tarihine kadar İstanbul Tersanesi K.lığı 425  Dem/Teç Transit  Ambarına tek parti halinde teslim edilecek, kısmi kabul yapılmayacaktır. Teslim edilecek malzemelerden tedariği yurt dışı olanlar ve özel üretim gerektiren malzemeler için teslim süresi idareye dilekçe ile bildirilecek ve malzemenin teslimi esnasında gümrük giriş belgesi ile özel üretim belgeleri idareye verilecektir.
14.Teslim süresi içerisinde teslim edilen malzemelerin muayene ve kabul aşamasında RET olması halinde, yüklenici itiraz edebilecek; itiraz sonucunda malzemenin RET olması durumunda, idarenin talebi dışında, malzeme değiştirilmeyecek; dosya kapatılarak, kabul olan malzemeler için fatura düzenlenerek idareye teslim edilecektir. İdare malzemenin değişimini talep eder ise malzeme 5 (beş) gün içerisinde firma malzemeleri değiştirecek değiştirmeyecek ise malzemelerini 3 (üç) iş günü içerisinde söz konusu ambardan teslim alacaktır.

15. Fiyat teklifleri ilanda belirten mail adresine gönderilecek veya Doğrudan Alım Komisyonu Ofisine (DAK) kapalı zarf içinde elden teslim edilecektir. Piyasa Fiyat Araştırma görevlilerince fiyat teklifleri kabul edilmeyecektir. DAK tarafından, alınan tüm teklifler tarih, saat grubu ile kayıt altına alınacaktır.

16. Muayene ve kabul işlemleri; öncelikli olarak Piyasa Fiyat Araştırma görevlileri tarafından tamamlanacaktır. Ancak teknik olarak fiziki muayenenin yeterli olmaması veya komisyonca ihtiyaç duyulması halinde Komutanlığımız ilgili biriminden Uzman personel tarafından muayene, test ve analiz yapılması talep edilebilecek; ilgili uzman tarafından da muayeneyi müteakip muayene ve kabul tutanağı imzalanacaktır.

17. Bu alımla ilgili olarak SÖZLEŞME imzalanacak ve %6 TEMİNAT alınacaktır. Hizmetin belirtilen süre içerisinde teslim edilememesi durumunda (Mücbir sebepler hariç) cezalı süre idare tarafından verilebilecektir. Bu cezalı süre her günü için karar bedelinin 5/1000 (bindebeş) oranında ceza hesaplanarak yüklenicinin hak edişinden kesilecektir. Bu husus ilanda belirtilecektir.

18. Alımın sonucunda gerçekleşen tutar www.ekm.tsk.tr ve www.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

19. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde teklif verdiğinizde tüm şartları anladığınız ve kabul ettiğiniz anlaşılacak olup; Türk Lirası olarak vereceğiniz teklifinizi, KDV hariç fiyatlandırarak 25.11.2019 tarihi saat 16:00‘a kadar,  tarafınızdan                         tgm-isttk-maldak@msb.gov.tr, mail adresine İstanbul Tersanesi Komutanlığı Doğrudan Alım Komisyonu Ofisine (DAK) teslim etmenizi veya    0 216 507 18 82 numaralı faks’a teklifinizi iletmeniz gerekmektedir.
 Kapalı zarf ile fiyat teklifi teslim edilmeyecektir.

        Rica ederim. 

     

      
                                                                Yetkilendirilen Alım Komisyonu Başkanı







                              Ad Soyad :  Eşref GÜLER 

                                                                                                     Rütbe       :  BT Asb.Kd.Bçvş.

EKİ



:
1 Adet Fiyat Teklif Mektubu / İhtiyaç Listesi.

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/D MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBUDUR

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI DÖNER SERMAYA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YETKİLENDİRİLEN ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA  PENDİK/İSTANBUL

İST.TERSANESİ KOMUTANLIĞI  VERGİ NUMARASI : 8290018473
VERGİ DAİRESİ : PENDİK VERGİ DAİRESİ  / İSTANBUL

TEKLİF SAHİBİNİN

	ADI SOYADI / FİRMA ADI:   
	

	TEBLİĞ ADRESİ:                           E-MAİL ADRESİ (Varsa) :
	

	BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI:
	

	TELEFON VE FAKS NUMARASI:
	TEL :                                                      FAKS   :

	ÖDEME YAPILACAK BANKA ADI / ŞUBE /   IBAN NUMARASI
	


“Doğrudan Temin” i oluşturan belge/istek/liste tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir. 

İstanbul Tersanesi Komutanlığı ......................................... alımı işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin 
ONAY-DS-5-19
1.KISIM

	S.NO
	MALZEMENİN CİNSİ
	NIIN
	MİKTARI
	BİRİM FİYATI
	TUTARI

	1
	OBIETTIVO AUTOIRIS 
	151763629 
	10 
	EA 
	
	

	2
	ADAPTOR 110-220VAC/12VDC1000MA 
	DA0248809 
	8 
	AD 
	
	

	3
	AKU PIL SARJEDILEN 12V 7AH 
	270181407 
	160 
	AD 
	
	

	4
	KAMERA 
	270267629 
	10 
	AD 
	
	

	5
	AC KESINTISIZ GUC KAYNAGI 
	270374352 
	1 
	EA 
	
	

	TOPLAM TUTAR
	


2. KISIM

	S.NO
	MALZEMENİN CİNSİ
	NIIN
	MİKTARI
	BİRİM FİYATI
	TUTARI

	1
	TURNIKE TAM BOY 
	270074653
	2
	AD
	
	

	2
	MEVCUT DEMİR KAPININ YERİNDEN SÖKÜLMESİ, 1 ADET ELEKTROSTATİK BOYALI TAM BOY TURNIKESİNİN MEVCUT PKKS YE ENTEGRASYONUNUN SAĞLANMASI VE MONTAJI, GİRİŞ ÇIKIŞ İKİ ADET KART OKUYUCU KIRMIZI YEŞİL IŞIK GÖSTERGESLİ, ASFALTIN KAZILMASI HİZMET ALIMI 
	
	1
	AD
	
	

	3
	MONTAJ VE SONLANDIRMA BEDELİ 
	
	1
	AD
	
	

	TOPLAM TUTAR
	


3. KISIM
	S.NO
	MALZEMENİN CİNSİ
	NIIN
	MİKTARI
	BİRİM FİYATI
	TUTARI

	1
	KAMERA IP FULL HD 2MP (1 NOLU LUMBARAĞZINDA KULLANILMAK ÜZERE) 
	DA0284488
	1
	AD
	
	

	2
	MEVCUT KURULU VE KULLANILMAKTA OLAN 2 ADET PLAKA TANIMA SİSTEMİNİN KAMERALARININ YENİLENMESİ MONTAJI VE PLAKA TANIMA İSTEMİNİN KONTROLU ÇALIŞIR DURUMA GETİRİLMESİ HİZMET ALIMI 
	
	1
	AD
	
	

	3
	MONTAJ VE SONLANDIRMA BEDELİ 
	
	1
	AD
	
	

	TOPLAM TUTAR
	


 % ........   KDV                                  TESLİM SÜRESİ  …..……….  (……………..) TAKVİM GÜNÜDÜR 
                1. Teklifimiz (rakam ve yazı ile) …........................................................................................................................................................................... TL. dir.                                                                                                                                                                        2. ‘Doğrudan Temin’ konusu iş için sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin  bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.                                                                                                                                                                                          
3. Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz.                                                                                                                                                
4.‘Doğrudan Temin’ konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz.                                                         
                                                                                                                                                             5. 4734 Sayılı K.İ.K.’nun 10 ncu ve 11 nci maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama şartlarına haiz olmadığımızı beyan ediyoruz.                                                                                                                                                                                             6. ‘Doğrudan Temin’in üzerimizde kalması durumunda idareniz tarafından hazırlanan sözleşme tasarısını imzalayacağımızı, kabul ve taahhüt ediyoruz.                                                                                                                                                                                              7. Alımı yapılan malzemelere ait her türlü bilgiyi inceleyerek/görerek teklif veriyorum.                                                                                                                        8. Ödeme Bilgileri verilmeyen teklifler geçersiz teklif sayılacaktır.

9. Vergi Borcunun bulunması halinde ödeme emri belgesi ile kesilmesini kabul ediyoruz. 
FİRMA ‘YETKİLİ  KİŞİ’

                                                                        İMZASI
       :
                                                                        ADI SOYADI   :

                                                                        TARİH
       :
SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANI  :

BT Asb. Kd. Bçvş. Eşref GÜLER 



Tel: 216 493 94 94 –1129
SATINALMA KOMİSYONU ÜYELERİ   :

Tek. Asb. Kd. Üçvş. Metin TOKER



Tel: 216 493 94 94 –4470

De. Me. Sema ŞENEV AYDIN      



Tel: 216 493 94 94 –4452
ONAY DS-5 MRC1.KISIM
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 Sıra
	 STOK NU. 
	 MALZEME ADI 
	PARÇA NU/MRC BİLGİSİ
	 MİKTAR 
	 D/B 
	AÇIKLAMA


	1
	151763629 
	OBIETTIVO AUTOIRIS 
	P/NU: TG2Z2814FCS2 
	10,0 
	EA 
	NOT:1-2

	2
	DA0248809 
	ADAPTOR 110-220VAC/12VDC1000MA 
	ADAPTOR GIRIS VOLTAJI:110-220 VAC 50/60 HZ   CIKIS VOLTAJI:12 VDC 1000 MA. LED GOSTERGELI KISA DEVREYE KARSI KORUMALI CIKARTILABILIR FISLI
	8,0 
	AD 
	NOT:1-2

	3
	270181407 
	AKU PIL SARJEDILEN 12V 7AH 
	AKÜMÜLATÖR ELEKTROLİTİ KURSUN ASITI AMPER SAAT KAPASITESI BIRINCI 7,0   DEPOLAMA/ TAŞIMA ŞARTLARI KURU SARJLI ŞARJ KOLAYLIĞININ OLUP OLMADIĞI DAHIL KULLANIM ADI 12V, 7AH/20HR BATARYA  ELEC VOLT CİNSİNDEN GERİLİM BIRINCI 12,0  IC DIRENC: <25MILIOHM MAKSIMUM DESARJ AKIMI: 105A MAKSIMUM SARJ AKIMI: 2.1A SARJ SICAKLIGI: 0/40°C, DESARJ SICAKLIGI: -20/50°C, DEPOLAMA SICAKLIGI: -20/40°C TITRESIM TEST FREKANSI: 16.7HZ; TITRESIM TEST GENLIGI: 4MM UZUNLUK: ±1.5MM 151/5.95MM GENISLIK: ±1.5MM 65/2.56MM TOPLAM YUKSEKLIK: ±2MM 98/3.86MM  

 6130270181224 KESINTISIZ GUC KAYNAGININ ICINDE BULUNUR. 2019 YILI SON 6 AY İÇERİSİNDE ÜRETİLMİŞ OLACAK.
	160,0 
	AD 
	

	4
	270267629 
	KAMERA 
	UZUNLUK 65,0MM   

YÜKSEKLİK 55,0 MM  

GENİŞLİK 130,5MM   

AĞIRLIĞI 560,0GR  

GÜC DEĞERİ 5,0W   

GECE-GUNDUZ RENKLI KAMERA  

VOLTAJ VE AKIM: 220,0VAC  TIPI:CCD 1/3" RENKLI GORUNTU EBADI: 1/3" GORUNTU: TOPLAM 795X596 PIXEL, EFEKTIF 752X582 PIXEL COZUNURLUK: YATAY 500-530 TV LINES, DIKEY: 350 TV LINES  GECE-GUNDUZ: RENKLI/ BW/ AUTO/EXT  
	10,0 
	AD 
	NOT:1-2

	5
	270374352 
	AC KESINTISIZ GUC KAYNAGI 
	P/NU: POWERPACK PLUS 2000VA
	1,0 
	EA 
	


  2. KISIM
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 Sıra
	 Stok nu. 
	 MALZEME ADI/HİZMET ALIMI 
	PARÇA NU/MRC BİLGİSİ
	 Miktar 
	 D/B 
	AÇIKLAMA

	1
	270074653 
	TURNIKE TAM BOY 
	TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLDİĞİ ÜZERE
	2,0 
	AD 
	NOT:1-2

	2
	
	MEVCUT DEMİR KAPININ YERİNDEN SÖKÜLMESİ, 1 ADET ELEKTROSTATİK BOYALI TAM BOY TURNIKESİNİN MEVCUT PKKS YE ENTEGRASYONUNUN SAĞLANMASI VE MONTAJI ,GİRİŞ ÇIKIŞ İKİ ADET KART OKUYUCU KIRMIZI YEŞİL IŞIK GÖSTERGESLİ ,ASFALTIN KAZILMASI HİZMET ALIMI 
	TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLDİĞİ ÜZERE
	1,0 
	-- 
	NOT:1-2

	3
	
	MONTAJ VE SONLANDIRMA BEDELİ 
	TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLDİĞİ ÜZERE
	1,0 
	AD 
	NOT:1-2


NOT (1): BAHSE KONU TOPLAM 3 KISIM MALZEME/HİZMET ALIMI İÇİN YER GÖRME TUTANAĞI  TANZİM EDİLECEKTİR. 

              YER GÖRME VE TEKNİK DETAYLAR İÇİN ÇARK. ASB.KD.BÇVŞ.ALİCAN SARAÇ (TEL:0.216.493.94.94. DAHİLİ:1020) 

DZ.P.UZM.ÇVŞ. YUSUF AYDIN (TEL: 0.216.493.94.94 DAHİLİ:1212) İLE KOORDİNE KURULACAKTIR.

NOT (2): YER GÖRME BELGESİ TANZİM EDİLMEMİŞ TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILACAKTIR.

  3.KISIM
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 Sıra 
	 Stok nu. 
	 MALZEME ADI 
	
	 Miktar 
	 D/B 
	AÇIKLAMA

	1
	DA0284488 
	KAMERA IP FULL HD 2MP (1 NOLU LUMBARAĞZINDA KULLANILMAK ÜZERE) 
	P/NU:5060

MEVCUT PLAKA TANIMA SİSTEMİNE UYUMLU OLACAKTIR.
	1,0 
	AD 
	NOT:1-2

	2
	
	MEVCUT KURULU VE KULLANILMAKTA OLAN 2 ADET PLAKA TANIMA SİSTEMİNİN KAMERALARININ YENİLENMESİ MONTAJI VE PLAKA TANIMA İSTEMİNİN KONTROLU ÇALIŞIR DURUMA GETİRİLMESİ HİZMET ALIMI 
	
	1,0 
	AD 
	NOT:1-2

	3
	
	MONTAJ VE SONLANDIRMA BEDELİ 
	
	1,0 
	AD 
	NOT:1-2


İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

PERSONEL DEVAM GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ TAM BOY TURNİKE  MAL ALIMI ÖZEL MAKSATLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.
GENEL İSTEKLER:

1.1
Turnikenin üst tablası en az 1,5 mm kalınlığında çelik ve üzeri korozyona karşı korumalı kumlama astar üzerine Elektrostatik Toz boyalı olmalıdır.

1.2
Rotor (40) ve tarak (10) kolları toplamda 50 adet 1,5mm et kalınlığı, 42,4mm çapında ve korozyona karşı korumalı kumlama astar üzerine Elektrostatik Toz Boyalı olacaktır.

1.3
Rotor direği 76mm çapında, 3mm kalınlığında ve korozyona karşı korumalı kumlama astar üzerine Elektrostatik Toz Boyalı olacaktır. 

1.4
Kollar rotor direğine kurt ağzı açılmış ve sağlam kaynatılmış olması gereklidir.

1.5
Perde ve tarak profilleri 40x40mm ve korozyona karşı korumalı kumlama astar üzerine Elektrostatik Toz Boyalı olacaktır.

1.6
Tüm kollar rotora ve tarak direklerine kaynatılmış, tarakta kaynak yerleri plastik bilezik ile kol uçları plastik tapa ile kapatılmalıdır.

1.7
Rotor ile mekanizma bağlantısı plastik dişli kaplin ile yapılmadır.

1.8
Gövde ve mekanizma bağlantı vidalarının tamamı paslanmalara karşı AISI 304 kalite (paslanmaz çelik) olacaktır.

1.9
Ebatlar yükseklik: 218cm, uzunluk: 80 cm, genişlik kollar hariç 135 cm olacaktır. Kol uzunluğu en az 50 cm olacaktır.

1.10
Tüm turnikeler -20/+70 C dereceler arasında çalışabilmelidir.

1.11
Tüm turnikeler iki taraflı geçişe izin verecek şekilde (bi-directional) olacaktır.

1.12
Turnike mekanizmasına gelen darbelerin gövdeye eşit olarak dağıtılması için sertleştirilmiş pik dökümden imal edilmelidir.

1.13
Mekanizma mandal yatakları gövdeye mono blok, mekanizma kamları ve tırnakları sertleştirilmiş çelikten imal edilmiş ve çinko kaplamalı olacaktır.

1.14
Enerji kesildiğinde veya acil durum sinyali geldiğinde kollar serbest geçişe izin verecek şekilde boşa dönmelidir.

1.15
Turnike 220 V AC enerji ile çalışmalı elektronik kart sistemi 12 VDC güç kaynağı ile beslenmelidir ve geçişlerde en fazla 7W bekleme durumunda ise en fazla 17W güç tüketmelidir.

1.16
Turnikeler elektromekanik kontrollü olmalıdır.

1.17
Turnike tripod kolları 2 adet mekanik switch yardımıyla konumunu algılamalıdır.

1.18
Turnike kartı kontrol girişleri optik izolasyonlu olmalıdır ve kuru kontak pulse (NO), TTL, CMOS, 5-24V dc girişleri kabul edebilmelidir. Opsiyonel olarak RS232 ve RS485 haberleşme portlarına sahip olmalıdır.

1.19
Turnikeler geçiş sonrası geçilen yönleri ayrı ayrı belirten bir kuru kontak çıkışı veya 12 VDC çıkışı olmalıdır.

1.20
İstenildiği durumda elektronik kart üzerinden geçiş yönü serbest ya da kontrollü olarak ayarlanabilmelidir.

1.21
Turnikelerde her iki yönde de indikatör (yönlendirme led) bulunmalı yeşil ok geçiş yönünü kırmızı bar ise geçiş yasaklı olduğu sinyalizasyon bilgisini sağlayacak şekilde gövdede ayak üzerinde lazer kesimli iç kısımda bulunmalı ayrıca yeşil ok göstergesi ile geçiş yapıldığı esnada buzzer ile işitsel onay bilgisini vermelidir.

1.22
Turnikelerde kullanılan selenoidler DC tip olmalı, ortam ısısından en fazla 15 C derece artmalıdır.

1.23
Turnikelerde kullanılan selenoidler CE sertifikasyonuna sahip olmalıdır ve bunu istenildiğinde idareye sunmalıdır.

1.24
Turnikelerin elektronik kontrol ünitesine gelen giriş sinyalleri sayısını ve yapılan geçiş sayılarını hafızada tutabilme özelliği olmalıdır.

1.25
Turnike kolları sadece bir kişinin geçişine olanak verecek ve dönüş başladıktan 30 derece sonra geri dönmeyecektir. Turnikelerde kol hareketini durdurmak için hidrolik şok emici (absorber) bulunmalıdır.

1.26
Hidrolik Şok emici (absorber) 68Nm çevrim enerjisinde olmalı ve dönüş zamanı 0,2 saniye olmalıdır. Hidrolik şok emicinin enerji yükleme kapasitesi en az 67790 Nm/saat olmalıdır.

1.27
Turnike dış ortamda çalışabilir olmalı ve elektronik kontrol ünitesi dış ortama karşı dayanıklı olması için plastik kutu içerisinde IP67 standardında olmalıdır.

1.28
220VAC girişinde plastik kutu içine harici W Otomat Sigorta kullanılmalıdır.

1.29
Turnikeler acil durumlarda manuel buton veya yangın ihbar sisteminden gelecek bilgi durumlarında ''acil mode'' konumuna geçecek bu durumda kollar her iki yöne de serbest dönecektir.

1.30
Turnike içerisinde kullanılan tüm güç kaynakları switch mode tipinde olmalıdır ve CE, TÜV sertifikalarına sahip olmalıdır.

1.31
Turnikelerin imalatçı Firmanın ürünlerinde iki (2) yıllık garanti belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.

1.32
İmalatçı firmanın güncel ISO 9001 kalite sertifikası olmalıdır ve idareye ibraz etmelidir.

1.33
İmalatçı firmanın kaşeli yetkili imzalı CE beyannamesi ibraz edilmelidir.

1.34
İmalatçı firmanın güncel tarihli TSEK onaylı belgesini idareye ibraz edilmelidir.

1.35
Turnikelerin yanına ve idarenin göstereceği yere  görüntülü diyafon haberleşme sistemi yüklenici firma tarafından monte edilecektir 

1.36
Turnikelerin uzaktan açılabilmesi için idarenin göstereceği mevkiye uzaktan kumanda sistemi ve butonu monte edilecektir

2.
KONTROL TERMİNALİ:

2.1
Teklif edilen kontrol terminalleri  32 bit işlemciye sahip olacaktır.

2.2
Cihaz,  işlem ve haberleşme durumlarını belirten sesli ve ışıklı ikaz yapabilecek özelliğe sahip olacaktır. 

2.3
Kontrol terminalleri, Ethernet (10/100Mbit) haberleşme standartlarını destekleyecek bağlantı ünitelerine sahip olmalıdır. Online çalışma için ethernet modülü kullanılmalı ve terminal devresi üzerinde bulunmalıdır. Ethernet iletişimi terminale dışarıdan bağlanan RS-232/RS-485-Ethernet çeviriciler ile sağlanmamalıdır.

2.4
Terminal TCP/IP protokolü üzerinden sunucu üzerinde bulunan IIS (internet information service) ile haberleşerek gerekli olan tüm bilgi alışverişini yapabilmelidir. Belirlenen zaman aralıkları ile terminal sunucuya bağlanarak durum bilgilerini güncellemelidir. Aynı anda bağlantı sayısı sınırı sunucu ve IIS bağlantı kapasitesi kadar olmalıdır.

2.5
Cihazın tüm haberleşme portları ve güç kaynağı dışarıdan gelebilecek tüm bozucu parazit ve yüksek voltajı engellemek amacıyla izoleli olmalıdır. 

2.6
Cihaz 9-12V arası güç aralığında çalışmalıdır.

2.7
Enerji kesilmesi durumunda Kaydedilmiş Verileri Muhafaza edebilmelidir.

2.8
Terminale en az 4 adet okuyucu bağlanabilmelidir. Üzerinde en az 2 adet onay rölesi ve 2 adet alarm rölesi olmalıdır.

2.9
Terminale wiegand proximity, mifare, hid okuyucu bağlanabilmelidir. 

2.10
Her bir kontrol Kontrol Terminali üzerinde standart olarak kayıtlı tüm kart bilgilerini (en az 10.000 adet) ile geçiş hareketini (en az 30.000 adet) hafızada tutulabilmelidir.

2.11
Kontrol terminalleri bilgisayar bağlantılı olarak çalışabildiği gibi off-line (çevrimdışı) çalışabilme özelliğine sahip olmalı, geçerli kart numaraları, zaman aralıkları (time zone)  Kontrol Terminaline yüklenerek bilgisayardan bağımsız olarak çalıştırılabilmelidir. Kullanılacak olan zaman aralığı hassasiyeti en az 30 dakika ve haftanın her günü için ayrı olarak tanımlanabilir olmalıdır.

2.12
Kontrol terminalleri yazılım ile ayarlanan geçiş süresi içerisinde geçiş olmaması durumunda turnikeyi kapatmalı ve yapılan işlemi "Geçilmedi" olarak kayıt altına alabilmelidir.

2.13
Daha önce tanımlanan zaman dilimine göre kartını okutan kişiye geçiş izni sınaması yapabilecek özelliğe sahip olacaktır.

2.14
Kontrol terminalleri kart okuyucular ile wiegand 24-36 formatlarını kullanarak kart üzerindeki seri numarasını (ID no) okuyacak ve kartın geçerliliğini sınadıktan sonra işlem yapacaktır.

2.15
Yazılım ile turnike açık kalma süresi , röle  açık kalma süreleri ayarlanarak düzenlenebilmelidir.

2.16
Terminal online sorgu yapabilmelidir. Kart okutulduğunda okutma bilgisi anında sunucuya gitmeli sunucu üzerinde ki program gerekli sorgulamaları yaparak onaylama –onaylamama işlemi ve mesajını terminale göndermelidir. Terminal bu gelen cevaba göre işlem yapmalıdır. Kart okutma ile cevabın gelme süresi lokal haberleşme ağında en fazla 1 sn, internet ağında 3sn olmalı bu süre içinde sunucudan cevap gelmez ise terminal hafızasında bulunan yetki bilgilerine bakarak işleme off-line cevap vermelidir. Bu çalışma modu seçilebilir olmalıdır.

2.17
Terminal GAP(Global Anti Passback) özelliğine sahip olmalıdır. Personel Giriş hareketi yaptıktan sonra çıkış hareketi yapmadan tekrar giriş okutursa buna izin vermemelidir. Bu hareketi sistem yazılımında raporlamalıdır. 

2.18
Montaj kutusu ve adaptörü dahil olacaktır.

2.19
Mevcut sisteme uygun olmalıdır.

2.20
Kurumumuz bünyesinde yer alan PDGKS (Personel Devam Geçiş Kontrol Sistemi Yazılımı) ile entegre çalışmalıdır. Farklı bir program veya farklı bir veri tabanı kesinlikle kabul edilmeyecektir. Yüklenici firma teklif ettiği ürünleri mevcut yazılıma entegre ederek çalışır durumda teslim edecektir. 

2.21
Yüklenici firma yazılımı PDGKS sistemine entegre edecek veriler İşçi puantaj sistemine ve Askeri personel sistemine aktarılmadan Tam Boy Turnike olarak ayrı bir de depolanacaktır. 

3.
GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ KART OKUYUCULARI:

3.1
13,56 Mhz frekansında çalışmalıdır.

3.2
ISO 14443A standartlarına sahip olmalıdır.

3.3
Kart okuyucu ünitesi isteğe göre yönetimin belirlediği uygun yerlere montaj edilecektir.

3.4
Kart okuyucularının her biri merkezi terminale bağlanacaktır.

3.5
Kart okuyucu TSK kartlarını okumalıdır.

3.6
TSK kartlarının üzerinde yer alan kart ID numarasını okumalıdır.

3.7
Kart okuyucu tarafından kart üzerinden okunan değere göre geçiş noktasına personel için izin verecektir veya personelin anlayacağı bir şekilde izin vermeyecektir.

3.8
Kart Okuyucular yaklaşım tipi olacaktır. Kullanıcı çevre koşullarına bağlı olarak 1-5 cm. aralığında bir mesafeden kartını okutabilecektir. 

3.9
Çevre koşullarına dayanıklı olacaktır. 

3.10
Kart okuyucuların, kartları okuma zamanı en fazla 1 saniye olacaktır. 

3.11
Kart okuyucular, kartın okutulduğu bilgisinin terminale gönderildiğini sesli ve ışıklı uyarı ile kullanıcıya bildirecektir.

3.12 Kart okuyucuların bir yada fazlasının devre dışı kalması durumunda, sistemin diğer aksamı bu       durumdan etkilenmeyerek çalışmasına devam edecektir.

3.13Mevcut sisteme uygun olmalıdır.

3.14 Teklif edilen okuyucu Geçiş Kontrol Terminali ile aynı marka olmalıdır.

3.15 Kart okuyucuların dış mahalde çalışma özelliğine sahip olmalıdır.

4.
GENEL HÜKÜMLER:

4.1
Teklif edilecek ürünler yeni olmalıdır. End of life (EOL) olmamalıdır.

4.2
Teklif edilen ürünlerin en az 2( iki ) yıl garantisi olması gerekmektedir.

4.3
Teklif edilen kart okuyucu TSK kartlarının ID numaralarını okuyabilmelidir.

4.4
Teklif edilecek olan Geçiş Kontrol Terminali ve Kart Okuyucu aynı marka olmalıdır.

4.5
Teklif edilecek olan Geçiş Kontrol Terminali ve Kart Okuyucu daha önceden alımı yapılan PDGKS Sistemi ile entegre çalışmalıdır. Yüklenici firma ekstra bir ücret talep etmeden donanımları devreye alacaktır. Farklı bir yazılım veya veritabanı kesinlikle kabul edilmeyecektir.

4.6
Teklif edilecek ürünler montaj dahil olacaktır. Montaj ve kurulum için yüklenici firma ekstra ücret talep etmeyecektir.

4.7
Kurulum sırasında oluşabilecek hasarlardan yüklenici firma sorumludur. Oluşan hasarları firma onarımını yapacak ve eski haline getirecektir. 

4.8
2 yıllık garanti süresi boyunca oluşabilecek arıza ve aksaklıklara , idarenin arızayı yüklenici firmaya bildiriminden itibaren en geç 1 (bir) takvim günü içerisinde yüklenici firma tarafından müdahale edilecektir. Taraflar, mücbir sebeplerden dolayı meydana gelebilecek gecikmelerden sorumlu tutulamazlar. Mücbir sebepler idari şartnamede belirtilecektir.

4.8
Yüklenici tarafından 2 yıllık garanti süresinde cihazların, bilgisayar donanımlarının kullanıma verildikten sonra 3 (üç) ay içerisinde aynı parça veya aynı sorun kaynaklı arıza 3 (üç) kere tekrarlarsa cihaz kusurlu olarak kabul edilip aynı özelliklerdeki veya daha üst özelliklerdeki cihaz/donanımlarla değiştirilecektir.

4.9
İdare tarafından ihtiyaç duyulması durumunda bakım ve onarım faaliyetleri, mesai dışında ve resmi tatil günlerinde acil durumlarda arızaya müdahale ederek arızayı giderecektir.

4.10
Denetleme gibi kritik zamanlarda bakım ve onarım hizmetleri, tespit edilen saatler dışına çıkabilecek, talep edilmesi halinde bakım ve onarım hizmeti yapılacaktır. Yüklenici firma bu şekilde acil bakım ve onarım hizmeti gerektirecek özel haller için ayrı bir ücret talep edemez.

5.
DENETİM VE MUAYENE:

5.1.
Genel Hususlar:

5.1.1.
Denetim ve muayeneler ile ilgili hususlar idari şartnamede belirtildiği gibi olacaktır. 
5.1.2.
Yüklenici personeli ve yaptığı çalışmalar, idare tarafından madde 1’de genel isteklerde belirtilen iş ve özelliklere göre takip ve kontrol edilir.

5.2.
Yapılacak Muayeneler:

5.2.1.
Göz Muayenesi: Gözle kontrol edilmesi gereken hususların muayenesi ve istek ve özellikler bölümünde uygunluğu belgelendirme ve yazılı taahhüt şeklinde yükleniciden talep edilen hususlar için yüklenici tarafından teslim edilen belgelerin istek ve özellik ile uyumluluğu ve geçerliliğinin kontrolü yapılacaktır.

5.2.2       Ölçü Muayenesi: Cihazların, bilgisayar donanımlarının ve yazılımların fiziksel ölçümleri, ölçü ve ölçü toleranslarına uygun hassasiyette aletler kullanarak yapılacaktır

