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Sika®|MultiSeal-T

Bitim esasli yalitim bandi

Uriin Tammi

Kendinden yapiskani, Gstd alaminyum folyo ile lamine ediimis bitimid su yalitim
banti.

Su sizintilan ve hava akimlanina karsi tamir ve yalitim saglanmas: igin:
= Metal ve diger catilarda

= Bina gatlakdarinda

= Bitimld ve diger gesitii membranlarda

= Gok kolay uygulanir
= Gok ekonomikt
® Bir gok yiizeye milkemmel yapisir

i degisik rengi mevouttur:

- Osttaraf: Aliminyum veya kursuni

- Alttaraf: Kolayca gikaniabilen koruyucu fiimle kaplanmis, kendinden yapiskanii
‘bitiimii bant

Rulo uzunlugu Rulo gonigiigl Kutudaki ulo sayis:
10m 50 mm 6112/24/36
1om 75 mm 418112
1om 100 mm als
1om 150 mm 21418
1om 225 mm 114
1om 300 mm 14

‘Ska® MuliSoal T




image2.jpeg
Oriinal, agimamis ve gormemis ambalajlarda, dogrudan gines (sigindan
Woﬂhmmmmwmmmm
itibaren 12 ay kullanima uygundu

Modifiye bitiim esasl bant

~1.5 glom”® (+20°C)

~ 1.5 mm (toplam kaliniik)

DIN 4100 gore B2

-20°C ile +85°C arasinda

Boyuna: ~ 1.6 Nimm”
Enine: ~2.16 Nimm’
%15-75

Yazey saglam, temiz, kuru olmali, tim kir ve kaplamalar uzaklagtinimalidir.

Tom kalip ayinci yaglar, kalintiler, boya, pas ve diger zayif
ylplmmm.dvq':wmh ‘uygulanacak uygun bir yontem yardimiyla
yﬂnyd uzaklagtinimalidir.

yizeyler, plastkler vb. bir solvent yardmiyla temizlenmelidir
(Omsh Cleaner-205).

Emici ( beton, swva vb), yapisma , bitimia bir astar yardmiyla
artiabir (Om. Inertol - 1). Astanin en az 1 saat kutumast beklenmelic.

En az+5°C., en fazla +45°C

+10°C altindaki sicakiiKarda , bant ve alt yizeye uygulamadan once
sirasinda isitimalidir.Bu islem igin sicak hava ekipmanian kulaniimalidir.

uygulama
Enaz +5°C. , en fazia +45°C
+10°C altindaki sicakliklarda , bant ve alt yizeye uygulamadan 6nce uygulama

Yazey kuru olmalidir.

‘Gereken uzunlukta banli kesiniz, koruyucu fimi gikanniz, banti uygulanacak yere
yerlestiriniz ve uygun bir rulo yardimiyla sikica yiizeye bastirarak yapistiriniz.

“Tam ek yerleri, en az 50 mm bindirlerek yapistirimahidir.

Not: Bantin yizeye yapismasi, uygulama sirasinda sicak-hava-kunutucusu ile
siblarak artinabilr.
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kullanim igin uygun ma--nwmamuygm igin
mshw‘mnq-m-\mmm-

vM-um-d- (> +25°C) bas istil uygulamalar igin uygun degildir.

bitim igerdiginden dolayi, keplamalar, plastikler ve dogal taslarda renk
u.mmu

Emici yuzeylerde, Sika® MultiSeal-Tnin altindan su sizintilan olabilr.

Notlar

Bu rin bilgi foyinde belitilen btan teknik bilgler laboratuvar deneylerine
dayanmaktadir. Gercekle elde edilen degerler, bizm konirollerimizin Stesindeki,
sartlar sebebiyle degisiklik gésterebilirler.

Yerel Sinirlamalar

Yerel dizenlemeler nedeni le bu Griniin performansinin Ulkeden Glkeye farkliik
gosterebilecegine litfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarinin kesin tarifierl igin litfen
yerel triin bilgi foylerine bagvurunuz.

Saglik ve Guvenlik
Bilgileri

Kullancilar, kimyasal (irtinlerin guvenli olarak taginmasi, depolanmasi ve bertaraf
edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler igin, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diger
gveniikle ilgii bilgileri iceren, Grane ait malzeme givenik bilgi formuna (MSDS)
bagvurmalidiriar.

n

o Yasal Notlar

Sika® Grinleri hakkinda burada verilen bilgiler ve ozelliie
ullanmiarina gk taveyler, romalgartarda ve Sha hnly'hd
dogrultusunda bu rinler dogru saklandig, muamele edildigi ve
amummsu‘nmuipmmwnmwm
nietie verimisti. Orinler, uygulama yuzeyleri ve uygulama alanlan pratikie

verilgn bilgi ve talimatiara kesiniide uyunuz. Aksi halde olusabilecek
Sika® sorumlu degildir. Urdnan kullanicisi (ullanicr) Grind kullanmay distindug
uygulama ve amag icin Orinan yguniugunu test ms-'mnrnm-m
Gzelliklerini _degistime saklidr. Uglnc sahislarin  milkiyet haklan
Gkl P oty e oy 0 et ko mevout

Constructi

Yo KmpalmAS  Centedes  02ieudTi%2
Faks.

490216 5810600
50216 58106 99
o sika com 1





image4.jpeg
Ocak 2018 Fiyat Listesi / Fiyatiara KOV dahil degidir

8.80

Sikaflex 2C SL. renk

ér

30

80 /2 pigmenti
3 Jet yakitlanina dayanikli
. 15,40 €/kg  poilretan esasi cer dogu
E ‘malzemesi (A+3 Bilesenl)
At esash dez olgu
5 RN 170 €/adet oo
n 13.00
19.00
€/ adet i esashyaunim banch
. 2450
35.00
! 13.00
T 19.00
G €/ adet Btumesss ot bancs
2450
! 35.00
, 13.00
19.00
€/ adet  Bitum esasl yaitim band
2450
Bitum esasli derz dalgu
N 455 e/ocer Do
Sut aucuk esasi ez i
WP a0 €/a0e 2
Poletan essl s vaitim
M 1170 €/ adet eva
r
vt polsren sash.
250 €/m? yoausmasnieyilevha
(80176 xm) s ko)
. Shstruse polsien esash,
- 490 €/ yosusmatnieyciievia
(40125 xm). (6mm kalinli)
2150 Poliretan esash. ok
€/ adet. amach yapistmnar Kavma
13.50 yapmaz
Poliuretan esash, tek
bilegenli cok
970 €/kg  smahyapistincive su
yaitim
malzemesi
590 €/ adet Poliuretan kopuk
B2 yangin dayanimii
630 €/ adet polvretan

kopok. (830 gr)
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