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        EK-2

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI BAKIM/ONARIM VE TEST SORUMLULUĞUNDA BULUNAN 4 ADET DVK180D KOMPRESÖR HAVA TANKLARININ TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMİ İLE(ULTRASONİK YÖNTEM) ÖLÇÜMLERİNİN YAPTIRILMASINA AİT  YAPILACAKLAR LİSTESİ
1.   TEKNİK İSTEKLER
1.1 Yüklenici her yaptığı test ve ölçüm işleminin sonucunda rapor tutacak ve raporun ıslak imzalı 1 (bir) nüshasını İdare’ye teslim edecektir.
1.2. Test ve ölçümler İdare’nin onayı ile normal çalışma saatleri (08:00–17:30) içinde Kullanıcı Birlik bilgisi ve Mühendis veya Teknik elamanların gözetiminde yapılacaktır. İdare istediği takdirde test/ölçümler çalışma saatleri dışında da ek bir ücret istenmeksizin yapılacaktır.

1.3. Cihazların herhangi birinde kısmen veya tamamen uygunsuzluk tespit edildiğinde rapor tutulacak ve raporun ıslak imzalı 1 (bir) nüshası İdare’ye teslim edilecektir.
1.4. Test esnasında oluşabilecek ve atölye tarafından giderilebilecek arızaların giderilmesi durumunda, onarımı müteakip test/ölçüm işleri tekrarlanacak ve ücret talep edilmeyecektir. 

1.5. Yüklenici, testi yapılan her cihaza üzerinde firma bilgisi, test tarihi ve bir sonraki yapılacak test tarihini gösterir etiket yapıştıracaktır.

1.6. Yüklenici tarafından hizmet kapsamında görevlendirilecek personelin hizmet yerine getirilip götürülmesi ve tüm giderleri yüklenici tarafından karşılanacaktır.

1.7. Hizmetin yapılması için sözleşme süresi sonuna kadar, Yüklenici mutlaka yetkili konumda koordinasyondan sorumlu teknik bir kişiyi test/ölçüm mahallinde görevlendirecek ve diğer teknik elemanların sayısı, adı, soyadı, teknik unvanları; sorumlu oldukları işlere göre ayrı ayrı belirlenerek liste halinde İdareye işe başlamadan önce teslim edecektir.
1.8.  Yüklenici adına sürekli ve/veya geçici çalışanların her türlü sosyal ve özlük haklarından, yüklenici sorumludur. İdare'nin dolaylı veya dolaysız herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

1.9. Yüklenici firma TÜRKAK tarafından akredite belgesinin örneğini teklif verme aşamasında idareye sunacaktır.

1.10.  İdare yükleniciden işin süresi içinde gerekli gördüğü zaman, yeterli görmediği elemanların değiştirilmesi ve/veya sayılarının arttırılmasını isteyebilir. Bu durumda idare'den hiçbir şekilde ek ücret talep edilmeyecektir.

2.  TEST VE ÖLÇÜM HİZMETİNDE YAPILACAK İŞLER

2.1. Kompresör hava tankları’nın tahribatsız muayene(ultrasonik yöntem) ile ölçülmesi sağlanacaktır.
2.2. Kompresör hava tanklarına  uygulanacak testler, TS EN ISO 9712 standart içeriğinde basınçlı kapları test etme yetkisini almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından yapılacaktır.
2.3. Her bir kompresör hava tankının ultrasonik yöntem ile test edilmesi aşamasında kompresör hava tankı üzerinde en az 5 adet ölçüm yapılacaktır.
2.4.  Üstlenici firma kompresör hava tanklarının üzerindeki boyayı tanka zarar vermeden uygun metodla kaldırıp ölçümü metal yüzeyden yapacaktır.
2.5.  Test süresince sızıntı ve/veya kalıcı deformasyon olup olmadığı kontrol edilecek uygunsuzluk tespiti halinde rapor tutularak İdareye sunulacaktır.
	 S. NO 
	

	1
	Azami Basınç
	11
	BAR
	4 ADET

	2
	İşletme Basıncı
	9
	BAR
	

	3
	Hidrostatik Test Basıncı
	16,5
	BAR
	

	4
	Maximum Sıcaklık
	+100
	0C
	

	5
	Minumum Sıcaklık
	-20
	0C
	

	6
	Hacim
	3000
	LİTRE
	

	7
	Et Kalınlığı
	8
	MM
	

	8
	Korozyon Payı
	0,5
	MM
	

	9
	Tarih
	16.07
	2018
	

	10
	Dizayn Kodu
	EN
	13445
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         Kontrol Uzmanı                                                                         Mak.Müh.

                     11475      
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           (İMZALI)              


      M.Göksel KAVAS


      Müh.Alb.


      Byd.Md.V.
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