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MARISEAL 250

Sivi Uygulamali Politiretan
Su Izolasyon Membrani

Uzun Omiirlii Su izolasyonu igin;

. Cati, balkon ve teraslarda
Banyo, havuz, mutfak gibi islak
alanlarda (Seramik alti)
Su depolama ve su dagitim
Kanallarinda

. Metal yizeylerde

Ozellikleri:

Tek komponentli

Kolay uygulanir (Rulo ile)
Dilsiik maliyet

Uzun kap dmrii

Yiksek elastikiyet
Yiriinebilir yiizey
Kimyasal direng

ZOBIL

YAPI KIMYASALLARI
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Cimento esasli, yiksek mukavemetli,
polimer ve elyaf katkili, sulfat ve klor
dayaniml, su gecirimsiz yapisal tamir
harci.

D KULLANIV

Uygulama Alani
* Tam yapilarin ic ve dis
cephelerinde ozellikle stlfat

veya klor dayanimi istenen
toprak alti, toprak dstd, su

alti zeminlerde; su yalitimi

veya son kaplama éncesi

pah uygulamasi, tamiri, yizey
dazeltmesinde; donati
demirlerinin asindirmasi sonucu
zarar gérms betonlarin ve
donatilarin onanminda weber.rep
750 ve weber.rep 751 ile birlikte
kullanilir.

Uygulama Yiizeyleri
« ¢ ve Dis Mekanlarda;
- Cimento bazli siva. -

- Brut beton.

Diger tim uygulama yuzeyleri icin
bize danisiniz.

Uygun Son Kat Secenekleri
weber.rep HKS uygulanmis
yazeylere son kat olarak; su yalitim
Granleri, dis cephe kaplamalari ve
~ boyalan, hazir sivalar ve seramik
kaplamalari uygulanabilir.

QR koduri ok
telelonuntza. "
okutara i o
lave dokmam
Usabiie

Y UYGULAMA OZELLIKLER] f’
1 B

* Kullanilabilme suresi:
Yaklasik 25 dk

+ Uygulama kalinhgi: min. 5 mm
max. 40 mm (lokal tamirler icin)

« Katlar arasi beklenmesi gereken
stire: 3 saat

« Servise acilma sresi i
Yaklasik 24 saat K

« Tam kiirlenme siresi: 28 gan

) PERFORMANS
 Basing dayanimi >45 N/mm2 P
(28 giin sonra) o
« Yapisma dayanimi >2 N/mm? d
(28 gain sonra) VD
* EN 1504-3 standardi / R4 sinifina
uygundur. y
a
) REFERANS STANDARTLAR| [
« Bayindirlik Poz. No: 04.613/3b 1
2
b
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+ foton ylzeyler

Yazey temiz, kuru ve kalip
yaglarindan arindirilmis olmalidic

Aderansi dsak zeminlerin tespiti
{¢in zemin cekic yardimi ile kontrol
ediimelidir. Zayif kisimlar
zeminden koparimali ve
onanlacak yerin kenarlarinda acik
koseler birakilmalidir,

Pash donati demirlerinin dzeri
amen acilmalidir.

Uygulama 6ncesinde yazey
mutlaka nemlendiriimeli, cok

sicak ve rozgari havalarda suya
doyurulmalidir.

Donati demirleri: 2

- Demirlerdeki pas, celik tel firca
yardimi ile temizlenmeli ve tozdan
anndinimalidir

[t

Donati demirlerinin beton ile
temas kesilerek, firca yardimi ile
2 kat weber.rep 750 anti-korozyon
boyasi uygulanmalidir.

- Sonrasinda tek kat halinde
weber.rep 751 aderans astar!
kullaniimalidir. weber.rep HKS,
weber.rep 751"in Ozerine
heniz yasken uygulanmalidir.

UYGULAMA SARTLARI

* Yazey ve ortam sicakligy
45 °C ile +30 °C arasinda

« Kuvvetli razgar ve gines altinda
uygulama yapmaktan
Kacinilmalidir.

« Donmus, erimekte olan veya 24
saat icerisinde don tehlikesi olan
yizeylerde uygulanmamalidir:

UYGULAMA

25 kg'lk bir torba weber.rep
HKS'ye ortalama 4- 4.5 It temiz
suilave edilmelidir.

‘weber.rep HKS, mala veya
dasok devirl bir el mikser
yardimiyla homojen hale
gelinceye kadar karistinimalidir.
Karisim uygulama dncesinde

2 dakika bekletilmelidir.

. YUZEY DUZELTMI

~

3
‘weber.rep HKS, dizeltme sivas
olarak kullanilyorsa, yizey
&nceden islatiimali ve max 10
mm'lik bir katman olusturacak
sekilde mala le yuzeye
Uygulanmalidir, Sertlesmekte
olan harca suilave
edilmemelidir.

1| weber.rep HKS kullar

« Cesitli alanlardaki su yahtimi
uygulamalan 6ncesinde yuzey
hazirligi ve tamiri yapilabilir
Coziim; sf. 262.

« Kinlmis donatil betonlar tamir
edilebilir. Cozim; sf. 266.

Urlin

Tiketim

.
weber.rep HKS

1,8 kg/m?
(1 mm kat kalinligy icin)

ol Sl 20 °C ey ve ortam
Ut i disnds kularmas,
usabiecok ygama hataionndan

a i rscta sure uzar, yUksek ik sire kisale
int Gobain Weber

Yap Kim, San. v Tie. A5, sorumi i

Cok diizgUn plrazsiz yizeyler
o yapisal tamir bitirme harct
‘weber.rep N kullaniimalidic
Uygulamadan sonra 2:3 gun
yazey nemlendiriimelidir
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PAH OLUSTURMA:

Plastik kivamdaki weber.

rep HKS, zemin duvar
birlesimlerinde max. 40 mm
yaricapli olacak sekilde, pah
malasi kullanilarak, pah yapilir
Malzemenin prizint
tamamlamasindan sonra, su
yaliim uygulamasina gecilebilir.

Ambalaj: 25 kg'lik kraft torba
Renk: Gri

Palet Olelisii: 107x107 cm,
Uygulama Aletleri: £ mikser(, celik mala,
pah malasi perdah malasi, celik tel firca,

Raf Omyii: Orijinal, aciimanis
ambalajinda, rutubetsiz ve kuru
‘ortamlarda, Gretim tarihinden tbaren
6 aydir Kullaniimadig) durumlarda
ambalajlarin aga sikica kapatimalidit.

Lol

wwwawebercomitr %
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Master Panel 1000 R5

Bes hadvel yanal binili sandvic paneldir. %10 egimle cat: kaplamasi yapilabilmektedi. En biyiik avantaji yanal binili panel birlesimi sayesinde hizli montaj
yapilmasidir. Hadveli formuyla genis acikliklarn gavenle gegilmesini saglamaktadir.

Vot s 0 13501 I —

Yiik Tagima Tablolari

G5 65
stmetal | Alt Metal
Kalink () | Kalings (mm)

Alirinyum
it Metal
Kalinls (mim)

Yok Dagere Ky, Limi degri U200, BGS:Soyal Gavaniz Soc  capgiergemmmy
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Master Panel 1000 R5

Bes hadveliyanal binili sandvi paneldir. %10 egimie cati kaplamas! yapilabilmektedi

yapimasicir. Hadveli formuyla genis agikiiklann gavenle gegilmesini saglamaktaci

En bayak avantaj yanal binli panel birlesimi sayesinde hizli montaj

| polirewnvoguniak(entson | sGdkm

Yanmazii s, (EN 13507

st ot Kai

Yiik Tagima Tablolan
BGs. oGS Cok Agii
et weral | ARt wel
2sam | zoem | wsam | 30 | msem | I0em

Kalmhgy fmem) | Kahnls (mm) | PURGom) | 150an | 17sem | 200am

Nomiayor | Almingam

Kaiiigs (mm) | Kalnis (mm) | PUR(mm) | 150cm | 7Sem | 200

sam

- Yok Degerier kg Limit degeri 20D, 3GS:Soyal, Galvaniz Sac
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Master Panel 1000 W

Baglant elemanini gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanima uygundur. Hem yatay hem de dusey uygulanabilmesi montaj esnekiigi saglar ayrica
tasanmalara guzel cozamler sunar. Degisik mikro hadvell yuzeyleri le cephede farki estetik goranam elde edilebili,
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Master Panel 1000 W

Baglant elemanini gizleyen sistemi sayesinde cephelerde kullanima uygundur. Hem yatay hem de dusey uygulanabilmesi montaj esnekiigi saglar ayrica
tasanmalara guzel cozamler sunar. Degisik mikro hadvell yuzeyleri le cephede farki estetik goranam elde edlebilir

+ Y0k Degerter kg, it deyeri 200, 8GS: Boyah Gahaniz Soc
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MARISEAL 250

Sivi Uygulamali Poliiiretan Su izolasyon Membrani

* Uzun omarld su izolasyonu igin s uygulanan, yitksek gegirmezlige sahip elastik, soguk uygulamal ve soguk
kullanimh tek bileseni polidretan membranir.

* Zemine temas ve havadaki nemle birlikte koruyucu etkisini géstermektedi.

* Uygulandiginda, herhangl bir birlesme noktasina veya siznti intimaline yer vermeyen tek parga halinde bir

membran olugturur.

Su birkintilerine ve donmaya karg: dayanr.

-30°C fle +90°C arasindaki sicakliklarda mekanik ozelliklerini korur.

~10C'de bile 2 mm'ye Kadar olan Kalinliktaki catlaklar kapatrr.

Su buharina kars1 gegirgenlik sagar.

Herhangi bir ilave birlestirme islemine gerek duyuimadan yiizeye tam olarak yapigir.

Su izolasyonu yapilan yiizey iizerinde yOrinebili.

Membran zarar gorse bile, zarar gdren kisim birkag dakika iginde kolayca tamir edilebili.

Dusiik maliyetiidi. .

YUZEY HAZIRLAMA

Yzeyin; tomiz, kuru ve saglam, membranin yepiskanhgini olumsuz yonde stileyebilecek her
G Kirden anndinimis olmasi gerekmektedir. Maksimum nem icerigi %5' gegmennelidir, Yeni
baton yapilar en az 28 gn boyunca kurumayabirakimalidir. Eski kaplamalarin, kirlerin, yagiarn,
organik maddelerin ve tozun mekanik taslama yoluyla temizienmes] gerekmektedir. Yazoydek!
muhtemel plrdzlerin giderimesi onemiidir. Her tarid gevsek yizey parcas: ve taglama Islerminden
kaynaklanan toz iyice temizienmelicir.

UYGULAWMA MIKTARI

lkiveya ti kat halinde ortalama 1,4-2,0 ko/m2_geklinde uygulanmaldr. Bu mikiardaki uygulema, rulo
ve havasiz sprey ile uygun kosuliar altinda, dCz bir yizeye yapimalidr. MARISEAL® 250; kat bagina
0.7 mm (Kuru tabaka) kalmiiginga stinde kullanimald.

AMBALAJ SEKLI VE RENKLERI
MARISEAL® 250; 25 kg, 6 kg, 1kg'lik boya kutulaninda; beyaz ve gri renilerde sunulmakiadir

SAGLIK VE GUVENLIK ONLEMLERI

MARISEAL® 250; zosiyanat ve ksilen ermekladir. Yanicir ve ates keynakiarindan uzak tutuimalicir.
Sigara e yakiagimamald. Eler ve gbzer, ediven ve koruyuicu GazIGK flo Koronmaliir: Malzomenin
g6zle tomas halinde gGzler bol su ile durlianma ve derhal bir Goktora bagvarulmal i Uygulama
Srasinda yeterl mikiarda havalandrmagerekmekiodir

Teknik Veriler
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BILFEN SIRKETLER GRUBU
1ZOBIL YAPI KIMYASALLARI TiC. LTD. $Ti,

Adres: Buigurlu Mah. Ugpinar Cad. No: 89 Uskiidar-IST.
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YARLKIMYASALLARI Web: wiw.izobi.com e-mail: info@izobil.com





